
                                                                               

               
 

 

  

 

ปริมาณน ้า % ความจุ ปริมาณน ้า % ใช้การ วันนี เม่ือวาน วันนี เม่ือวาน
ภูมิพล 7,576 56 3,776 39 0.00 0.00 18.00 18.00 5,886

สิริกิต์ิ 4,451 47 1,601 24 1.34 4.86 11.00 11.02 5,059

ภูมิพล+สิริกิต์ิ 12,028 52 5,378 33 1.34 4.86 29.00 29.02 10,944

แควน้อยฯ 383 41 340 38 0.43 0.70 4.75 5.18 556

ป่าสักชลสิทธ์ิ 285 30 282 29 1.18 1.27 3.02 3.03 675

*หมายเหตุ : (  ) คือ เกินความจุเก็บกักปกติ  (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า ภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันท่ี 30 มีนาคม 2567

อ่างเก็บน ้า ปริมาณน ้าในอ่างฯ ปริมาณน ้าใช้การได้ ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ ปริมาณน ้าระบาย รับน ้าได้อีก

36.78รวมทั งหมด 12,696 51 6,000 33 2.95 6.83 37.23 12,175

ความกดอากาศต่ำเน่ืองจากความร้อน
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี ้ 
ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวใน
ตอนกลางวัน โดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที ่ใน
ภาคเหนือและภาคกลาง ในขณะที ่ลมใต้และ 
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความช้ืนจากอ่าวไทย
และทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ลักษณะ
เช่นน้ีทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมี
ลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับลมตะวันออก
และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย 
ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงข้ึน ทำให้
ภาคใต้มีฝนเพ่ิมข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห่ง 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 

สถานการณ์น ้า 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มี.ค. 67)  

 

สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 30 มี.ค. 67 เวลา 06.00 น.) 

0 

แหล่งท่ีมา ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
(สทนช.) 

 
 

ปริมาณน ้า ใช้การ อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

    ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ ผ่านมา สูงสุด 3 ล้าดับ  ได้แก่  อ.ปัว จ.น่าน 97.0 มม.  
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 73.6 มม. และ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 65.0 มม. 

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 67 โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร งบประมาณพลางก่อน ปี พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างแรงงาน  
8 เดือน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) มีแผนการจ้างแรงงานจำนวน 9,472 คน 
ปัจจุบันจ้างแรงงานไปแล้ว จ้านวน 8,491 คน คิดเป็นร้อยละ 89.64 

คุณภาพน ้า (วันที่ 30 มี.ค. 67 เวลา 07.00 น.) 

 แม่น ้า 
 

  เจ้าพระยา   ประปาส าแล จ.ปทุมธานี      0.25            0.15 (ปกติ) 
  บางปะกง            วัดบางคาง                1.00            0.11 (ปกติ) 
          ด้านนอกคลองจินดา      0.75            0.23 (ปกติ) 
           ด้านในคลองจินดา      0.75            0.24 (ปกติ) 
   แม่กลอง         อัมพวา                   2.00            0.17 (ปกติ) 
 

 

0. 

 สถานีเฝ้าระวัง  เกณฑ์เฝ้าระวัง  

 

ค่าความเค็ม 

(หน่วย : กรัม/ลิตร) 

 

ผลการจัดสรรน ้าฤดูแล้ง 2566/67 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 
0 

ท่าจีน 
 

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน 

     ทั งประเทศ คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูก 8.82 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 9.05 ล้านไร่ (103%)  
เก็บเกี่ยวแล้ว 3.40 ล้านไร่ 
     ลุ่มน ้าเจ้าพระยา คาดการณ์พ้ืนท่ีเพาะปลูก 5.92 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 5.68 ล้านไร่ (96%)  
เก็บเกี่ยวแล้ว 2.73 ล้านไร่  
     ลุ่มน ้าแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.83 ล้านไร่ (99%)  
 

 

  
 

 

 

 

     ทั งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 25,005 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน ้าไปแล้ว 19,483 ล้าน ลบ.ม. (78%) 
คงเหลือปริมาณน ้าที่ต้องจัดสรรอีก 5,522 ล้าน ลบ.ม. (23%) 

     ลุ่มน ้าเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 8,700 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน ้าไปแล้ว 7,100 ล้าน ลบ.ม. (82%) 
คงเหลือปริมาณน ้าที่ต้องจัดสรรอีก 1,600 ล้าน ลบ.ม. (18%) 

     ลุ่มน ้าแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,000 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน ้าไปแล้ว 2,691 ล้าน ลบ.ม. (54%) 
คงเหลือปริมาณน ้าที่ต้องจัดสรรอีก 2,309 ล้าน ลบ.ม. (46%) 

  

 

 

 

 

       การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค.67) 

 

 

  

 

 

 

 

ผลจัดสรรน ้าฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค.67) 

 

 

 

 

• โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักชลประทานท่ี 11 ดำเนินการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ที่บริเวณ ทรบ.ปากคลองระบายน้ำที่สาม ตำบล
คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรและ
ราษฎรท่ีประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย  

• โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักชลประทานท่ี 13 ดำเนินการ
กำจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ำบริเวณบ่อยืมของคลองส่งน้ำสาย ๗ ขวา - ๕ ซ้าย 
ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้บ่อยืมสามารถ
รองรับปริมาณน้ำในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


