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รายงานสรุปศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ 

เร่ือง สถานการณ์น ้าและการเฝ้าระวัง 
ประจ้าวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
1. สภาพอากาศและปริมาณฝน 

1.1 สภาพอากาศ  

บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ท า
ให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวบางพ้ืนที่ในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังปานกลาง ท า
ให้บริเวณอ่าวไทย ทะเลคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

1.2 สภาพฝน  

ปริมาณฝนสูงสุด 5 อันดับ จากกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 07.00 น. วันที่ 22 ม.ค.62 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่  
23 ม.ค.62 ตามล าดับ ดังนี้ 

1. อบต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง เลย วัดปริมาณฝนได้ 20.5 มม. 
2. อบต.ปวนพุ อ.หนองหิน เลย วัดปริมาณฝนได้ 20.5 มม. 
3. อบต.แม่เจ้าหัว อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้   20.5 มม. 
4. อบต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 20.5 มม. 
5. อบต.วังหิน อ.บางขัน นครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนได้ 20.0 มม. 

1.3 ปริมาณฝนสูงสุดรายภาค (workfile/[Water_situation_report_7am] รธบ /[ฝนประจ้าวัน 07.00 น.]/วันที่รายงาน) 
ปริมาณฝนสูงสุดรายภาคประจ าวัน ระหว่างวันที่ 19 ม.ค.62 ถึง 21 ม.ค.62 ตามล าดับ ดังนี้ 

ภาคเหนือ ได้แก่ จ.- - มม. จ.- - มม. จ.- - มม. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.- - มม. จ.- - มม. จ.- - มม. 
ภาคกลาง ได้แก่ จ.- - มม. จ.- - มม. จ.- - มม. 
ภาคตะวันออก  ได้แก่ จ.- - มม. จ.- - มม. จ.- - มม. 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ จ.สงขลา 2 มม. จ.นครศรีธรรมราช 37.7 มม. จ.นครศรีธรรมราช 2.40 มม. 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ จ.- - มม. จ.- - มม. จ.- - มม. 

2. สถานการณ์น ้าท่าและสภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า  

2.1 สถานีวัดน ้าที่ระดับน ้าสูงกว่าตลิ่ง (24 ม.ค.62 เวลา 06.00 น.) 

ไม่มีสถานการณ์น ้าล้นตลิ่ง  
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2.2 สถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา (24 ม.ค.62 เวลา 06.00 น.) 

ล้าน ้าสายหลัก แม่น ้าปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา และป่าสัก สถานการณ์น ้าอยู่ในสภาวะปกติ 

แม่น ้าปิง ปริมาณน้ าไหลผ่านที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ วัดได้ 149.00 ลบ.ม./วินาที

(เมื่อวาน 183.00 ลบ.ม./วินาที) ต่ ากว่าตลิ่ง 4.95 เมตร แนวโน้มลดลง 

แม่น ้าน่านปริมาณน้ าไหลผ่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ วัดได้ 223.00 ลบ.ม./วินาที 

(เมื่อวาน 230.00 ลบ.ม./วินาที) ต่ ากว่าตลิ่ง 8.09 เมตร แนวโน้มลดลง 

แม่น ้าเจ้าพระยาปริมาณน้ าไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 382.00 ลบ.ม./วินาที 

(เมื่อวาน 400.00 ลบ.ม./วินาที) ต่ ากว่าตลิ่ง 7.87 เมตร แนวโน้มลดลง และมีปริมาณน้ าไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 

(C.13) ในอัตรา 80.00 ลบ.ม./วินาที  (เมื่อวาน 80.00 ลบ.ม./วินาที ) ไหลผ่านสถานีวัดน้ า C.29A อ.บางไทร  

มีปริมาณน้ าไหลผ่านเฉลี่ย 91.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 95.00 ลบ.ม./วินาที) 

แม่น ้าป่าสัก ระบายน้ าท้ายเขื่อนพระรามหก 15 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 15 ลบ.ม./วินาท)ี       

2.3 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ ่(ข้อมูล 23 ม.ค. 62)   
    - อ่างฯ ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน ้าต่้ากว่า 30% ของความจุอ่าง จ้านวน 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน ้าทับเสลา 

และกระเสียว 
- อ่างฯ ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน ้าระหว่าง 30-60% ของความจุอ่าง จ้านวน 11 แห่ง คือ อ่างเก็บน ้า  

แม่กวงอุดมธารา แม่มอก ห้วยหลวง อุบลรัตน์ ล้าปาว ล้าพระเพลิง มูลบน ล้าแซะ ล้านางรอง  สิรินธร  
และป่าสักชลสิทธิ์ 

2.4 สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง (ข้อมูล 23 ม.ค. 62) 
     - อ่างฯขนาดกลางที่ปริมาณน ้าต่้ากว่า 60% ของความจุอ่าง มีจ้านวน 192 แห่ง ได้แก่ สชป.1  

(4 แห่ง) สชป.2 (7 แห่ง) สชป.3 (4 แห่ง) สชป.4 (8 แห่ง) สชป.5 (37 แห่ง) สชป.6 (45 แห่ง) สชป.7 (14 
แห่ง) สชป.8 (46 แห่ง) สชป.9 (9 แห่ง) สชป.10 (11 แห่ง) สชป.12 (1 แห่ง) สชป.13 (2 แห่ง) สชป.14  
(1 แห่ง) สชป.15 (3 แห่ง) โดยแบ่งเป็นปริมาณน ้าน้อยกว่า 30% จ้านวน 47 แห่ง และปริมาณน ้าระหว่าง 30 - 
60% จ้านวน 145 แห่ง 
3. วิเคราะห์สถานการณ์ 

3.1 คาดการณ์ปริมาณฝนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (3 วันล่วงหน้า) 
 

-วันที่ 24 ม.ค. 62 (วันที่ 24 ม.ค.62 เวลา 07.00 น. – 25 ม.ค. 62 เวลา 07.00 น.) มีปริมาณฝนตก 
ปานกลาง (10.1 – 35.0 มม.) ในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี 

-วันที่ 25 ม.ค. 62 (วันที่ 25 ม.ค.62 เวลา 07.00 น. – 26 ม.ค. 62 เวลา 07.00 น.) ไม่มีฝนตกเกิน 10 
มม.ในประเทศไทย  

- วันที่ 26 ม.ค. 62 (วันที่ 26 ม.ค.62 เวลา 07.00 น. – 27 ม.ค. 62 เวลา 07.00 น.) มีปริมาณฝนตก 
ปานกลาง (10.1 – 35.0 มม.) ในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุง 
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3.2 คาดการณ์ปริมาณน ้า (วันที่ 22 ม.ค.62– 24 ม.ค.62) 

  คาดการณ์ปริมาณน้ าไหลผ่าน  3 วันล่ วงหน้ า ลุ่ มน้ าปิ งที่ สถานี  P.17 อ.บรรพตพิสัย  

จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ าไหลผ่าน 127 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มลดลง ส่วนลุ่มน้ าน่านที่สถานี N.67  

อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ าไหลผ่าน 206.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มลดลง โดยจะท าให้ในลุ่มน้ า

เจ้าพระยาที่ สถานี  C.2 อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์  จะมีปริมาณน้ าผ่าน 356 .00 ลบ.ม./วินาที  

มีแนวโน้มลดลง 

4. สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ประจ้าวัน (สรุปเอง) 

 1. บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ 

ท้าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวบางพื นที่ใน

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส้าหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มี

ก้าลังปานกลาง ท้าให้บริเวณอ่าวไทย ทะเลคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

         2. สถานการณ์น ้าท่าในล้าน ้าสายหลักต่างๆ ทั่วประเทศ อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
         3. สถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าแม่กลอง แม่น ้าท่าจีน แม่น ้าบางปะกง ที่สถานี
ควบคุมต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

5. ข้อปฏิบัติ 
 1. สชป.1 – 13 พิจารณาบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
ฤดแูล้ง 2561/62 หรือระบายน้ าตามความจ าเป็น 

2. ส าหรับอ่างเก็บน้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน ้าเก็บกักน้อยกว่า 30% ให้พิจารณาจัดสรรน้ า 
เฉพาะเพ่ือการอุปโภค–บริโภค รักษาระบบนิเวศ และส ารองน้ าไว้ใช้ส าหรับต้นฤดูฝนปีพ.ศ. 2562 เป็นส าคัญ
ส าหรับอ่างเก็บน้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน ้าเก็บกักน้อยกว่า 60% ให้บริหารจัดการน้ าหรือระบายน้ า
ตามแผนการจัดสรรน้ าอย่างระมัดระวังเพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง  

3. สชป.14 สชป.15 สชป.16 และ สชป.17 ขอให้เจ้าหน้าที่คอยติดตามปริมาณฝนสะสมที่อาจตกในพ้ืนที่
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร-เครื่องมือในพื้นที่ เพ่ือการช่วยเหลือได้ทัน และหากเกิดน้ าไหลล้นล าน้ า
ต่างๆ ให้ด าเนินการแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายสิ่งของให้ทันเหตุการณ์ รวมถึงพิจารณาบริหารจัดการน้ าใน
อ่างเก็บน้ าให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกักของโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) หรือต่ ากว่า 80% ของ 
ความจุอ่างเก็บน้ า เพ่ือรองรับปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าในช่วงฤดูฝนของภาคใต้    
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