
สถานการณ์น า้ ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2565

P.7A

N.5A

P.17
N.67

C.2

C.13
Qmax2,840 cms

ฝั่งตะวันออก 
(Qmax=275 cms)
Q = 151 cmsQ = 142 cms

ฝั่งตะวันตก
(Qmax=585 cms)

C.29A
Qmax3,500 cms

ระบายลง
แม่น ้านครนายก

และแม่น ้าบางปะกง 
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หน่วย : ล้ำน ลบ.ม.
XXX (XXX) XX%

ปัจจุบัน (ควำมจุ) ร้อยละ

จ.นครปฐม

(92 cms)

ผลกำรเพำะปลูกพืช
ตอนบน 0.884 ล้ำนไร่

ผลกำรเพำะปลูกพืช 
ตอนล่ำง 1.876 ล้ำนไร่

ระดับเหนือเขื่อน 
+15.97 ม.รทก.
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ภูมิพล
ความจุ

ปัจจุบัน 12,063  (90%) 8,263   (86%)
ไหลลง 21.41 ลบ.ม./วิ 1.85 ล้าน ลบ.ม.

ระบาย 150.46 ลบ.ม./วิ 13.00 ล้าน ลบ.ม.

1,399

เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)
13,462 9,662

รับน ้าได้อีก   ล้าน ลบ.ม.

สิริกิต์ิ
ความจุ

ปัจจุบัน 6,487   (68%) 3,637   (55%)
ไหลลง 39.81 ลบ.ม./วิ 3.44 ล้าน ลบ.ม.

ระบาย 231.71 ลบ.ม./วิ 20.02 ล้าน ลบ.ม.

3,023

เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)

รับน ้าได้อีก   ล้าน ลบ.ม.

9,510 6,660

แควน้อย
ความจุ

ปัจจุบัน 862      (92%) 819     (91%)
ไหลลง 0.00 ลบ.ม./วิ 0.00 ล้าน ลบ.ม.

ระบาย 90.00 ลบ.ม./วิ 7.78 ล้าน ลบ.ม.

77

เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)
939 896

รับน ้าได้อีก   ล้าน ลบ.ม.

ป่าสักฯ
ความจุ

ปัจจุบัน 918      (96%) 915     (96%)
ไหลลง 0.00 ลบ.ม./วิ 0.00 ล้าน ลบ.ม.

ระบาย 60.21 ลบ.ม./วิ 5.20 ล้าน ลบ.ม.

42

เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)

รับน ้าได้อีก   ล้าน ลบ.ม.

960 957

กระเสียว
ความจุ
ปัจจุบัน
ไหลลง 3.00 ลบ.ม./วิ 0.2592 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย 0.74 ลบ.ม./วิ 0.0639 ล้าน ลบ.ม.

เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)
299 259

296 (99%) 256 (99 %)


