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สรุปสถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา 

ประจําวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 
  

1. สภาพนํ้าในอางเก็บน้ําลุมนํ้าเจาพระยา (4 เข่ือนหลัก)  

 ปริมาณน้ําในอางฯ 4 เขื่อน รวมทั้งสิ้น 14,029 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 56 (ปริมาณน้ําใชการได 

7,333 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 40) ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 3.15 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 

จํานวน 51.50 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 10,842 ลาน ลบ.ม. โดยแยกได ดงันี้  

 เข่ือนภูมิพล มีปริมาณน้ํา 7,503 ลาน ลบ.ม. (56% ของความจุอางฯ) เปนนํ้าใชการได 3,703

ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 1.48 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 22.00 

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 5,959 ลาน ลบ.ม.  

 เข่ือนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ํา 5,772 ลานลบ.ม. (61% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 2,922 

ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 1.62 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 25.12 

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 3,738 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนแควนอยบํารุงแดน มีปริมาณน้ํา 436 ลาน ลบ.ม. (46% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 

393 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอางฯ จํานวน 0.02 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 

2.16 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 504 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณน้ํา 318 ลาน ลบ.ม. (33% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 315

ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 0.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 2.22 

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 642 ลาน ลบ.ม. 

2. สภาพนํ้าทา (ณ วันที่ 12 มี.ค. 62) 

 แมน้ําเจาพระยา 

- ปริมาณ นํ้าไหลผานท่ีสถานี  C.2 อ.เมืองนครสวรรค  วัดได  291 ลบ.ม./วินาที (เมื่ อวาน 288 

  ลบ.ม./วินาที) ต่ํากวาตลิ่ง 8.23 เมตร  

- ปริมาณน้ํ าไหลที่ สถานี  C.13 ท ายเขื่อน เจาพระยาในอัตรา 70 ลบ .ม ./วินาที  (เม่ือวาน  70 

  ลบ.ม./วินาที)  

- ปริมาณน้ําไหลผานสถานีวัดน้ํา C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ําไหลผานเฉลี่ย 93 

  ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 95 ลบ.ม./วินาที) 

 แมน้ําปาสัก 

- ระบายน้ําทายเข่ือนพระรามหก 15.73 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 15.76 ลบ.ม./วินาที) 
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3. แผนการจัดสรรน้ําฤดูแลง ป 2561/62 ลุมเจาพระยา (12 มี.ค.62) 

 แผนจัดสรรน้ําฤดูแลง (พ.ย.61 - เม.ย.62)       8,000 ลานลบ.ม.  

จัดสรรน้ําไปแลว          6,652 ลาน ลบ.ม. คิดเปน   83 % ของแผน 

คงเหลือ           1,348 ลาน ลบ.ม. คิดเปน   17 % ของแผน 

4. สถานการณความเค็มในแมน้ําเจาพระยา 

การตรวจวัดคาความเค็ม ณ จุดตางๆ ในแมน้ําเจาพระยา (วันที่ 12 มี.ค.62) สรุปไดดงัน้ี 

 สถานีประปาสําแล คาความเค็ม 0.15 กรมั/ลิตร อยูในเกณฑปกติ 

 สถานีทาน้ํานนท คาความเค็ม 0.16 กรัม/ลิตร อยูในเกณฑปกติ 

 สถานีกรมชลประทานสามเสน คาความเคม็ 0.18 กรัม/ลิตร อยูในเกณฑปกติ 

                       (คาความเค็มของนํ้าสําหรับการเกษตรไมเกิน 2 กรัม/ลิตร และ สําหรับการผลิตนํ้าประปาไมเกิน 0.50 กรัม/ลิตร) 

5. แผนบริหารจัดการน้ํา  

แผนบริหารจัดการน้ําชวงวันที่ 5 – 10 มี.ค.62 เขื่อนภูมิพล ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 20.00 ลาน ลบ.ม. 

เขื่อนสิริกิต์ิ ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 23.50 ลาน ลบ.ม. เขื่อนแควนอยฯ ชวงวันที่ 5 – 8 มี.ค.62 ระบายน้ําเฉลี่ย 

วันละ 3.98 ลาน ลบ.ม. และวันที่ 9 - 10 มี.ค.62 ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 2.16 ลาน ลบ.ม. และเขื่อนปาสักฯ วันที ่

5 มี.ค. 62 ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 2.16 ลาน ลบ.ม.และวันที่ 6 - 10 มี.ค. 62 ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 3.98 ลานลบ.ม.  

สําหรับการรับน้ําเขาพื้นที่โดยจะควบคุมระดับน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยา +15.50 ม.รทก. ควบคุมปริมาณ

น้ําไหลผานไมต่ํากวา 80 ลบ.ม./วินาที รับน้ําเขาระบบชลประทานผาน ปตร.พลเทพ ปตร.บรมธาตุ และอื่นๆ  

ในอัตรารวม 87 ลบ.ม./วินาที และตั้งแตวันท่ี 8 มี.ค.62 ในอัตรารวม 100 ลบ.ม./วินาที และรับน้ําเขาระบบ

ชลประทานผาน ปตร.มโนรมย ปตร.มหาราช และอ่ืนๆ ตั้งแตวันท่ี 8 มี.ค.62 ในอัตรารวม 100 ลบ.ม./วินาท ี

ควบคุมปริมาณน้ําไหลผานเข่ือนพระรามหกในอัตรารวม 15 ลบ.ม./วินาที และสงน้ําเขาพ้ืนที่  สชป.11  

ผาน ปตร.พระศรีเสาวภาค ปตร.พระศรศีลิป อัตราเฉลี่ยรวมวันละ 30 ลบ.ม./วินาที  
 

6. สรุปสถานการณและแนวโนม 

สถานการณน้ํา 4 เขื่อนหลักในลุมเจาพระยา เขื่อนภูมิพล เขื่อนแควนอยบํารุงแดน และเขื่อนปาสัก 

ชลสิทธ มีปริมาณน้ําต่ํากวา 60% ของความจุอาง กรมชลประทานมีการปรับแผนการระบายน้ําใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับสถานการณ สําหรับสภาพน้ําทาในลุมเจาพระยาอยูในเกณฑน้ํานอย        


