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สถานการณน้ำลุมน้ำเจาพระยา 
ประจำวันพฤหัสบดีท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 

  

1. สภาพน้ำในอางเก็บน้ำ 4 เข่ือนหลักลุมน้ำเจาพระยา  

 ปริมาณน้ำรวมท้ังสิ้น 10,204 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 41 (ปริมาณน้ำใชการได 3,508 ลาน ลบ.ม.  

คิดเปนรอยละ 19) ปริมาณน้ำไหลลงอางฯ จำนวน 1.84 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 17.92 ลาน ลบ.ม. 

สามารถรับน้ำไดอีก 14,667 ลาน ลบ.ม. โดยแยกเปน 

• เข่ือนภูมิพล ปริมาณน้ำ 5,201 ลาน ลบ.ม. (39% ของความจุอางฯ) น้ำใชการได 1,401 

ลาน ลบ.ม. ไหลลงอางฯ 0.00 ลาน ลบ.ม. ระบาย 7.00 ลาน ลบ.ม. รบัน้ำไดอีก 8,261 ลาน ลบ.ม.  

• เข่ือนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำ 4,436 ลาน ลบ.ม. (47% ของความจุอางฯ) น้ำใชการได 1,586 

ลาน ลบ.ม. ไหลลงอางฯ 1.47 ลาน ลบ.ม. ระบาย 9.37 ลาน ลบ.ม. รับน้ำไดอีก 5,074 ลาน ลบ.ม. 

• เข่ือนแควนอยบำรุงแดน ปริมาณน้ำ 381 ลาน ลบ.ม. (41% ของความจุอางฯ) น้ำใชการได 

338 ลาน ลบ.ม. ไหลลงอางฯ 0.37 ลาน ลบ.ม.ระบาย 1.12 ลาน ลบ.ม. รับน้ำไดอีก 558 ลาน ลบ.ม. 

• เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ 187 ลาน ลบ.ม. (19% ของความจุอางฯ) น้ำใชการได 184 

ลาน ลบ.ม. ไหลลงอางฯ 0.00 ลาน ลบ.ม. ระบาย 0.43 ลาน ลบ.ม. รับน้ำไดอีก 773 ลาน ลบ.ม. 

2. สภาพน้ำทา (ณ วันท่ี 13 ก.พ.63) 

แมน้ำเจาพระยา ปริมาณน้ำไหลผานสถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค วัดได 170 ลบ.ม./วินาที (เม่ือวาน 

168 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกวาตลิ่ง 9.17 เมตร ปริมาณน้ำไหลสถานี C.13 ทายเข่ือนเจาพระยาอัตรา 80 ลบ.ม./วนิาที 

(เม่ือวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำไหลผานสถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เฉลี่ย 60 

ลบ.ม./วินาที (เม่ือวาน 60 ลบ.ม./วินาที) แมน้ำปาสัก ระบายน้ำทายเข่ือนพระรามหก 5.15 ลบ.ม./วินาที  

(เม่ือวาน 5.09 ลบ.ม./วินาที) 

3. แผน-ผลการจัดสรรน้ำฤดูแลงป 2562/63  

แผนจัดสรรน้ำลุมน้ำเจาพระยาฤดูแลงป 2562/63 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี          

30 เมษายน 2563 มีความตองการน้ำตลอดฤดูแลงป 2562/63 จำนวน 5,434 ลาน ลบ.ม. แบงเปนแผน

จัดสรรน้ำฤดูแลง พ.ย.62 – เม.ย.63 จำนวน 4,000 ลาน ลบ.ม. (ผันน้ำจากลุมน้ำแมกลอง 500 ลาน ลบ.ม.)  

(ปจจุบัน 13 ก.พ.63) จัดสรรน้ำฤดูแลง (4,000 ลาน ลบ.ม.) ไปแลว 2,669 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 67  

ของแผน ท้ังนี้เนื่องจากสภาพน้ำตนทุนมีจำกัด ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน และปฏิบัติตามแผนอยาง

เครงครัดเพ่ือใหการบริหารจัดการน้ำเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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4. สถานการณความเค็มในแมน้ำเจาพระยา (ณ วันท่ี 13 ก.พ. 63)  

 สถานีประปาสำแล คาความเค็ม 0.18 กรัม/ลิตร อยูในเกณฑปกต ิ

 สถานีทาน้ำนนท คาความเค็ม 1.53 กรัม/ลิตร สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

 สถานีกรมชลประทานสามเสน คาความเค็ม 2.21 กรัม/ลิตร สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

                       (คาความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไมเกิน 2 กรัม/ลิตร และ สำหรับการผลิตน้ำประปาไมเกิน 0.50 กรัม/ลิตร)  


	สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

