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สถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
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1. สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้า 4 เขื่อนหลักลุ่มน ้าเจ้าพระยา  
 ปริมาณน ้ารวมทั งสิ น 10,771 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 (ปริมาณน ้าใช้การได้ 4,075 ล้าน ลบ.ม.  
คิดเป็นร้อยละ 22) ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 4.08 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 20.56 ล้าน ลบ.ม. 
สามารถรับน ้าได้อีก 14,100 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกเป็น 

 เขื่อนภูมิพล ปริมาณน ้า 5,443 ล้าน ลบ.ม. (40% ของความจุอ่างฯ) น ้าใช้การได้ 1,643 
ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.01 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 7.00 ล้าน ลบ.ม. รับน ้าได้อีก 8,019 ล้าน ลบ.ม.  

 เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน ้า 4,704 ล้าน ลบ.ม. (49% ของความจุอ่างฯ) น ้าใช้การได้ 1,854 
ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 2.66 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 9.28 ล้าน ลบ.ม. รับน ้าได้อีก 4,806 ล้าน ลบ.ม. 

 เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน ปริมาณน ้า 411 ล้าน ลบ.ม. (44% ของความจุอ่างฯ) น ้าใช้การได้ 
368 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 1.41 ล้าน ลบ.ม.ระบาย 3.85 ล้าน ลบ.ม. รับน ้าได้อีก 528 ล้าน ลบ.ม. 

 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน ้า 213 ล้าน ลบ.ม. (22% ของความจุอ่างฯ) น ้าใช้การได้ 210 
ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.43 ล้าน ลบ.ม. รับน ้าได้อีก 747 ล้าน ลบ.ม. 

2. สภาพน ้าท่า (ณ วันที่ 15 ม.ค.63) 
แม่น ้าเจ้าพระยา ปริมาณน ้าไหลผ่านสถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วัดได้ 158 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 

156 ลบ.ม./วินาที) ต่้ากว่าตลิ่ง 9.24 เมตร ปริมาณน ้าไหลสถานี C.13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 90 ลบ.ม./วินาที 
(เมื่อวาน 95 ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน ้าไหลผ่านสถานีวัดน ้า C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เฉลี่ย 84 
ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 90 ลบ.ม./วินาที) แม่น ้าป่าสัก ระบายน ้าท้ายเขื่อนพระรามหก 5.04 ลบ.ม./วินาที  
(เม่ือวาน 4.75 ลบ.ม./วินาที) 
3. แผน-ผลการจัดสรรน ้าฤดูแล้งปี 2562/63  

แผนจัดสรรน ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยาฤดูแล้งปี 2562/63 ตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่          
30 เมษายน 2563 มีความต้องการน ้าตลอดฤดูแล้งปี 2562/63 จ้านวน 5,434 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นแผน
จัดสรรน ้าฤดูแล้ง พ.ย.62 – เม.ย.63 จ้านวน 4,000 ล้าน ลบ.ม. (ผันน ้าจากลุ่มน ้าแม่กลอง 500 ล้าน ลบ.ม.)  
(ปัจจุบัน 15 ม.ค.63) จัดสรรน ้าฤดูแล้ง (4,000 ล้าน ลบ.ม.) ไปแล้ว 2,051 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51  
ของแผน ทั งนี เนื่องจากสภาพน ้าต้นทุนมีจ้ากัด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และปฏิบัติตามแผนอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือให้การบริหารจัดการน ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. สถานการณ์ความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยา (ณ วันที่ 15 ม.ค. 63)  
 สถานีประปาส้าแล ค่าความเค็ม 0.19 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑป์กต ิ
 สถานีท่าน ้านนท์ ค่าความเค็ม 3.16 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 สถานีกรมชลประทานสามเสน ค่าความเค็ม 3.80 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

                       (ค่าความเค็มของน ้าส้าหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร และ ส้าหรับการผลิตน ้าประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร)  


