
ศูนย์ปฏิบัตกิารนําอจัฉริยะ (SWOC) 
                    SMART WATER OPERATION CENTER 

    

 
 

   ศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (SWOC) 

สรุปสถานการณนํ้าลุมน้ําเจาพระยา 

ประจําวันพธุท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  

1. สภาพนํ้าในอางเก็บน้ําลุมนํ้าเจาพระยา (4 เขื่อนหลัก)  

 ปริมาณน้ําในอางฯ 4 เขื่อน รวมทั้งสิ้น 18,932 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 76 (ปรมิาณน้ําใชการได 12,236 

ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 67) ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 43.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 

19.87 ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 5,939 ลาน ลบ.ม. โดยแยกได ดังนี้  

 เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ํา 9,187 ลาน ลบ.ม. (68% ของความจุอางฯ) เปนนํ้าใชการได 5,387 

ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 28.51 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 8.00 

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 4,275 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ํา 8,331 ลาน ลบ.ม. (88% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 5,481 

ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 12.11 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย จํานวน 8.89 

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 1,179 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนแควนอยบํารุงแดน มีปริมาณน้ํา 727 ลาน ลบ.ม. (77% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 

684 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 2.38 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย จํานวน 

1.89 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 212 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณน้ํา 687 ลาน ลบ.ม. (72% ของความจุอางฯ) เปนนํ้าใชการได 684

ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 0.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 1.09 

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 273 ลาน ลบ.ม. 

2. สภาพนํ้าทา (ณ วันที่ 17 ต.ค. 61) 

 แมนํ้าเจาพระยา 

- ปริมาณ นํ้าไหลผานท่ีสถานี  C.2 อ.เมืองนครสวรรค  วัดได  510 ลบ.ม./วินาที (เมื่ อวาน 537  

  ลบ.ม./วินาที) ต่ํากวาตลิ่ง 7.62 เมตร  

- ปริมาณน้ําไหลที่ สถานี C.13 ทายเขื่อนเจาพระยาในอัตรา 100 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 114  

  ลบ.ม./วินาที)  

- ปริมาณน้ําไหลผานสถานีวัดน้ํา C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ําไหลผานเฉลี่ย 151    

  ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 209 ลบ.ม./วินาที) 

 แมนํ้าปาสัก 

- ระบายน้ําทายเข่ือนพระรามหก 12 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 13 ลบ.ม./วินาที) 
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3. การจัดสรรนํ้า  

การจัดสรรนํ้าในฤดูฝน (17 ต.ค.61) 

     3.1 ความตองการใชน้ําทุกกิจกรรม (น้ําฝน+นํ้า ชป.)    10,876 ลาน ลบ.ม.  

    3.2 แผนการจัดสรรนํ้าชลประทาน                  5,200   ลาน ลบ.ม.  

     3.3 ผลจัดสรรน้ําชลประทาน (141%)                        7,352   ลาน ลบ.ม.  

     3.4 คงเหลือ (เกินแผน 41%)                           2,152   ลาน ลบ.ม. 

         (เปนการระบายน้ําสวนเกินความตองการในฤดูฝน) 

4. สถานการณการเพาะปลูกขาวนาปฤดูฝน ป 2561 (ขอมูล ณ วันท่ี 11 ต.ค. 2561) 

 ลุมน้ําเจาพระยา วางแผนเพาะปลูกขาวนาปในเขตฯ รวม 7.66 ลานไร ปจจุบัน เพาะปลูกไปแลว 

7.08 ลานไร คิดเปนรอยละ 92.35 ของแผนฯ โดยแยกเปนพ้ืนท่ีลุมตํ่า 13 ทุง ดังนี้ 

พ้ืนที่ลุมต่ําเจาพระยาตอนบน (ทุงบางระกํา) วางแผนเพาะปลูกขาวนาป ทั้งสิ้น 0.382 ลานไร  

เริ่มเพาะปลูก 1 เม.ย.61 ปจจุบัน เพาะปลูกไปแลว 0.382 ลานไร คิดเปนรอยละ 100 ของแผนฯ เก็บเกี่ยว 

0.382 ลานไร คิดเปนรอยละ 100 ของพื้นที่เพาะปลูก  

12 ทุง ลุมตํ่าเจาพระยาตอนลาง วางแผนเพาะปลูกขาวนาป ทั้งสิ้น 1.114 ลานไร เร่ิมเพาะปลูก  

1 พ.ค.61 ปจจุบัน เพาะปลูกไปแลว 1.114 ลานไร คิดเปนรอยละ 100 ของแผนฯ เก็บเกี่ยว 1.114 ลานไร  

คิดเปนรอยละ 100 ของพื้นที่เพาะปลูก  

5. แผนบริหารจัดการน้ํา 

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ําในลุมเจาพระยากําหนดใหมีการรบัน้ําเขาพื้นที่ลุมต่ํา ดังนี้ 

พ้ืนที่ลุมต่ําเจาพระยาตอนบน (ทุงบางระกํา) กําหนดการรับน้ําเขาทุงตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2561 

ปจจุบัน (17 ต.ค.61) ไดมีการผันน้ําเขาทุงลุมต่ําบางระกํา รวมปริมาณน้ํา 200 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 36% ของ

แผนการรับน้ํา 

12 ทุง ลุมต่ําเจาพระยาตอนลาง ไดแก ทุงฝงซายคลองชัยนาท - ปาสัก ทุงเชียงราก ทุงทาวุง ทุงบางกุม 

ทุงบางกุง ทุงบางบาล-บานแพน ทุงปาโมก ทุงผักไห ทุงเจาเจ็ด กําหนดการรับน้ําเขาทุงต้ังแตวันที่ 20 กันยายน 

2561 และ ทุงโพธ์ิพระยา กําหนดการรับน้ําเขาทุงตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2561 สําหรับโครงการฯพระยาบันลือ 

และโครงการฯรังสิตใต จะเปนการระบายน้ําผานทุง  

ปจจุบัน (17 ต.ค.61) รับน้ําเขาทุงฝงตะวันออก รวม 98 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 22% ของแผนการรับน้ํา 

สามารถรับน้ําไดอีก 339 ลาน ลบ.ม. และรับนํ้าเขาทุงฝงตะวันตกรวม 349 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 34% ของ

แผนการรับน้ํา สามารถรับนํ้าไดอกี 669 ลาน ลบ.ม. รวมรบัน้ํา 2 ฝง 449 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 31% 

ทั้งนี้กรมชลประทานจะระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ลุมต่ําทั้ง 13 ทุง เพ่ือใหเกษตรกรทําการเกษตรในรอบ

ตอไปใหทันตามกําหนดเวลา 

6. สรุปสถานการณและแนวโนม 

- สถานการณน้ํา 4 เข่ือนหลักในลุมเจาพระยา มีปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ ลดลง ทั้งนี้กรมชลประทานไดมี

การปรบัแผนการระบายน้ําใหเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางฯ   

- สภาพน้ําทาในลุมเจาพระยามีแนวโนมลดลง อยูในเกณฑปกติ ไมมีสถานการณน้ําลนตลิ่งหรอืน้ําทวมใน

พ้ืนที่ลุมต่ํานอกคันกั้นน้ํา 


