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1. สภาพนํ้าในอางเก็บน้ําลุมนํ้าเจาพระยา (4 เข่ือนหลัก)  

 ปริมาณน้ําในอางฯ 4 เขื่อน รวมทั้งสิ้น 14,700 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 59 (ปริมาณน้ําใชการได 

8,004 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 44) ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 2.47 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 

จํานวน 45.12 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 10,171 ลาน ลบ.ม. โดยแยกได ดังนี้  

 เข่ือนภูมิพล มีปริมาณนํ้า 7,804 ลาน ลบ.ม. (58% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 4,004

ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 0.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 18.00 

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 5,658 ลาน ลบ.ม.  

 เข่ือนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ํา 6,058 ลานลบ.ม. (64% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 3,208 

ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 2.25 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 22.14

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 3,452 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนแควนอยบํารุงแดน มีปริมาณน้ํา 468 ลาน ลบ.ม. (50% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 

425 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอางฯ จํานวน 0.22 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 

2.81 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 471 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณน้ํา 370 ลาน ลบ.ม. (39% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 367

ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอางฯ จํานวน 0.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 2.17 

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 590 ลาน ลบ.ม. 

2. สภาพนํ้าทา (ณ วันที่ 27 ก.พ. 62) 

 แมน้ําเจาพระยา 

- ปริมาณน้ํ าไหลผานที่สถานี  C.2 อ.เมืองนครสวรรค  วัดได  364 ลบ.ม./วินาที  (เมื่อวาน 370 

  ลบ.ม./วินาที) ต่ํากวาตลิ่ง 7.91 เมตร  

- ปริมาณน้ํ าไหลที่ สถานี  C.13 ท ายเขื่อน เจาพระยาในอัตรา 80 ลบ .ม ./วินาที  (เม่ือวาน  80 

  ลบ.ม./วินาที)  

- ปริมาณน้ําไหลผานสถานีวัดน้ํา C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ําไหลผานเฉลี่ย 90 

  ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 92 ลบ.ม./วินาที) 

 แมน้ําปาสัก 

- ระบายน้ําทายเข่ือนพระรามหก 15.45 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 15.20 ลบ.ม./วินาที) 



ศูนย์ปฏิบัตกิารนําอจัฉริยะ (SWOC) 
                    SMART WATER OPERATION CENTER 

3. แผนการจัดสรรน้ําฤดูแลง ป 2561/62 ลุมเจาพระยา (27 ก.พ. 62) 

 แผนจัดสรรน้ําฤดูแลง (พ.ย.61 - เม.ย.62)       8,000 ลานลบ.ม.  

จัดสรรน้ําไปแลว          5,994 ลาน ลบ.ม. คิดเปน   75 % ของแผน 

คงเหลือ           2,006 ลาน ลบ.ม. คิดเปน   25 % ของแผน 

4. สถานการณความเค็มในแมน้ําเจาพระยา 

การตรวจวัดคาความเค็ม ณ จุดตางๆ ในแมน้ําเจาพระยา (วันที่ 27 ก.พ. 62) สรุปไดดงันี้ 

 สถานีประปาสําแล คาความเค็ม 0.15 กรมั/ลิตร อยูในเกณฑปกติ 

 สถานีทาน้ํานนท คาความเค็ม 0.17 กรัม/ลิตร อยูในเกณฑปกติ 

 สถานีกรมชลประทานสามเสน คาความเค็ม 0.17 กรมั/ลิตร อยูในเกณฑปกติ 

                       (คาความเค็มของนํ้าสําหรับการเกษตรไมเกิน 2 กรัม/ลิตร และ สําหรับการผลิตนํ้าประปาไมเกิน 0.50 กรัม/ลิตร) 

5. แผนบริหารจัดการน้ํา  

แผนบริหารจัดการน้ําชวงวันที่ 25 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2562 เข่ือนภูมิพล ระบายนํ้าเฉลี่ยวันละ 

18.00 ลาน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิต์ิ ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 22.20 ลาน ลบ.ม. เข่ือนแควนอยฯ ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 

2.16 ลาน ลบ.ม. และเขื่อนปาสักฯ ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 2.16 ลาน ลบ.ม.  

สําหรับการรับน้ําเขาพื้นที่โดยจะควบคุมระดับน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยา +15.80 ม.รทก. ควบคุมปริมาณ

น้ําไหลผานไมต่ํากวา 80 ลบ.ม./วินาที รับน้ําเขาระบบชลประทานผาน ปตร.พลเทพ ปตร.บรมธาตุ และอื่นๆ ใน

อัตรารวมไมเกิน 140 ลบ.ม./วินาที และตั้งแตวันท่ี 27 กุมภาพันธ ในอัตรารวมไมเกิน 130 ลบ.ม./วินาที และ 

รับน้ําเขาระบบชลประทานผาน ปตร.มโนรมย ปตร.มหาราช และอื่นๆ ในอัตรารวม 125 ลบ.ม./วินาที และตั้งแต

วันท่ี 27 กุมภาพันธ ในอัตรารวมไมเกิน 115 ลบ.ม./วินาที ควบคุมปริมาณน้ําไหลผานเขื่อนพระรามหกในอัตรา

รวม 15 ลบ.ม./วินาที และสงน้ําเขาพ้ืนท่ี สชป.11 ผาน ปตร.พระศรีเสาวภาค ปตร.พระศรีศิลป อัตราเฉลี่ยรวมวัน

ละ 35 ลบ.ม./วินาที  
 

6. สรุปสถานการณและแนวโนม 

- สถานการณน้ํา 4 เข่ือนหลักในลุมเจาพระยา เขื่อนภูมิพล เข่ือนแควนอยบํารุงแดน และเขื่อนปาสักชล

สิทธ มีปริมาณน้ําต่ํากวา 60% ของความจุอาง กรมชลประทานมีการปรับแผนการระบายนํ้าใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับสถานการณ  

- สภาพน้ําทาในลุมเจาพระยาอยูในเกณฑปกติ ไมมีสถานการณนํ้าลนตลิ่งหรือน้ําทวมในพ้ืนที่ลุมต่ํานอก

คนัก้ันน้ํา       


