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สถานการณน้ําลุมน้ําเจาพระยา 
ประจําวันอาทิตยที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 

  

1. สภาพนํ้าในอางเก็บน้ํา 4 เข่ือนหลักลุมนํ้าเจาพระยา  
 ปริมาณน้ํารวมท้ังส้ิน 9,329 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 38 (ปริมาณนํ้าใชการได 2,633 ลาน ลบ.ม.  
คิดเปนรอยละ 14) ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 2.08 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 19.61 ลาน ลบ.ม. 
สามารถรับน้ําไดอีก 15,542 ลาน ลบ.ม. โดยแยกเปน 

 เขื่อนภูมิพล ปริมาณนํ้า 4,811 ลาน ลบ.ม. (36% ของความจุอางฯ) นํ้าใชการได 1,011 
ลาน ลบ.ม. ไหลลงอางฯ 0.00 ลาน ลบ.ม. ระบาย 7.00 ลาน ลบ.ม. รับน้ําไดอีก 8,651 ลาน ลบ.ม.  

 เข่ื อนสิ ริ กิ ต์ิ  ปริ มาณน้ํ า 4,021 ล าน ลบ.ม. (42%  ของความจุ อ างฯ) น้ํ าใช การได  1,171 
ล าน ลบ .ม. ไหลลงอ างฯ 2.08 ล าน ลบ.ม. ระบาย 11.05 ล าน ลบ.ม. รั บน้ํ าได อี ก 5,489                                                                 
ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนแควนอยบํารุงแดน ปริมาณน้ํา 333 ลาน ลบ.ม. (36% ของความจุอางฯ) น้ําใชการได 
290 ลาน ลบ.ม. ไหลลงอางฯ 0.00 ลาน ลบ.ม.ระบาย 1.12 ลาน ลบ.ม. รับนํ้าไดอีก 606 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ปริมาณน้ํา 164 ลาน ลบ.ม. (17% ของความจุอางฯ) น้ําใชการได 161 
ลาน ลบ.ม. ไหลลงอางฯ 0.00 ลาน ลบ.ม. ระบาย 0.44 ลาน ลบ.ม. รับน้ําไดอีก 796 ลาน ลบ.ม. 

2. สภาพนํ้าทา (ณ วันท่ี 29 มี.ค. 63) 
แมน้ําเจาพระยา ปริมาณนํ้าไหลผานสถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค วัดได 129 ลบ.ม./วินาที (เม่ือวาน 

129 ลบ.ม./วินาที) ต่ํากวาตลิ่ง 9.35 เมตร ปริมาณนํ้าไหลสถานี C.13 ทายเขื่อนเจาพระยาอัตรา 70 ลบ.ม./วินาที 
(เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ําไหลผานสถานีวัดน้ํา C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เฉลี่ย 60 
ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) แมน้ําปาสัก ระบายน้ําทายเข่ือนพระรามหก 3.55 ลบ.ม./วินาที  
(เมื่อวาน 3.59 ลบ.ม./วินาที) 

3. แผน-ผลการจัดสรรนํ้าฤดูแลงป 2562/63  
แผนจัดสรรน้ําลุมน้ําเจาพระยาฤดูแลงป  2562/63 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่          

30 เมษายน 2563 มีความตองการน้ําตลอดฤดูแลงป 2562/63 จํานวน 5,434 ลาน ลบ.ม. แบงเปนแผน
จัดสรรน้ําฤดูแลง พ.ย.62 – เม.ย.63 จํานวน 4,000 ลาน ลบ.ม. (ผันน้ําจากลุมน้ําแมกลอง 500 ลาน ลบ.ม.)  
(ปจจุบัน 29 มี.ค. 63) จัดสรรน้ําฤดูแลง (4,000 ลาน ลบ.ม.) ไปแลว 3,765 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 84  
ของแผน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพน้ําตนทุนมีจํากัด ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน และปฏิบัติตามแผนอยาง
เครงครัดเพื่อใหการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

4. สถานการณความเค็มในแมน้ําเจาพระยา (ณ วันที่ 29 มี.ค. 63)  
 สถานีประปาสําแล คาความเค็ม 0.17 กรัม/ลิตร อยูในเกณฑปกติ 
 สถานีทาน้ํานนท คาความเค็ม 0.96 กรัม/ลิตร อยูในเกณฑปกติ 
 สถานีกรมชลประทานสามเสน คาความเค็ม 1.39 กรัม/ลิตร อยูในเกณฑปกติ 

                       (คาความเค็มของนํ้าสาํหรับการเกษตรไมเกิน 2 กรัม/ลิตร และ สําหรับการผลิตนํ้าประปาไมเกิน 0.50 กรมั/ลิตร)  


