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   ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ (SWOC) 

สรุปสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
ประจ้าวันอาทิตยท์ี ่30 มีนาคม พ.ศ. 2562 

  

1. สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก)  
 ปริมาณน ้าในอ่างฯ 4 เขื่อน รวมทั งสิ น 13,095 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53 (ปริมาณน ้าใช้การได้ 
6,399 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35) ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 3.35 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย 
จ้านวน 42.55 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 11,776 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกได้ ดังนี   

• เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน ้า 7,085 ล้าน ลบ.ม. (53% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 3,285
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 16.00 
ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 6,377 ล้าน ลบ.ม.  

• เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน ้า 5,382 ล้านลบ.ม. (57% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 2,532 
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 3.35 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 20.07 
ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 4,128 ล้าน ลบ.ม. 

• เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน มีปริมาณน ้า 363 ล้าน ลบ.ม. (39% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 
320 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน
4.32 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 576 ล้าน ลบ.ม. 

• เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน ้า 265 ล้าน ลบ.ม. (28% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 262
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 2.16 
ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 695 ล้าน ลบ.ม. 

2. สภาพน ้าท่า (ณ วันที่ 31 มี.ค. 62) 
 แม่น ้าเจ้าพระยา 

- ปริมาณน ้ าไหลผ่านที่สถานี  C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้  259 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน  273 
  ลบ.ม./วินาที) ต่้ากว่าตลิ่ง 8.37 เมตร  
- ปริมาณน ้ าไหลที่ สถานี  C.13 ท้ ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 80 ลบ.ม ./วินาที  (เมื่ อวาน 80 
  ลบ.ม./วินาที)  
- ปริมาณน ้าไหลผ่านสถานีวัดน ้า C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน ้าไหลผ่านเฉลี่ย 90 
  ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 92 ลบ.ม./วินาที) 

 แม่น ้าป่าสัก 
- ระบายน ้าท้ายเขื่อนพระรามหก 16.36 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 16.29 ลบ.ม./วินาท)ี 
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3. แผนการจัดสรรน ้าฤดูแล้ง ปี 2561/62 ลุ่มเจ้าพระยา (31 มี.ค.62) 
 แผนจัดสรรน ้าฤดูแล้ง (พ.ย.61 - เม.ย.62)       8,000 ล้านลบ.ม.  

จัดสรรน ้าไปแล้ว          7,642 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น   96 % ของแผน 
คงเหลือ             358 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น     5 % ของแผน 

 

4. สถานการณ์ความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยา 
การตรวจวัดค่าความเค็ม ณ จุดต่างๆ ในแม่น ้าเจ้าพระยา (วันที่ 31 มี.ค.62) สรุปได้ดังนี  
❖ สถานีประปาส้าแล ค่าความเค็ม 0.15 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
❖ สถานีท่าน ้านนท์ ค่าความเค็ม 0.58 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
❖ สถานีกรมชลประทานสามเสน ค่าความเค็ม 1.16 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

                       (ค่าความเค็มของน ้าส้าหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร และ ส้าหรับการผลิตน ้าประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร) 

5. แผนบริหารจัดการน ้า  
แผนบริหารจัดการน ้าช่วงวันที่ 25 – 31 มี.ค.62 เขื่อนภูมิพล ระบายน ้าเฉลี่ยวันละ 16.00 ล้าน ลบ.ม. 

เขื่อนสิริกิติ์ ระบายน ้าเฉลี่ยวันละ 20.00 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน ระบายน ้าเฉลี่ยวันละ 3.02 ล้าน 
ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน ้าเฉลี่ยวันละ 2.16 ล้าน ลบ.ม.  

ส้าหรับการรับน ้าเข้าพื นที่โดยจะควบคุมระดับน ้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +15.50 ม.รทก. ควบคุมปริมาณ
น ้าไหลผ่านไม่ต่้ากว่า 70 ลบ.ม./วินาที รับน ้าเข้าระบบชลประทานผ่าน ปตร.พลเทพ ปตร.บรมธาตุ และอ่ืนๆ  
ในอัตรารวม 100 ลบ.ม./วินาที และรับน ้าเข้าระบบชลประทานผ่าน ปตร.มโนรมย์ ปตร.มหาราช และอ่ืนๆ ใน
อัตรารวม 100 ลบ.ม./วินาท ีควบคุมปริมาณน ้าไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตรารวม 15 ลบ.ม./วินาที และส่งน ้า
เข้าพื นที่ สชป.11 ผ่าน ปตร.พระศรีเสาวภาค ปตร.พระศรีศิลป์ อัตราเฉลี่ยรวมวันละ 30 ลบ.ม./วินาที  
 

6. สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม 
ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิ ต์ิ และเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน จนถึงเขื่อน

เจ้าพระยา ได้มีการใช้น ้าในกิจกรรมต่างๆมากกว่าแผนที่ก้าหนด กรมชลประทานจึงได้ปรับแผนการระบายน ้าให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และกิจกรรมการใช้น ้าทุกภาคส่วน        


