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   ศูนย์ปฏิบัติการน ้าอัจฉริยะ (SWOC) 

สรุปสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
ประจ้าวันศุกร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

  

1. สภาพน ้าในอ่างเก็บน ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก)  
 ปริมาณน ้าในอ่างฯ 4 เข่ือน รวมทั งสิ น 15,649 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 (ปริมาณน ้าใช้การได ้
8,953 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49) ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 3.43 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย 
จ้านวน 51.17 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 9,222 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกได้ ดังนี   

• เข่ือนภูมิพล มีปริมาณน ้า 8,229 ล้าน ลบ.ม. (61% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 4,429
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 19.00 
ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 5,233 ล้าน ลบ.ม. 

• เข่ือนสิริกิติ์ มีปริมาณน ้า 6,466 ล้านลบ.ม. (68% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 3,616 
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 3.43 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 26.10
ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 3,044 ล้าน ลบ.ม. 

• เข่ือนแควน้อยบ้ารุงแดน มีปริมาณน ้า 526 ลา้น ลบ.ม. (56% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 
483 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 
3.88 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 413 ล้าน ลบ.ม. 

• เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณน ้า 428 ล้าน ลบ.ม. (45% ของความจุอ่างฯ) เป็นน ้าใช้การได้ 425
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ จ้านวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าระบาย จ้านวน 2.19 
ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน ้าได้อีก 532 ลา้น ลบ.ม. 

2. สภาพน ้าท่า (ณ วันที่ 8 ก.พ. 62) 
 แม่น ้าเจ้าพระยา 

- ปริมาณน ้ าไหลผ่านที่สถานี  C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้  430 ลบ.ม./วินาที  (เมื่อวาน 442 
  ลบ.ม./วินาที) ต่้ากว่าตลิ่ง 7.71 เมตร  
- ปริมาณน ้ าไหลที่ สถานี  C.13 ท้ายเข่ือนเจ้าพระยาในอัตรา 90 ลบ.ม ./วินาที  (เมื่ อวาน 90 
  ลบ.ม./วินาที)  
- ปริมาณน ้าไหลผ่านสถานีวัดน ้า C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน ้าไหลผ่านเฉลี่ย 97  
  ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 95 ลบ.ม./วินาที) 

 แม่น ้าป่าสัก 
- ระบายน ้าท้ายเข่ือนพระรามหก 14.86 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 14.81 ลบ.ม./วินาที) 
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3. แผนการจัดสรรน ้าฤดูแล้ง ปี 2561/62 ลุ่มเจ้าพระยา (8 ก.พ. 62) 
 แผนจัดสรรน ้าฤดูแล้ง (พ.ย.61 - เม.ย.62)      8,000 ล้านลบ.ม.  

จัดสรรน ้าไปแล้ว         5,017 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น   63 % ของแผน 
คงเหลือ           2,983 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น   37 % ของแผน 

4. สถานการณ์ความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยา 
การตรวจวัดค่าความเค็ม ณ จุดต่างๆ ในแม่น ้าเจ้าพระยา (วันที่ 8 ก.พ. 62) สรุปได้ดังนี  
❖ สถานีประปาส้าแล ค่าความเค็ม 0.15 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
❖ สถานีท่าน ้านนท์ ค่าความเค็ม 0.18 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
❖ สถานีกรมชลประทานสามเสน ค่าความเค็ม 0.21 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

                       (ค่าความเค็มของน ้าส้าหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร และ ส้าหรับการผลิตน ้าประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร) 

5. แผนบริหารจัดการน ้า  
แผนบริหารจัดการน ้าช่วงวันที่ 22 - 27 มกราคม 2562 เขื่อนภูมิพล ระบายน ้าเฉลี่ยวันละ 20.00 ล้าน 

ลบ.ม. เขื่อนสิริกิต์ิ ระบายน ้าเฉลี่ยวันละ 23.55 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยฯ ระบายน ้าเฉลี่ยวันละ 2.16 ล้าน 
ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักฯ ระบายน ้าเฉลี่ยวันละ 2.16 ล้าน ลบ.ม.  

ส้าหรับการรับน ้าเข้าพื นที่โดยจะควบคุมระดับน ้าเหนือเข่ือนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง +15.50 ถึง +15.80 
ม.รทก. ควบคุมปริมาณน ้าไหลผ่านไม่ต่้ากว่า 80 ลบ.ม./วินาที รับน ้าเข้าระบบชลประทานผ่าน ปตร.พลเทพ ปต
ร.บรมธาตุ และอื่นๆ ในอัตรารวมไม่เกิน 145 ลบ.ม./วินาที และรับน ้าเข้าระบบชลประทานผา่น ปตร.มโนรมย์ ปต
ร.มหาราช และอื่นๆ ในอัตรารวม 130 ลบ.ม./วินาที ควบคุมปริมาณน ้าไหลผ่านเข่ือนพระรามหกในอัตรารวม 20 
ลบ.ม./วินาที และส่งน ้าเข้าพื นที่ สชป.11 ผ่าน ปตร.พระศรีเสาวภาค ปตร.พระศรีศิลป์ อัตราเฉลี่ยรวมวันละ 45 
ลบ.ม./วินาที  
 

6. สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม 
- สถานการณ์น ้า 4 เข่ือนหลักในลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างฯ ลดลงเนื่องจากปริมาณฝนลด

น้อยลง กรมชลประทานจึงได้มีการปรับแผนการระบายน ้าให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับปริมาณน ้าที่ไหลเข้าอ่างฯ   
- สภาพน ้าท่าในลุ่มเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีสถานการณ์น ้าล้นตลิ่งหรือน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มต่้านอก

คันกั นน ้า       


