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1. สภาพนํ้าในอางเก็บน้ําลุมนํ้าเจาพระยา (4 เขื่อนหลัก)  

 ปริมาณน้ําในอางฯ 4 เข่ือน รวมทั้งสิ้น 19,554 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 79 (ปริมาณน้ําใชการได 12,858

ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 71) ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 22.04 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 

22.94 ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 5,317 ลาน ลบ.ม. โดยแยกได ดังนี้  

 เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ํา 9,772 ลาน ลบ.ม. (73% ของความจุอางฯ) เปนนํ้าใชการได 5,972 

ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 11.40 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 8.00 

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 3,690 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ํา 8,309 ลานลบ.ม. (87% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 5,459 ลาน 

ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอางฯ จํานวน 9.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 13.00 ลาน 

ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 1,201 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนแควนอยบํารุงแดน มีปริมาณน้ํา 737 ลาน ลบ.ม. (78% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 

694 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 1.00 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 

1.30 ลาน ลบ.ม. สามารถรับน้ําไดอีก 202 ลาน ลบ.ม. 

 เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณน้ํา 737 ลาน ลบ.ม. (77% ของความจุอางฯ) เปนน้ําใชการได 734

ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 0.64 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 0.64 

ลาน ลบ.ม. สามารถรบัน้ําไดอีก 223 ลาน ลบ.ม. 

2. สภาพนํ้าทา (ณ วันที่ 9 พ.ย. 61) 

 แมนํ้าเจาพระยา 

- ปริมาณน้ํ าไหลผานที่สถานี  C.2 อ.เมืองนครสวรรค  วัดได  421 ลบ.ม./วินาที  (เมื่ อวาน 448  

  ลบ.ม./วินาที) ต่ํากวาตลิ่ง 7.74 เมตร  

- ปริมาณน้ําไหลที่ สถานี C.13 ทายเขื่อนเจาพระยาในอัตรา 100 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 100 

  ลบ.ม./วินาที)  

- ปริมาณน้ําไหลผานสถานีวัดน้ํา C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ําไหลผานเฉลี่ย 150    

  ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 153 ลบ.ม./วินาที) 

 แมนํ้าปาสัก 

- ระบายน้ําทายเข่ือนพระรามหก 21 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 21 ลบ.ม./วินาที) 
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3. แผนการจัดสรรน้ําฤดูแลง ป2561/62 ลุมเจาพระยา (9 พ.ย.61) 

 แผนจัดสรรน้ําฤดูแลง (พ.ย.61 - เม.ย.62)       7,300 ลานลบ.ม.  

จัดสรรน้ําไปแลว            200 ลาน ลบ.ม. คิดเปน   3 % ของแผน 

คงเหลือ           7,100 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 97 % ของแผน 

4. แผนบริหารจัดการน้ํา 

แผนการระบายน้ําในชวงวันที่ 6 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61 เขื่อนภูมิพลระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 8.00 ลาน 

ลบ.ม. เข่ือนสิริกิติ์ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 13.00 ลาน ลบ.ม. เข่ือนแควนอยบํารุงแดน ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 2.16 

ลาน ลบ.ม. เข่ือนปาสักชลสิทธ ระบายน้ําเฉลี่ยวันละ 1.04 ลาน ลบ.ม.  

สําหรับการรับน้ําเขาพื้นที่ในชวงวันที่ 6 พ.ย.61 ถึง 11 พ.ย.61 โดยจะควบคุมระดับน้ําเหนือเขื่อน

เจาพระยาใหอยูระหวาง +16.00 ม.รทก. ถึง 16.50 ม.รทก. ควบคุมปริมาณน้ําไหลผานไมต่ํากวา 100  

ลบ.ม./วินาที รับน้ําเขาระบบชลประทานผาน ปตร.พลเทพ ปตร.บรมธาตุ และอื่นๆ ในอัตรารวมไมเกิน 160  

ลบ.ม./วินาที และรับน้ําเขาระบบชลประทานผาน ปตร.มโนรมย ปตร.มหาราช และอ่ืนๆ ในอัตรารวม 160  

ลบ.ม./วินาที หรือตามความเหมาะสม ควบคุมปริมาณน้ําไหลผานเขื่อนพระรามหก ตามความเหมาะสม และสงนํ้า

เขาพ้ืนที่ สชป.11 ผาน ปตร.พระศรีเสาวภาค ปตร.พระศรีศิลป อัตราเฉลี่ยรวมวันละ 3.89 ลาน ลบ.ม.   
 

5. สรุปสถานการณและแนวโนม 

- สถานการณน้ํา 4 เข่ือนหลักในลุมเจาพระยา มีปริมาณน้ําไหลเขาอางฯ ลดลงเนื่องจากปริมาณฝนลด

นอยลง กรมชลประทานจึงไดมีการปรับแผนการระบายน้ําใหเหมาะสมและสอดคลองกับปรมิาณน้ําที่ไหลเขาอางฯ   

- สภาพน้ําทาในลุมเจาพระยามีแนวโนมลดลง สภาพน้ําทาอยูในเกณฑปกติ ไมมีสถานการณน้ําลนตลิ่ง

หรอืน้ําทวมในพ้ืนที่ลุมต่ํานอกคนักั้นน้ํา       


