
ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

1
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

คุณภาพน้ําดานความเค็ม ( 3-9 ธันวาคม 2557)
1. คุณภาพน้ําดานความเค็มในลุมน้ําเจาพระยา

1.1 สถานีสูบน้ําสําแล จ.ปทุมธานี จากการตรวจวัดคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 ท่ีจุด
ตรวจวัดสถานีสูบน้ําสําแล ของ การประปานครหลวง คาความเค็มสูงสุดรายวัน มีคาระหวาง 0.14-0.17 กรัม/ลิตร ซึ่งสูงกวาป
2553 ท่ีมีคา 0.13 กรัม/ลิตร แต ต่ํากวาป 2556 ท่ีมีคา 0.19 กรัม/ลิตร ดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 คาความเค็มสูงสุดรายวันท่ีสถานีสูบน้ําสําแล

1.2 กรมชลประทาน (สามเสน) กทม. คาความเค็ม ณ เวลา 08.00 น. ท่ีจุดตรวจวัดกรมชลประทาน(สามเสน) ของกรม
ชลประทาน ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 คาความเค็มอยูระหวาง 0.15-0.18 กรัม/ลิตร ซึ่งต่ํากวาในป 2556 ท่ีมีคา
ความเค็มอยูระหวาง 0.21-0.22 กรัม/ลิตร ดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 คาความเค็ม (08.00 น.) ท่ีกรมชลประทาน (สามเสน)
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3 ธันวาคม 4 ธันวาคม 5 ธันวาคม 6 ธันวาคม 7 ธันวาคม 8 ธันวาคม 9 ธันวาคม

ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2556
ป พ.ศ. 2557 เกณฑ 0.25 กรัม/ลิตร

กราฟแสดงคาความเค็มสูงสุดรายวันที่สถานีสูบน้ําสําแล ใน ระหวางวันที่ 3-9 ธันวาคม ป 2553 2556 และ 2557
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กราฟแสดงคาความเค็มรายวัน(เวลา 08.00 น.) ที่กรมชลประทาน(สามเสน)
ระหวางวันที่ 3-9 ธันวาคม ป 2556 และ 2557
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การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

1
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

คุณภาพน้ําดานความเค็ม ( 3-9 ธันวาคม 2557)
1. คุณภาพน้ําดานความเค็มในลุมน้ําเจาพระยา

1.1 สถานีสูบน้ําสําแล จ.ปทุมธานี จากการตรวจวัดคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 ท่ีจุด
ตรวจวัดสถานีสูบน้ําสําแล ของ การประปานครหลวง คาความเค็มสูงสุดรายวัน มีคาระหวาง 0.14-0.17 กรัม/ลิตร ซึ่งสูงกวาป
2553 ท่ีมีคา 0.13 กรัม/ลิตร แต ต่ํากวาป 2556 ท่ีมีคา 0.19 กรัม/ลิตร ดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 คาความเค็มสูงสุดรายวันท่ีสถานีสูบน้ําสําแล

1.2 กรมชลประทาน (สามเสน) กทม. คาความเค็ม ณ เวลา 08.00 น. ท่ีจุดตรวจวัดกรมชลประทาน(สามเสน) ของกรม
ชลประทาน ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 คาความเค็มอยูระหวาง 0.15-0.18 กรัม/ลิตร ซึ่งต่ํากวาในป 2556 ท่ีมีคา
ความเค็มอยูระหวาง 0.21-0.22 กรัม/ลิตร ดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 คาความเค็ม (08.00 น.) ท่ีกรมชลประทาน (สามเสน)
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การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

1
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

คุณภาพน้ําดานความเค็ม ( 3-9 ธันวาคม 2557)
1. คุณภาพน้ําดานความเค็มในลุมน้ําเจาพระยา

1.1 สถานีสูบน้ําสําแล จ.ปทุมธานี จากการตรวจวัดคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 ท่ีจุด
ตรวจวัดสถานีสูบน้ําสําแล ของ การประปานครหลวง คาความเค็มสูงสุดรายวัน มีคาระหวาง 0.14-0.17 กรัม/ลิตร ซึ่งสูงกวาป
2553 ท่ีมีคา 0.13 กรัม/ลิตร แต ต่ํากวาป 2556 ท่ีมีคา 0.19 กรัม/ลิตร ดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 คาความเค็มสูงสุดรายวันท่ีสถานีสูบน้ําสําแล

1.2 กรมชลประทาน (สามเสน) กทม. คาความเค็ม ณ เวลา 08.00 น. ท่ีจุดตรวจวัดกรมชลประทาน(สามเสน) ของกรม
ชลประทาน ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 คาความเค็มอยูระหวาง 0.15-0.18 กรัม/ลิตร ซึ่งต่ํากวาในป 2556 ท่ีมีคา
ความเค็มอยูระหวาง 0.21-0.22 กรัม/ลิตร ดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 คาความเค็ม (08.00 น.) ท่ีกรมชลประทาน (สามเสน)
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กราฟแสดงคาความเค็มสูงสุดรายวันที่สถานีสูบน้ําสําแล ใน ระหวางวันที่ 3-9 ธันวาคม ป 2553 2556 และ 2557
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ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

2
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

รูปท่ี 3 ความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557
(ตรวจวัดโดยกรมชลประทาน วันท่ี 6-7 ธันวาคม 2557)
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การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

2
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

รูปท่ี 3 ความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557
(ตรวจวัดโดยกรมชลประทาน วันท่ี 6-7 ธันวาคม 2557)
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2
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

รูปท่ี 3 ความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557
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ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

3
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

1.3 จากโครงการระบบเฝาระวังคุณภาพน้ําแบบ Real Time ของการประปานครหลวง ในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 8 จุด
ตรวจวัด ผลการตรวจวัดระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 เปนดังนี้ (1) วัดโพธิ์แตงเหนือ คาความเค็มอยูระหวาง 0.02-
0.14 กรัม/ลิตร (2) วัดไผลอมคาความเค็มอยูระหวาง 0.01-0.14 กรัม/ลิตร (3) สําแลคาความเค็มอยูระหวาง 0.13-0.17
กรัม/ลิตร (4) วัดมะขามคาความเค็มอยูระหวาง 0.01-0.15 กรัม/ลิตร (5) ปากเกร็ด คาความเค็มอยูระหวาง 0.16-0.19
กรัม/ลิตร (6) วัดไทรมาเหนือคาความเค็มอยูระหวาง 0.04-0.17 กรัม/ลิตร (7) รพ. ศิริราชคาความเค็มอยูระหวาง 0.13-
0.32 กรัม/ลิตร (8) คลองลัดโพธิ์คาความเค็มอยูระหวาง 0.19-5.41 กรัม/ลิตร เม่ือเทียบกับสัปดาหท่ีผานมา คาความเค็ม
ตั้งแต รพ.ศิริราช ถึง วัดโพธิ์แตงเหนือ มีคาสูงข้ึน แตความเค็มท่ีคลองลัดโพธิ์มีคาลดลง ดังรูปท่ี 4 และ 5

รูปท่ี 4 กราฟคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 แบบ Real Time ของ กปน.
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กราฟแสดงคาสงูสุด คาต่ําสุด และคาเฉลี่ยของความเค็มในแมน้ําเจาพระยาจากระบบเฝาระวังแบบ Real Time
ของการประปานครหลวง ระหวางวันที่ 3-9 ธันวาคม 2557
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1.3 จากโครงการระบบเฝาระวังคุณภาพน้ําแบบ Real Time ของการประปานครหลวง ในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 8 จุด
ตรวจวัด ผลการตรวจวัดระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 เปนดังนี้ (1) วัดโพธิ์แตงเหนือ คาความเค็มอยูระหวาง 0.02-
0.14 กรัม/ลิตร (2) วัดไผลอมคาความเค็มอยูระหวาง 0.01-0.14 กรัม/ลิตร (3) สําแลคาความเค็มอยูระหวาง 0.13-0.17
กรัม/ลิตร (4) วัดมะขามคาความเค็มอยูระหวาง 0.01-0.15 กรัม/ลิตร (5) ปากเกร็ด คาความเค็มอยูระหวาง 0.16-0.19
กรัม/ลิตร (6) วัดไทรมาเหนือคาความเค็มอยูระหวาง 0.04-0.17 กรัม/ลิตร (7) รพ. ศิริราชคาความเค็มอยูระหวาง 0.13-
0.32 กรัม/ลิตร (8) คลองลัดโพธิ์คาความเค็มอยูระหวาง 0.19-5.41 กรัม/ลิตร เม่ือเทียบกับสัปดาหท่ีผานมา คาความเค็ม
ตั้งแต รพ.ศิริราช ถึง วัดโพธิ์แตงเหนือ มีคาสูงข้ึน แตความเค็มท่ีคลองลัดโพธิ์มีคาลดลง ดังรูปท่ี 4 และ 5

รูปท่ี 4 กราฟคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 แบบ Real Time ของ กปน.
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วัดโพธิแ์ตงเหนือ วัดไผลอม สําแล วัดมะขาม ปากเกร็ด วัดไทรมาเหนือ รพ.ศิริราช

คาสูงสุด (3-9 ธ.ค. 2557) คาต่ําสุด (3-9 ธ.ค. 2557)
คาเฉล่ีย (3-9 ธ.ค. 2557) เกณฑนํ้าเพ่ือการประปาไมเกิน 0.25 กรัม/ลิตร
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กราฟแสดงคาสงูสุด คาต่ําสุด และคาเฉลี่ยของความเค็มในแมน้ําเจาพระยาจากระบบเฝาระวังแบบ Real Time
ของการประปานครหลวง ระหวางวันที่ 3-9 ธันวาคม 2557

ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

3
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

1.3 จากโครงการระบบเฝาระวังคุณภาพน้ําแบบ Real Time ของการประปานครหลวง ในแมน้ําเจาพระยา จํานวน 8 จุด
ตรวจวัด ผลการตรวจวัดระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 เปนดังนี้ (1) วัดโพธิ์แตงเหนือ คาความเค็มอยูระหวาง 0.02-
0.14 กรัม/ลิตร (2) วัดไผลอมคาความเค็มอยูระหวาง 0.01-0.14 กรัม/ลิตร (3) สําแลคาความเค็มอยูระหวาง 0.13-0.17
กรัม/ลิตร (4) วัดมะขามคาความเค็มอยูระหวาง 0.01-0.15 กรัม/ลิตร (5) ปากเกร็ด คาความเค็มอยูระหวาง 0.16-0.19
กรัม/ลิตร (6) วัดไทรมาเหนือคาความเค็มอยูระหวาง 0.04-0.17 กรัม/ลิตร (7) รพ. ศิริราชคาความเค็มอยูระหวาง 0.13-
0.32 กรัม/ลิตร (8) คลองลัดโพธิ์คาความเค็มอยูระหวาง 0.19-5.41 กรัม/ลิตร เม่ือเทียบกับสัปดาหท่ีผานมา คาความเค็ม
ตั้งแต รพ.ศิริราช ถึง วัดโพธิ์แตงเหนือ มีคาสูงข้ึน แตความเค็มท่ีคลองลัดโพธิ์มีคาลดลง ดังรูปท่ี 4 และ 5

รูปท่ี 4 กราฟคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 แบบ Real Time ของ กปน.
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กราฟแสดงคาสงูสุด คาต่ําสุด และคาเฉลี่ยของความเค็มในแมน้ําเจาพระยาจากระบบเฝาระวังแบบ Real Time
ของการประปานครหลวง ระหวางวันที่ 3-9 ธันวาคม 2557



ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

4
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

รูปท่ี 5 แผนท่ีคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 แบบ Real Time ของ กปน.
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โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

รูปท่ี 5 แผนท่ีคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 แบบ Real Time ของ กปน.

ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

4
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รูปท่ี 5 แผนท่ีคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 แบบ Real Time ของ กปน.
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การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

5
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

2. คุณภาพน้ําดานความเค็มในลุมน้ําทาจีน
คุณภาพน้ําดานความเค็มในลุมน้ําทาจีน ทําการตรวจวัดตามแผนคือ เดือนละ 6 ครั้ง ขอมูลความเค็มระหวางวันท่ี 3-9

ธันวาคม 2557 ทําการตรวจวัด 2 วัน คือวันท่ี 6-7 ธันวาคม 2557 ตามแผนการตรวจวัดท่ีกําหนดไว คาความเค็มท่ีจุดเฝา
ระวังอําเภอสามพราน อยูระหวาง 0.13-0.14 กรัม/ลิตร ซึ่งต่ํากวาในป 2556 ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2556 ทําการ
ตรวจวัด 1 ครั้งคือวันท่ี 3 ธันวาคม 2556 วัดได 0.16 กรัม/ลิตร สําหรับจุดตรวจวัดอ่ืนๆ ไดแสดงในรูปท่ี 6

รูปท่ี 6 ความเค็มในแมน้ําทาจีน ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557
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ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

6
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

คาดการณระดับน้ําทะเลข้ึนลงที่กองบญัชาการกองทัพเรือ(กรุงเทพมหานคร)
ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 จากการคาดการณเก่ียวกับระดับน้ําทะเลหนุนสูงของกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือท่ี

กองบัญชาการกองทัพเรือ พบวา คาต่ําสุดรายวัน อยูระหวาง 1.38-1.65 เมตร สูงกวาป 2556 (1.23-1.46 เมตร) คาสูงสุด
รายวัน อยูระหวาง 3.10-3.12 เมตร ต่ํากวาป 2556 (3.11-3.20 เมตร) และ คาเฉลี่ยรายวัน อยูระหวาง 2.49-2.51
เมตร สูงกวาป 2556 (2.39-2.51 เมตร) ซึ่งจะเห็นวาโดยเฉลี่ยแลวระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม การคาดการณของกรมอุทก
ศาสตรในป 2557 จะไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุนสูงกวา ป 2556 ดังรูปท่ี 8

รูปท่ี 8 ระดับน้ําทะเลหนุนท่ีกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2556 และ 2557
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กราฟแสดงคาสงูสุด คาต่ําสุด และคาเฉลี่ยของระดบัน้ําทะเลหนุนที่กองบัญชาการกองทัพเรือ
ระหวางวันที่ 3-9 ธันวาคม ป 2556 และ 2557
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ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

6
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

คาดการณระดับน้ําทะเลข้ึนลงที่กองบญัชาการกองทัพเรือ(กรุงเทพมหานคร)
ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 จากการคาดการณเก่ียวกับระดับน้ําทะเลหนุนสูงของกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือท่ี

กองบัญชาการกองทัพเรือ พบวา คาต่ําสุดรายวัน อยูระหวาง 1.38-1.65 เมตร สูงกวาป 2556 (1.23-1.46 เมตร) คาสูงสุด
รายวัน อยูระหวาง 3.10-3.12 เมตร ต่ํากวาป 2556 (3.11-3.20 เมตร) และ คาเฉลี่ยรายวัน อยูระหวาง 2.49-2.51
เมตร สูงกวาป 2556 (2.39-2.51 เมตร) ซึ่งจะเห็นวาโดยเฉลี่ยแลวระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม การคาดการณของกรมอุทก
ศาสตรในป 2557 จะไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุนสูงกวา ป 2556 ดังรูปท่ี 8

รูปท่ี 8 ระดับน้ําทะเลหนุนท่ีกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2556 และ 2557
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ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

7
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

สภาพน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญ

อางเก็บน้ํา ความจุ
(ลาน ม.3)

ปริมาตรน้ํา
(9 ธ.ค.56)
(ลาน ม.3)

ปริมาตรน้ําในอางฯปจจุบัน ปริมาตรน้ําใชการ ปริมาตรน้ําระบาย เกณฑของ
น้ําใชการปริมาตร

(ลาน ม.3)
รอยละ

น้ําเก็บกัก
ปริมาตร
(ลาน ม.3)

รอยละ
น้ําใชการ

วานนี้
(ลาน ม.3)

วันนี้
(ลาน ม.3)

1. ภูมิพล 13,462 7,423 6,240 46.35% 2,440 18.13% 6.00 6.00 นํ้านอย
2. สิริกิตต์ิ 9,510 6,963 6,984 73.44% 3,134 32.95% 6.96 6.97 นํ้าพอใช
3. แควนอย 939 703 753 80.19% 710 75.61% 2.59 2.59 นํ้าดี
4.ปาสัก 960 904 876 91.25% 873 90.94% 3.06 3.06 นํ้ามาก
6. ศรีนครินทร 17,745 15,457 13,067 73.64% 2,802 15.79% 2.99 3.33 นํ้านอย
7. วชิราลงกรณ 8,860 7,375 6,283 70.91% 2,271 25.63% 5.03 5.02 นํ้านอย

ท่ีมา: ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า กรมชลประทาน
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557 รอยละของน้ําใชการจากอางเก็บน้ําขนาดใหญเปนดังนี้ ภูมิพลมีปริมาณน้ําใชการ รอยละ 18.13

อยูในเกณฑน้ํานอย สิริกิตตมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 32.95 อยูในเกณฑน้ําพอใช แควนอยมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 75.61
อยูในเกณฑน้ําดี ปาสักมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 90.94 อยูในเกณฑน้ํามาก ศรีนครินทรมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 15.79
อยูในเกณฑน้ํานอย และ วชิราลงกรณมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 25.63 อยูในเกณฑน้ํานอย

จะเห็นไดวาปริมาณน้ําสวนใหญอยูในเกณฑน้ํานอย แมแควนอยและปาสักจะอยูในเกณฑน้ําดีและน้ํามากแตก็มีความจุนอย
กวาเข่ือนอ่ืนๆ และเม่ือเทียบกับป 2556 ปริมาณน้ําในแตละอางเก็บน้ําในวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 นอยกวาวันเดียวกันในป
2556

หมายเหตุ : เกณฑรอยละของนํ้าใชการ มากกวารอยละ 80 เกณฑนํ้ามาก 51-80 เกณฑนํ้าดี 31-50 เกณฑนํ้าพอใช นอยกวาหรือเทากับ 30
เกณฑนํ้านอย (อางอิงจากศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า กรมชลประทาน)

การระบายน้ําของเข่ือนเจาพระยา
ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 ปริมาณน้ําท่ีระบายจากเข่ือนเจาพระยา อยูระหวาง 70-80 ลบ.ม./วินาที

มากกวาป 2556 ท่ีอยูระหวาง 50-60 ลบ.ม./วินาที ดังรูปท่ี 9

รูปท่ี 9 ปริมาณน้ําท่ีระบายจากเข่ือนเขาพระยาระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2556 และ 2557

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

3 ธันวาคม 4 ธันวาคม 5 ธันวาคม 6 ธันวาคม 7 ธันวาคม 8 ธันวาคม 9 ธันวาคม

ปริมาณนํ้าท่ีระบายจากเขื่อนเจาพระยาป 2556
ปริมาณนํ้าท่ีระบายจากเขื่อนเจาพระยาป 2557

ปริมาณน้ําที่ระบายจากเข่ือนเจาพระยา ระหวางวันที่ 3-9 ธันวาคม ป 2556 และ 2557

ปร
ิมา
ณน
้ํา(ล
บ.ม
./วิ
นา
ที)

ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

7
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

สภาพน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญ

อางเก็บน้ํา ความจุ
(ลาน ม.3)

ปริมาตรน้ํา
(9 ธ.ค.56)
(ลาน ม.3)

ปริมาตรน้ําในอางฯปจจุบัน ปริมาตรน้ําใชการ ปริมาตรน้ําระบาย เกณฑของ
น้ําใชการปริมาตร

(ลาน ม.3)
รอยละ

น้ําเก็บกัก
ปริมาตร
(ลาน ม.3)

รอยละ
น้ําใชการ

วานนี้
(ลาน ม.3)

วันนี้
(ลาน ม.3)

1. ภูมิพล 13,462 7,423 6,240 46.35% 2,440 18.13% 6.00 6.00 นํ้านอย
2. สิริกิตต์ิ 9,510 6,963 6,984 73.44% 3,134 32.95% 6.96 6.97 นํ้าพอใช
3. แควนอย 939 703 753 80.19% 710 75.61% 2.59 2.59 นํ้าดี
4.ปาสัก 960 904 876 91.25% 873 90.94% 3.06 3.06 นํ้ามาก
6. ศรีนครินทร 17,745 15,457 13,067 73.64% 2,802 15.79% 2.99 3.33 นํ้านอย
7. วชิราลงกรณ 8,860 7,375 6,283 70.91% 2,271 25.63% 5.03 5.02 นํ้านอย

ท่ีมา: ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า กรมชลประทาน
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557 รอยละของน้ําใชการจากอางเก็บน้ําขนาดใหญเปนดังนี้ ภูมิพลมีปริมาณน้ําใชการ รอยละ 18.13

อยูในเกณฑน้ํานอย สิริกิตตมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 32.95 อยูในเกณฑน้ําพอใช แควนอยมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 75.61
อยูในเกณฑน้ําดี ปาสักมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 90.94 อยูในเกณฑน้ํามาก ศรีนครินทรมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 15.79
อยูในเกณฑน้ํานอย และ วชิราลงกรณมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 25.63 อยูในเกณฑน้ํานอย

จะเห็นไดวาปริมาณน้ําสวนใหญอยูในเกณฑน้ํานอย แมแควนอยและปาสักจะอยูในเกณฑน้ําดีและน้ํามากแตก็มีความจุนอย
กวาเข่ือนอ่ืนๆ และเม่ือเทียบกับป 2556 ปริมาณน้ําในแตละอางเก็บน้ําในวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 นอยกวาวันเดียวกันในป
2556

หมายเหตุ : เกณฑรอยละของนํ้าใชการ มากกวารอยละ 80 เกณฑนํ้ามาก 51-80 เกณฑนํ้าดี 31-50 เกณฑนํ้าพอใช นอยกวาหรือเทากับ 30
เกณฑนํ้านอย (อางอิงจากศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า กรมชลประทาน)

การระบายน้ําของเข่ือนเจาพระยา
ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 ปริมาณน้ําท่ีระบายจากเข่ือนเจาพระยา อยูระหวาง 70-80 ลบ.ม./วินาที

มากกวาป 2556 ท่ีอยูระหวาง 50-60 ลบ.ม./วินาที ดังรูปท่ี 9

รูปท่ี 9 ปริมาณน้ําท่ีระบายจากเข่ือนเขาพระยาระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2556 และ 2557
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ฉบับที่ 5/2558

การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าดานความเค็ม
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557

7
โดย กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ สวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๖๙ (ภายใน 2420)

สภาพน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญ

อางเก็บน้ํา ความจุ
(ลาน ม.3)

ปริมาตรน้ํา
(9 ธ.ค.56)
(ลาน ม.3)

ปริมาตรน้ําในอางฯปจจุบัน ปริมาตรน้ําใชการ ปริมาตรน้ําระบาย เกณฑของ
น้ําใชการปริมาตร

(ลาน ม.3)
รอยละ

น้ําเก็บกัก
ปริมาตร
(ลาน ม.3)

รอยละ
น้ําใชการ

วานนี้
(ลาน ม.3)

วันนี้
(ลาน ม.3)

1. ภูมิพล 13,462 7,423 6,240 46.35% 2,440 18.13% 6.00 6.00 นํ้านอย
2. สิริกิตต์ิ 9,510 6,963 6,984 73.44% 3,134 32.95% 6.96 6.97 นํ้าพอใช
3. แควนอย 939 703 753 80.19% 710 75.61% 2.59 2.59 นํ้าดี
4.ปาสัก 960 904 876 91.25% 873 90.94% 3.06 3.06 นํ้ามาก
6. ศรีนครินทร 17,745 15,457 13,067 73.64% 2,802 15.79% 2.99 3.33 นํ้านอย
7. วชิราลงกรณ 8,860 7,375 6,283 70.91% 2,271 25.63% 5.03 5.02 นํ้านอย

ท่ีมา: ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า กรมชลประทาน
วันท่ี 9 ธันวาคม 2557 รอยละของน้ําใชการจากอางเก็บน้ําขนาดใหญเปนดังนี้ ภูมิพลมีปริมาณน้ําใชการ รอยละ 18.13

อยูในเกณฑน้ํานอย สิริกิตตมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 32.95 อยูในเกณฑน้ําพอใช แควนอยมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 75.61
อยูในเกณฑน้ําดี ปาสักมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 90.94 อยูในเกณฑน้ํามาก ศรีนครินทรมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 15.79
อยูในเกณฑน้ํานอย และ วชิราลงกรณมีปริมาณน้ําใชการรอยละ 25.63 อยูในเกณฑน้ํานอย

จะเห็นไดวาปริมาณน้ําสวนใหญอยูในเกณฑน้ํานอย แมแควนอยและปาสักจะอยูในเกณฑน้ําดีและน้ํามากแตก็มีความจุนอย
กวาเข่ือนอ่ืนๆ และเม่ือเทียบกับป 2556 ปริมาณน้ําในแตละอางเก็บน้ําในวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 นอยกวาวันเดียวกันในป
2556

หมายเหตุ : เกณฑรอยละของนํ้าใชการ มากกวารอยละ 80 เกณฑนํ้ามาก 51-80 เกณฑนํ้าดี 31-50 เกณฑนํ้าพอใช นอยกวาหรือเทากับ 30
เกณฑนํ้านอย (อางอิงจากศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า กรมชลประทาน)

การระบายน้ําของเข่ือนเจาพระยา
ระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2557 ปริมาณน้ําท่ีระบายจากเข่ือนเจาพระยา อยูระหวาง 70-80 ลบ.ม./วินาที

มากกวาป 2556 ท่ีอยูระหวาง 50-60 ลบ.ม./วินาที ดังรูปท่ี 9

รูปท่ี 9 ปริมาณน้ําท่ีระบายจากเข่ือนเขาพระยาระหวางวันท่ี 3-9 ธันวาคม 2556 และ 2557
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ปริมาณนํ้าท่ีระบายจากเขื่อนเจาพระยาป 2556
ปริมาณนํ้าท่ีระบายจากเขื่อนเจาพระยาป 2557
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