
 

 
 

                                            
 

รายงาน 
การปรบัปรงุเกณฑ์ปฏบิัติการอ่างเกบ็นํ้า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเข่ือนเกบ็น้ําหลัก 
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555 

๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 
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ส่วนที่ 1: ความเปน็มา 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) 2 เรื่อง คือ 1) ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา
อุทกภัยระยะเร่งด่วน และ 2)ร่างยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแบบบูรณาการและย่ังยืน (กรณี
ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา) โดยมีรายละเอียดของแต่ละแผนงานดังต่อไปน้ี 

 
๑) แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย ๖ แผนงาน ได้แก่  

• แผนงานการบริหารจัดการเขื่อนเก็บนํ้าหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้า
ของประเทศประจําปี  

• แผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้แล้ว  
• แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย 
• แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่  
• แผนงานการกําหนดพ้ืนที่รับนํ้านอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

การใช้พ้ืนที่เพ่ือการรับนํ้า  
• แผนงานปรับปรุงองค์กรเพ่ือบริหารจัดการนํ้า 

 
๒) ยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณลีุม่น้าํเจ้าพระยา) 

ซึ่งมีแนวทางในการบริหารจัดการอุทกภัย ๘ ด้าน ได้แก่ 
• การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ 
• การสร้างเข่ือนกักเก็บนํ้า 
• การบริหารจัดการใช้พ้ืนที่ราบลุ่ม (Floodplain)  
• แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาการใช้ที่ดิน  
• ระบบฐานข้อมูล การพยากรณ์และการเตือนภัย  
• กฎหมายรองรับการชดเชยต่อเกษตรกรในพ้ืนที่รับนํ้าหลาก 
• มีองค์กรบริหารจัดการนํ้ารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)   
• การสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัย

ขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน 
 
ซึ่งในส่วนของแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของ

ประเทศประจําปี 2555  มีเป้าประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ําของประเทศ และในเข่ือน
สําคัญให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ กล่าวคือ  

1) จัดทําแผนการบริหารนํ้าในเขื่อนสําคัญในลุ่มนํ้าสําคัญ ด้วยการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการ
อ่างเก็บนํ้า (Rule Curve) ให้สะท้อนดุลในการบริหารนํ้า ระหว่างการเกษตร การบริโภค อุตสาหกรรม การ
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ป้องกันนํ้าท่วม การรักษาระบบนิเวศทางนํ้า และมีระบบการบริหารจัดการนํ้าในเขื่อนที่มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์นํ้าในแต่ละปี  
        2) จัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าของประเทศประจําปี ๒๕๕๕ โดยให้มีการจัดทําแผนบริหาร
จัดการนํ้าในกรณีต่างๆ (Scenarios) เพ่ือให้สามารถมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
นํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดยมีการบูรณาการในเชิงหน่วยงาน และเชิงพ้ืนที่ของทุกลุ่มนํ้าที่มีโครงข่ายเช่ือมโยงกัน 
        3) จัดทําแผนการนําเสนอข้อมูลนํ้าสู่สาธารณชน ให้รับทราบอย่างต่อเน่ือง ทั่วถึง เพ่ือสร้างการ
รับรู้และมีความตระหนักในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันสถานการณ์ รวมทั้งลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 โดยในการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บนํ้าหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการ
นํ้าของประเทศประจําปี 2555 จะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป  
 
ส่วนที่ ๒: การดําเนินงานที่ผ่านมา 

๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมชลประทานซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บนํ้าหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าของประเทศประจําปี ๒๕๕๕ ซึ่ง
มีเป้าประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ และในเขื่อนสําคัญให้มีประสิทธิภาพ และ
เพ่ิมขีดความสามารถการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี ได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงมหาดไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์นํ้า และคณะกรรมการ กยน. 
ซึ่งที่ประชุมมีมติดังน้ี  

• แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บนํ้าหลัก และการจัดทําแผน
บริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี ๒๕๕๕ โดยได้ยกร่างคําสั่งเสนอให้
คณะกรรมการ กยน. พิจารณาแต่งต้ังแล้ว 

• องค์ประกอบของคณะทํางานประกอบด้วยที่ปรึกษาและคณะทํางาน 
• อํานาจหน้าที่ของคณะทํางาน มีดังน้ี  

        ๑) จัดทําแผนการบริหารนํ้าในเขื่อนสําคัญในลุ่มนํ้าสําคัญ ด้วยการปรับปรุงเกณฑ์
ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า (Rule Curve) ให้สะท้อนดุลในการบริหารน้ํา ระหว่างการเกษตร การบริโภค 
อุตสาหกรรม การป้องกันนํ้าท่วม การรักษาระบบนิเวศทางนํ้า และมีระบบการบริหารจัดการนํ้าในเขื่อนที่มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์นํ้าในแต่ละปี  
          ๒) จัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าของประเทศประจําปี ๒๕๕๕ โดยให้มีการจัดทําแผน
บริหารจัดการนํ้าในกรณีต่างๆ (Scenarios) เพ่ือให้สามารถมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดยมีการบูรณาการในเชิงหน่วยงาน และเชิงพ้ืนที่ของทุกลุ่มนํ้าที่มีโครงข่ายเช่ือมโยงกัน 
          ๓) จัดทําแผนการนําเสนอข้อมูลนํ้าสู่สาธารณชน ให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง 
เพ่ือสร้างการรับรู้และมีความตระหนักในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้อย่างทัน
สถานการณ์ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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                       ๔) แต่งต้ังคณะทํางานย่อย เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ตามความ
เหมาะสม 
        ๕) รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) ทราบเป็นระยะ 

 ซึ่งมีกรอบเวลาการทํางาน ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะรายงาน
ความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กยน. ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 

๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะทํางานย่อย ภายใต้คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเข่ือน
เก็บนํ้าหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าของประเทศประจําปี ๒๕๕๕ จัดประชุมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและที่ปรึกษา ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรนํ้า กรมอุตุนิยมวิทยา 
สถาบันการศึกษา เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานและวิธีการทํางาน ดังน้ี  

• ปรับปรุง Reservoir Operation Rule Curve ของอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

• จัดทําคู่มือการจัดการเข่ือนขนาดใหญ่และขนาดกลาง พร้อมแผนการบริหารจัดการ
นํ้าในกรณีต่างๆ (Scenarios) ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕      

• จัดทําแผนการนําเสนอข้อมูลนํ้าสู่สาธารณชน ให้เสร็จในสิ้นเดือนเมษายน        
พ.ศ. ๒๕๕๕  

         25 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะทํางานย่อย ประชุมเพ่ือติดตาม เร่งรัดการดําเนินการปรับปรุง 
Reservoir Operation Rule Curve  
         1 กุมภาพันธ์ พ .ศ . 2555 คณะทํางานประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ Reservoir 
Operation Rule Curve ซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 33 แห่ง เพ่ือเตรียมรายงาน
ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ กยน. ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  
 
ส่วนที่ 3: หลักการในการบริหารจัดการน้ําในเขื่อน 

การบริหารจัดการนํ้าในเขื่อน ตามหลักการจะพยายามควบคุมให้ระดับนํ้าอยู่ในกรอบของ “เกณฑ์
ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า” (Reservoir Operation Rule Curve) อันได้แก่ เกณฑ์ควบคุมสูงสุด (Upper Rule 
Curve, URC) และเกณฑ์ควบคุมตํ่าสุด (Lower Rule Curve, LRC) ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการนํ้าใน
เขื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมตลอดทั้งปี 
  เกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าดังกล่าว กําหนดโดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ความต้องการ
ใช้นํ้าด้านต่างๆ รวมถึงข้อจํากัดในการระบายนํ้าจากเขื่อนในอดีตในรอบหลายสิบปี มาศึกษาหาเกณฑ์ที่
เหมาะสมสําหรับการบริหารนํ้าในเขื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เช่น เพ่ือให้มีปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับ
ความต้องการนํ้าด้านต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น หรือเพ่ือการบรรเทาอุทกภัยเป็นต้น  
 
ส่วนที่ 4: ขอบเขตในการดําเนินงาน 
 อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่ดําเนินการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการใหม่มีทั้งหมด 33 แห่ง อยู่ในความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 10 แห่ง และอยู่ในความรับผิดชอบของ  กรม
ชลประทาน จํานวน 23 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 



แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยระยะเรงดวน:                                                                                  
“การบริหารจัดการเข่ือนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําป” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บนํ้าหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าของประเทศประจําป 2555  - 4 - 

ตารางท่ี ๑ เข่ือนขนาดใหญ 33 แหง ที่ทําการปรับปรุงเกณฑปฏิบัติการอางเก็บนํ้า 

ระดับสูงสุด ระดับเก็บกัก ระดับต่ําสุด

1 ภูมิพล 13,462             13,462             3,800               กฟผ.

2 สิริกิติ์ 10,640             9,510               2,850               กฟผ.

3 แมงัดสมบูรณชล 325                  265                  22                    กรมชลประทาน

4 แมกวงอุดมธารา 263                  263                  14                    กรมชลประทาน

5 กิ่วลม 106                  106                  4                      กรมชลประทาน

6 กิ่วคอหมา 209                  170                  6                      กรมชลประทาน

7 แควนอยบํารุงแดน 1,080               939                  43                    กรมชลประทาน

8 หวยหลวง 135                  135                  7                      กรมชลประทาน

9 น้ําอูน 780                  520                  43                    กรมชลประทาน

10 น้ําพุง 166                  165                  9                      กฟผ.

11 จุฬาภรณ 207                  164                  44                    กฟผ.

12 อุบลรัตน 2,432               2,432               581                  กฟผ.

13 ลําปาว 2,450               1,980               100                  กรมชลประทาน

14 ลําตะคอง 445                  314                  27                    กรมชลประทาน

15 ลําพระเพลิง 242                  110                  1                      กรมชลประทาน

16 มูลบน 350                  141                  7                      กรมชลประทาน

17 ลําแซะ 325                  275                  7                      กรมชลประทาน

18 ลํานางรอง 182                  121                  3                      กรมชลประทาน

19 สิรินธร 1,966               1,966               831                  กฟผ.

20 ปาสักชลสิทธิ์ 960                  785                  3                      กรมชลประทาน

21 ทับเสลา 198                  160                  8                      กรมชลประทาน

22 กระเสียว 363                  240                  40                    กรมชลประทาน

23 ศรีนครินทร 18,850             17,745             10,265             กฟผ.

24 วชิราลงกรณ 11,000             8,860               3,012               กฟผ.

25 ขุนดานปราการชล 226                  224                  5                      กรมชลประทาน

26 สียัด 420                  420                  30                    กรมชลประทาน

27 บางพระ 120                  117                  12                    กรมชลประทาน

28 หนองปลาไหล 187                  164                  14                    กรมชลประทาน

29 ประแสร 322                  248                  20                    กรมชลประทาน

30 แกงกระจาน 930                  710                  67                    กรมชลประทาน

31 ปราณบุรี 650                  347                  18                    กรมชลประทาน

32 รัชชประภา 6,144               5,639               1,352               กฟผ.

33 บางลาง 1,590               1,454               276                  กฟผ.

ความจุ(ลาน ลบ.ม.)
ที่ เขื่อน หนวยงานที่รับผิดชอบ

 
 
สวนท่ี 5: แนวทางการปรับปรุงเกณฑปฏิบัติการอางเก็บนํ้า 
       1) ใชวิธีการสรางโคงเกณฑการปฏิบัติการอางเก็บนํ้าบนพื้นฐานความนาจะเปน (Probability 
Based Rule Curve) ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยอาศัยขอมูลสมดุลนํ้าของอางเก็บนํ้าที่ทําการตรวจวัดในอดีตระยะยาว
มาทําการวิเคราะหเพื่อสรางเสนปฏิบัติการอางเก็บนํ้าตัวบน (Upper Rule Curve, URC) และเสนปฏิบัติการ
อางเก็บนํ้าตัวลาง (Lower Rule Curve, LRC) โดยประยุกตหลักทฤษฎีของความนาจะเปน (Probability 
Approach) โดยเสน URC เปนเสนระดับนํ้าในอางเก็บนํ้ามากที่สุดที่ทําใหความเสี่ยงตอการที่อางมีปริมาตรไม



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 5 - 

พอที่จะรับนํ้าหลากอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ในขณะท่ีเส้น LRC เป็นระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้าที่ควรรักษาไว้เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าในอนาคต หรือความเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าในอนาคตอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ ด้วยเหตุน้ีผู้ปฏิบัติงานจะมีทางเลือกในการบริหารจัดการอ่างเก็บนํ้าโดยนํา Rule Curve ที่ระดับ
ความเส่ียงต่าง ๆ ไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือกําหนดแนวทางการปล่อยนํ้าที่เหมาะสมโดยเฉพาะใน
สถานการณ์นํ้าหลากวิกฤต  
        2) เน้นการควบคุมและบรรเทาอุทกภัย (Flood Control and Mitigation) เป็นเป้าหมาย
หลักในการดําเนินการโดยระบายนํ้าล่วงหน้ารวมกับแผนการใช้นํ้าในฤดูแล้งให้มากที่สุดเพ่ือสํารองพ้ืนที่ว่าง
สําหรับรับนํ้าในช่วงฤดูฝน และลดปริมาณการปล่อยนํ้าในช่วงนํ้าหลากวิกฤตต้ังแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคมลง  
        3) มีโอกาสท่ีจะเกิดการขาดแคลนนํ้าน้อยที่สุด 
 
ส่วนที่ 6: การเลือกเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ํา 
  การเลือกเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าที่เหมาะสมภายใต้เง่ือนไขที่กําหนดจะต้องทําการ
จําลองสถานการณ์ ดังน้ี 
         1) จําลองการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บนํ้า (Reservoir Operation System Model) โดยใช้
โปรแกรม HEC-3 ที่อาศัยหลักการสมดุลของน้ําในระบบ (Water Balance Approach) ด้วยเทคนิคการ
จําลองระบบ (Simulation Technique) โดยมีการนําข้อมูลอุทกวิทยารายเดือนระยะยาวซึ่งครอบคลุม
สถานการณ์นํ้าต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลป้อนเข้าหลัก (Major Input) ได้แก่ ข้อมูลปริมาณนํ้าที่ไหลเข้าอ่าง ข้อมูล
ปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงอ่าง ข้อมูลปริมาณนํ้าที่ระเหยและรั่วซึมในอ่าง และข้อมูลปริมาณนํ้าที่ปล่อยจากอ่างซึ่ง
อาศัย Rule Curve เดิมเป็นแนวทางในการกําหนดการปล่อยนํ้าโดยอ้างอิงกับข้อมูลปริมาณความต้องการนํ้า 
แบบจําลอง HEC-3 ที่ได้พัฒนาข้ึนน้ีจะถูกทําการปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง 
(Model Calibration and Validation) ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษา จนกระทั่งได้แบบจําลองที่สามารถ
เลียนแบบลักษณะและพฤติกรรมจริงของระบบ  

         2) นํา Rule Curve ที่ได้ทําการปรับปรุงใหม่โดยวิธีการ Probability Based Rule Curve ที่
ความเสี่ยงต่าง ๆ ข้างต้นมาเป็นข้อมูลป้อนเข้าร่วมกับข้อมูลสถานการณ์นํ้าวิกฤตทั้งในช่วงนํ้ามาก ช่วงนํ้าปาน
กลาง ช่วงวิกฤตน้ําน้อย เพ่ือตรวจสอบผลลัพธ์ในรูปของปริมาณนํ้าที่ไหลล้นอ่าง (Water Spillage) ปริมาณนํ้า
ที่ปล่อยรายเดือน (Monthly Release) โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตน้ํามากต้ังแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม ปริมาณนํ้า
ที่ปล่อยรายปี (Annual Release) รวมถึงปริมาณนํ้าที่ปล่อยให้กับโครงการชลประทานต่าง ๆ ทางด้านท้ายนํ้า 
(Release for Irrigation Demand) จากน้ันทําการคัดเลือก Probability Based Rule Curve ที่ค่าความ
เสี่ยงที่ให้ค่าผลลัพธ์จากการจําลองการปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าอยู่ในระดับที่พอใจและสอดคล้องตามเง่ือนไขการ
ดําเนินการที่ต้ังไว้เพ่ือลดปัญหาอุทกภัยทางด้านท้ายนํ้า 
 
ส่วนที่ 7: ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
  การปรับปรุงเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ 33 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 1 ตาม
หลักการในการบริหารจัดการนํ้าในเขื่อน และขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าใหม่ 
ดังกล่าวข้างต้น สามารถแสดงผลจากการดําเนินงาน ได้ดังภาพที่ 1 - 66 และตารางที่ 2  
 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 6 - 

 

 

 
ภาพที่ ๑ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนภูมิพล 

 
 

 

 
ภาพที่ ๒ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนภูมิพล 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
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ภาพที่ ๓ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนสิริกิต์ิ 

 
 

 

 
ภาพที่ ๔ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนสิริกิต์ิ 

 
 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 8 - 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC เดมิ 258 258 247 225 189 143 110 123 171 234 262 267
URC ปรบัปรงุ 238 238 227 205 169 123 90 103 151 214 242 247
LRC เดมิ 193 193 174 146 115 85 65 71 89 144 187 202
LRC ปรบัปรงุ 168 168 149 121 90 60 40 46 64 119 162 177

ปรมิาณน้าํตนเดอืน ลาน ลบ.ม.

 
ภาพที่ ๕ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 

 
 

 
ภาพที่ ๖ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
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คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
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ภาพที่ ๗ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 

 
 

 
ภาพที่ ๘ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 10 - 

 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC เดมิ 106 100 83 66 56 70 75 61 66 95 106 106
URC ปรบัปรงุ 95 89 73 58 47 44 44 48 56 78 95 106
LRC เดมิ 86 78 56 44 36 40 55 33 40 65 82 90
LRC ปรบัปรงุ 68 61 44 33 27 25 26 28 36 53 71 80

ปรมิาณน้าํตนเดอืน ลาน ลบ.ม.

 
ภาพที่ ๙ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนก่ิวลม 

 
 

 

ภาพที่ ๑๐ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนก่ิวลมลม 
 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 11 - 

 

 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

URC ปรับปรุง 170 160 151 140 130 120 115 122 135 150 163 170
LRC ปรับปรุง 110 100 90 80 70 65 63 65 70 80 100 114

ปริมาณนํ้าตนเดือน ลาน ลบ.ม.

 
ภาพที่ ๑๑ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนก่ิวคอหมา 

 
 

 

 
ภาพที่ ๑๒ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนก่ิวคอหมา 

 
 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 12 - 

 

 
ภาพที่ ๑๓ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน 

 

 

ภาพที่ ๑๔ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน 
 
 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 13 - 

 

 
ภาพที่ ๑๕ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนห้วยหลวง 

 
 

 

ภาพที่ ๑๖ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนห้วยหลวง 
 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 14 - 

 

 
ภาพที่ ๑๗ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนนํ้าอูน 

 
 

 
ภาพที่ ๑๘ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนนํ้าอูน 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 15 - 

 

 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

URC เดมิ 151     143      135          126          92            66            44            54            78            165          165     159          
URC ปรบัปรงุ 141     129      118          106          82            60            44            44            78            122          165     153          
LRC เดมิ 94       90        85            79            58            43            32            37            52            102          102     98            
LRC ปรบัปรงุ 67       57        47            36            31            27            26            29            42            72            87       77            

ปรมิาณน้ําตนเดอืน ลาน ลบ.ม.

 
ภาพที่ ๑๙ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนนํ้าพุง 

 
 

 
ภาพที่ ๒๐ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนนํ้าพุง 

 
 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 16 - 

 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC เดมิ 158 153 143 133 126 119 114 110 108 113 133 164
URC ปรบัปรงุ 150 142 135 128 118 109 100 91 89 128 164 158
LRC เดมิ 106 103 98 92 88 84 80 78 77 80 92 109
LRC ปรบัปรงุ 82 78 71 60 54 52 47 45 51 79 95 95

ปรมิาณน้ําตนเดอืน ลาน ลบ.ม.

 
ภาพที่ ๒๑ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนจุฬาภรณ์ 

 
 

 
ภาพที่ ๒๒ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 17 - 

 

 

 
ภาพที่ ๒๓ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนอุบลรัตน์ 

 
 

 
ภาพที่ ๒๔ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 18 - 

 

 

 
ภาพที่ ๒๕ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนลําปาว 

 
 

 
ภาพที่ ๒๖ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนลําปาว 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 19 - 

 

 
ภาพที่ ๒๗ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนลําตะคอง 

 
 

 

 
ภาพที่ ๒๘ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนลําตะคอง 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 20 - 

 

 

 
ภาพที่ ๒๙ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนลําพระเพลิง 

 
 

 
ภาพที่ ๓๐ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนลําพระเพลิง 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 21 - 

 

 

 
ภาพที่ ๓๑ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนมูลบน 

 
 

 
ภาพที่ ๓๒ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนมูลบน 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 22 - 

 

 
ภาพที่ ๓๓ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าเขื่อนลําแซะ 

 
 

 
ภาพที่ ๓๔ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนลําแซะ 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 23 - 

 

 
ภาพที่ ๓๕ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนลํานางรอง 

 

 

ภาพที่ ๓๖ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนลํานางรอง 
  
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 24 - 

 

 

 
ภาพที่ ๓๗ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนสิรินธร 

 
 

 

  
ภาพที่ ๓๘ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนสิรินธร 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 25 - 

 

 

 ภาพที่ ๓๙ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 
 

 

 

 
ภาพที่ ๔๐ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 

 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC เดมิ 785 785 750 550 370 250 220 250 400 700 785 785
URC ปรับปรุง 785 770 680 510 340 240 210 240 360 650 785 785
LRC เดมิ 700 617 500 350 250 200 200 200 250 400 600 670
LRC ปรับปรุง 520 430 320 220 120 70 50 70 120 220 420 470

ปริมาณน้ําตนเดอืน ลาน ลบ.ม.



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 26 - 

 

 
ภาพที่ ๔๑ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนทับเสลา 

 
 

 
ภาพที่ ๔๒ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนทับเสลา 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 27 - 

 

 

 
ภาพที่ ๔๓ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนกระเสียว 

 
 

 

 
ภาพที่ ๔๔ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนกระเสียว 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 28 - 

 

 

 
ภาพที่ ๔๕ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนศรีนครินทร ์

 
 

 

 
ภาพที่ ๔๖ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนศรีนครินทร ์

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 29 - 

 

 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

URC เดมิ 8,822   8,706   8,400   7,773   6,969   6,635   6,701   6,801   7,737   8,861   8,861   8,861   
URC ปรบัปรงุ 8,861   8,834   8,652   7,773   6,969   6,427   6,106   6,219   7,488   8,477   8,841   8,861   
LRC เดมิ 4,549   4,412   4,266   4,086   3,794   3,535   3,325   3,140   3,275   3,913   4,581   4,633   
LRC ปรบัปรงุ 4,939   4,712   4,461   4,115   3,727   3,494   3,422   3,420   3,913   4,811   5,175   5,127   

ปรมิาณน้าํตนเดอืน ลาน ลบ.ม.

 
 ภาพที่ ๔๗ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนวชิราลงกรณ 

 
   

ภาพที่ ๔๘ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ 
 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 30 - 

 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC เดมิ 198 186 175 154 133 154 175 198 210 224 224 210
URC ปรบัปรงุ 188 178 163 144 125 126 142 165 180 193 200 200
LRC เดมิ 133 115 97 81 66 59 53 97 154 198 175 154
LRC ปรบัปรงุ 91 71 52 38 22 12 10 32 76 102 114 111

ปรมิาณน้ําตนเดอืน ลาน ลบ.ม.

 
ภาพที่ ๔๙ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนขุนด่านปราการชล 

 
 

 

 
ภาพที่ ๕๐ การคาดการณ์ปริมาณนํ้าเขื่อนขุนด่านปราการชล 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 31 - 

 

 
ภาพที่ ๕๑ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนคลองสียัด 

 
 

 

 
ภาพที่ ๕๒ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนคลองสียัด 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 32 - 

 

 
ภาพที่ ๕๓ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนบางพระ 

 
 

 

 
ภาพที่ ๕๔ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนบางพระ 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 33 - 

 

 

 
ภาพที่ ๕๕ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนหนองปลาไหล 

 
 

 

 
ภาพที่ ๕๖ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนหนองปลาไหล 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 34 - 

 

 
ภาพที่ ๕๗ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนประแสร์ 

 
 

 

 
ภาพที่ ๕๘ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนประแสร์ 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 35 - 

 

 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

URC เดมิ 705 701 681 653 580 501 452 435 463 533 632 695
LRC เดมิ 422 421 401 366 317 266 236 231 247 291 374 425

ปรมิาณน้ําตนเดอืน ลาน ลบ.ม.

 
ภาพที่ ๕๙ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนแก่งกระจาน 

 
 

 

 
ภาพที่ ๖๐ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนแก่งกระจาน 

 
 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 36 - 

 

 

 

ภาพที่ ๖๑ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนปราณบุรี 
 

 

 

 
ภาพที่ ๖๒ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนปราณบุรีบุ 

 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 37 - 

ร ี

 

 
ภาพที่ ๖๓ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนรัชชประภา 

 
 

 

 
ภาพที่ ๖๔ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนรัชชประภา 

 
 



แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน:                       
“การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี” 

 

คณะทํางานจัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก  
และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555  - 38 - 

 

 

 
ภาพที่ ๖๕ การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้า เขื่อนบางลาง 

 
 

 

 
ภาพที่ ๖๖ การคาดการณ์ปริมาตรนํ้าเขื่อนบางลาง 

 
 



ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ภูมิพล  
ผลที่คาดว่าได้รับ 

Upper Rule Curve เก่า 13,152 13,140 12,829 12,363 11,622 10,980 10,655 10,739 11,673 12,559 13,152 13,152 
Upper Rule Curve ใหม่ 12,829 12,360 11,923 11,441 10,489 9,903 9,377 8,917 9,709 11,125 12,409 12,844 
lower Rule Curve เก่า 8,013 8,007 7,849 7,611 7,245 6,940 6,791 6,830 7,270 7,711 8,013 8,013 
lower Rule Curve ใหม่ 8,544 8,128 7,538 6,548 6,060 5,765 5,856 6,088 6,530 7,642 8,821 8,989 
กรณีน้ําเฉลี่ย 12,676 10,500 9,532 7,752 6,107 5,840 5,751 5,715 6,182 7,316 8,109 8,325 
กรณีปีน้ําน้อย 12,676 10,500 9,532 7,752 6,107 5,847 5,728 5,523 5,580 6,328 6,963 7,027 
กรณีปีน้ํามาก 11,676 10,500 9,532 7,752 6,107 6,223 6,327 6,622 7,513 10,010 11,336 11,375 
กรณีน้ําปี 2554 ๘,๒๘๑ ๗,๔๔๕ ๖,๕๖๐ ๖,๑๖๙ ๖,๐๗๐ ๖,๙๔๗ ๗,๗๔๗ ๘,๕๒๒ ๑๐,๔๘๓ ๑๒,๕๕๔ ๑๓,๓๙๔ ๑๓,๓๑๖ 

1 

ปริมาณน้ําระบายปี 2554 806 806 505 308 108 105 167 667 783 1,946 721 1,009 
 ปริมาณน้ําระบายปี 2555 1,716 1,740 1,860 1,800 487 386 393 367 249 286 377 395 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 1,185 
ล้าน  ลบ .ม .  และช่วงฤดูฝน   
ใน เดื อนสิ งหาคม  สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 1,822 
ล้าน ลบ .ม . พร้อมทั้งลดการ
ระบายน้ําในช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้น้อยที่สุด 

สิริกิติ์  

Upper Rule Curve เก่า 9,502 9,240 8,854 8,244 7,771 7,372 7,208 7,290 8,111 9,016 9,510 9,510 
Upper Rule Curve ใหม่ 9,494 8,996 8,532 8,024 7,207 6,584 6,115 6,170 7,601 8,819 9,473 9,510 
lower Rule Curve เก่า 7,120 6,967 6,750 6,396 6,102 5,829 5,718 5,773 6,312 6,835 7,125 7,125 
lower Rule Curve ใหม่ 6,405 6,106 5,547 4,899 4,241 4,041 4,216 4,452 5,401 6,424 6,791 6,558 
กรณีน้ําเฉลี่ย 8,763 7,133 6,642 5,513 4,314 3,990 4,006 4,425 5,444 6,162 6,563 6,503 
กรณีปีน้ําน้อย       8,763 7,133 6,642 5,513 4,314 4,035 4,014 4,303 4,672 5,089 5,171 5,014 
กรณีปีน้ํามาก  8,763 7,133 6,642 5,513 4,314 4,013 4,054 4,518 7,237 8,354 8,656 8,534 
กรณีน้ําปี 2554 ๗,๔๔๐ ๖,๖๐๔ ๕,๗๔๑ ๕,๐๖๐ ๔,๗๖๘ ๕,๐๔๙ ๖,๐๗๙ ๗,๔๙๓ ๘,๙๒๐ ๙,๓๙๔ ๙,๔๙๕ ๙,๔๐๙ 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 926 928 770 395 213 183 509 1,645 1,821 904 423 864 

2 

ปริมาณน้ําระบายปี 2555 1,158 1,192 1,238 1,325 486 347 391 461 362 277 357 359 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 1,861 
ล้าน  ลบ .ม .  และช่วงฤดูฝน   
ในเดือนกรกฎาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 1,093 
ล้าน ลบ .ม . พร้อมทั้งลดการ
ระบายน้ําในช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้น้อยที่สุด 

แม่งัดสมบูรณ์ชล  
Upper Rule Curve เก่า 258 258 247 225 189 143 110 123 171 234 262 267 
Upper Rule Curve ใหม่ 238 238 227 205 169 123 90 103 151 214 242 247 
lower Rule Curve เก่า 193 193 174 146 115 85 65 71 89 144 187 202 
lower Rule Curve ใหม่ 168 168 149 121 90 60 40 46 64 119 162 177 
กรณีน้ําเฉลี่ย 277.57 261.27 221.24 162.16 108.11 84.30 67.38 66.81 127.24 206.01 240.98 238.32 
กรณีปีน้ําน้อย       277.57 261.27 221.24 162.16 108.11 74.29 46.72 37.06 72.74 150.95 186.05 186.05 
กรณีปีน้ํามาก  277.57 261.27 221.24 162.16 108.11 94.32 88.05 96.55 181.74 261.06 295.92 298.36 
กรณีน้ําปี 2554 269 258 238 198 163 149 136 111 217 276 276 281 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 12.11 19.16 41.65 47.30 39.56 35.51 57.12 46.38 59.67 63.37 22.93 13.99 

3 

ปริมาณน้ําระบายปี 2555 23.32 39.64 113.77 109.20 36.27 34.50 30.07 14.57 14.10 15.19 28.50 37.51 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 25 
ล้าน  ลบ .ม .  และช่วงฤดูฝน   
ในเดือนกรกฎาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 20 
ล้าน ลบ .ม . พร้อมทั้งลดการ
ระบายน้ําในช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้น้อยที่สุด 

 
 
 



ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แม่กวงอุดมธารา  
ผลที่คาดว่าได้รับ 

Upper Rule Curve เก่า 254 235 215 200 195 195 183 188 227 256 263 263 
lower Rule Curve เก่า 115 103 88 75 70 70 63 67 97 117 120 120 
กรณีน้ําเฉลี่ย ๒๔๖.๙๖ ๒๒๑.๙๐ ๑๘๗.๖๒ ๑๓๓.๑๒ ๘๑.๖๒ ๘๕.๒๕ ๙๐.๔๕ ๑๐๑.๙๐ ๑๓๔.๓๔ ๑๗๙.๔๗ ๒๐๓.๔๑ ๒๑๔.๒๒ 
กรณีปีน้ําน้อย       ๒๔๖.๙๖ ๒๒๑.๙๐ ๑๘๗.๖๒ ๑๓๓.๑๒ ๘๑.๖๒ ๘๐.๐๘ ๘๑.๐๑ ๘๗.๙๒ ๑๐๗.๙๖ ๑๓๘.๗๕ ๑๖๒.๕๕ ๑๖๒.๕๕ 
กรณีปีน้ํามาก  ๒๔๖.๙๖ ๒๒๑.๙๐ ๑๘๗.๖๒ ๑๓๓.๑๒ ๘๑.๖๒ 90.43 99.88 115.88 160.72 220.18 244.26 254.27 
กรณีน้ําปี 2554 160 145 128 112 105 116 138 153 239 266 259 263 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 20.40 18.21 21.62 17.85 0.89 2.83 17.96 23.07 77.66 67.43 19.74 31.43 

4 

ปริมาณน้ําระบายปี 2555 ๓๔.๙๗ ๓๘.๖๔ ๕๗.๖๒ ๕๕.๗๓ ๕.๘๑ ๖.๙๓ ๗.๔๗ ๖.๙๑ ๖.๔๒ ๖.๖๗ ๔.๕๙ ๔.๑๕ 

ในช่วงฤดูฝน คือ ตั้งแต่ เดือน
กรกฎาคม ถึงตุลาคม ลดการ
ระบายน้ําในช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้น้อยที่สุด 

กิ่วลม  
Upper Rule Curve เก่า 106 100 83 66 56 70 75 61 66 95 106 106 
Upper Rule Curve ใหม่ 95 89 73 58 47 44 44 48 56 78 95 106 
lower Rule Curve เก่า 86 78 56 44 36 40 55 33 40 65 82 90 
lower Rule Curve ใหม่ 68 61 44 33 27 25 26 28 36 53 71 80 
กรณีน้ําเฉลี่ย 100.92 91.87 88.35 60.69 30.20 6.27 26.10 4.49 31.71 72.97 72.00 65.00 
กรณีปีน้ําน้อย       100.92 91.87 88.35 60.69 30.20 3.55 6.35 3.55 3.55 19.15 12.15 4.00 
กรณีปีน้ํามาก  100.92 91.87 88.35 60.69 30.20 16.29 45.85 29.44 80.75 126.79 119.78 104.78 
กรณีน้ําปี 2554 100 88 88 82 70 54 67 67 54 48 99 106 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 29.25 24.55 52.99 76.97 170.18 71.83 92.92 379.52 336.72 135.72 84.22 55.57 

5 

ปริมาณน้ําระบายปี 2555 40.46 33.60 37.20 38.10 43.40 3.00 50.22 58.90 105.00 83.89 63.46 42.48 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 9 ล้าน 
ลบ.ม. และช่วงฤดูฝนในเดือน
มิถุนายน สามารถรองรับน้ําเพิ่ม
ได้มากขึ้น 26 ล้าน ลบ.ม. พร้อม
ทั้งลดการระบายน้ําในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

กิ่วคอหมา  
Upper Rule Curve เก่า - - - - - - - - - - - - 
Upper Rule Curve ใหม่ 170 160 151 140 130 120 115 122 135 150 163 170 
lower Rule Curve เก่า - - - - - - - - - - - - 
lower Rule Curve ใหม่ 110 100 90 80 70 65 63 65 70 80 100 114 
กรณีน้ําเฉลี่ย 186.84 175.24 128.63 86.77 76.42 76.95 84.16 84.57 115.95 133.97 144.43 137.74 
กรณีปีน้ําน้อย       186.84 175.24 128.63 86.77 76.42 60.11 62.02 57.03 70.23 89.35 109.06 99.38 
กรณีปีน้ํามาก  186.84 175.24 128.63 86.77 76.42 93.79 106.30 112.11 161.67 178.59 179.80 176.09 
กรณีน้ําปี 2554 176 170 146 120 98 100 98 115 133 164 188 191 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 5.99 24.08 32.81 28.98 49.65 32.37 20.89 139.92 86.77 45.75 5.50 1.55 

6 

ปริมาณน้ําระบายปี 2555 5.98 52.86 61.16 33.45 20.15 8.20 17.18 23.40 28.56 11.39 22.41 12.09 

ต้น เดื อนพฤษภาคม -ตุลาคม 
สามารถรองรับน้ําเพื่อบรรเทา
อุทกภัยได้ เนื่องจากมีการจัดทํา 
Rule Curve เป็นครั้งแรก 

 
 
 
 



ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แควน้อยบํารุงแดน  
ผลที่คาดว่าได้รับ 

Upper Rule Curve เก่า 870 725 582 566 560 550 550 669 805 939 939 939 
Upper Rule Curve ใหม่ 720 640 560 500 470 450 490 570 700 840 920 920 
lower Rule Curve เก่า 337 232 166 122 146 152 166 293 496 636 725 556 
lower Rule Curve ใหม่ 260 180 100 70 75 70 95 200 350 480 550 500 
กรณีน้ําเฉลี่ย 767.80 505.60 399.23 227.90 75.00 103.61 160.16 214.27 407.09 628.81 741.76 723.90 
กรณีปีน้ําน้อย       767.80 505.60 399.23 227.90 75.00 41.85 29.46 40.82 116.31 272.61 407.88 389.02 
กรณีปีน้ํามาก  767.80 505.60 399.23 227.90 75.00 165.37 290.86 387.72 697.87 985.01 1,075.64 1,058.78 
กรณีน้ําปี 2554 682 565 391 327 295 350 400 474 848 881 943 932 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 148.89 226.51 112.88 125.37 84.30 161.34 194.77 410.31 860.32 366.15 31.89 177.20 

7 

ปริมาณน้ําระบายปี 2555 313.10 101.70 184.76 172.30 39.74 79.89 103.39 155.00 300.00 155.00 90.00 112.03 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 71 ล้าน 
ลบ.ม. และช่วงฤดูฝน คือในเดือน
มิถุนายน สามารถรองรับน้ําเพิ่ม
ได้มาก ขึ้น  100 ล้ าน  ลบ .ม . 
พร้อมทั้งลดการระบายน้ําใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

ห้วยหลวง  
Upper Rule Curve เก่า 116 105 90 70 54 45 40 72 105 118 118 118 
Upper Rule Curve ใหม่ ๑๑๐ ๑๐๐ ๘๕ ๖๐ ๔๕ ๓๘ ๓๘ ๖๕ ๙๕ ๑๑๕ ๑๑๕ ๑๑๘ 
lower Rule Curve เก่า 32 29 26 23 21 21 21 25 30 32 32 32 
lower Rule Curve ใหม่ 60 45 35 25 21 21 21 25 30 45 55 60 
กรณีน้ําเฉลี่ย 90.46 70.50 48.20 26.35 11.78 8.90 15.33 25.27 43.23 82.75 95.09 97.50 
กรณีปีน้ําน้อย       90.46 70.50 48.20 26.35 11.78 5.00 5.00 5.00 5.00 42.45 59.24 62.16 
กรณีปีน้ํามาก  90.46 70.50 48.20 26.35 11.78 19.09 34.70 54.85 82.11 123.05 130.95 132.83 
กรณีน้ําปี 2554 109 86 66 44 32 32 36 47 118 119 101 103 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 15.00 17.85 20.43 11.68 1.51 7.81 19.26 26.90 115.69 28.03 1.62 8.20 

8 

ปริมาณน้ําระบายปี 2555 14.09 22.68 18.00 8.00 9.96 8.34 7.87 15.88 16.14 10.51 0.75 3.75 

ในช่วงฤดูฝน  เดือนมิ ถุนายน
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 
๗ ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้งลดการ
ระบายน้ําในช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้น้อยที่สุด 

น้ําอูน  
Upper Rule Curve เก่า ๕๑๐ ๔๙๕ ๔๗๕ ๔๕๐ ๔๑๕ ๓๘๐ ๓๕๐ ๓๕๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๕๒๐ ๕๒๐ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๔๙๐ ๔๗๕ ๔๕๕ ๔๓๐ ๓๙๕ ๓๖๐ ๓๓๐ ๓๑๐ ๓๓๐ ๔๔๐ ๔๙๕ ๕๐๐ 
lower Rule Curve เก่า ๑๒๕ ๑๑๕ ๑๑๐ ๑๐๐ ๘๕ ๗๐ ๖๐ ๖๐ ๗๕ ๙๐ ๑๑๕ ๑๓๐ 
lower Rule Curve ใหม่ 200 170 130 95 ๗๐ ๖๐ 65 100 130 150 160 160 
กรณีน้ําเฉลี่ย ๔๕๕ ๔๐๗ ๓๐๖ ๑๘๖ ๗๔ ๙๑ ๑๒๓ ๑๗๘ ๒๙๑ ๔๐๕ ๔๑๗ ๔๑๔ 
กรณีปีน้ําน้อย       ๔๕๕ ๔๐๗ ๓๐๖ ๑๘๖ ๗๔ ๗๑ ๘๖ ๑๐๕ ๑๘๑ ๒๙๖ ๓๑๖ ๓๑๓ 
กรณีปีน้ํามาก  ๔๕๕ ๔๐๗ ๓๐๖ ๑๘๖ ๗๔ ๑๑๑ ๑๖๐ ๒๕๒ ๔๐๒ ๕๑๕ ๕๑๘ ๕๑๕ 
กรณีน้ําปี 2554 ๓๐๘ ๒๖๙ ๒๓๓ ๑๘๐ ๑๕๘ ๑๘๒ ๒๐๖ ๒๖๓ ๔๖๒ ๕๕๒ ๕๓๓ ๕๑๙ 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 ๓๕ ๓๔ ๓๕ ๑๘ ๐ ๐ ๒๓ ๖ ๘๑ ๑๓๒ ๙ ๕๐ 

9 

ปริมาณน้ําระบายปี 2555 ๑๒๑ ๑๐๙ ๑๒๑ ๑๑๗ ๓ ๓ ๕ ๖ ๒๐ ๒๑ ๖ ๒๒ 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 15 ล้าน 
ลบ.ม. และช่วงฤดูฝน คือในเดือน
สิงหาคมสามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 40 ล้าน ลบ.ม. พร้อม
ทั้งลดการระบายน้ําในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

 
 
 



ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

น้ําพุง  
ผลที่คาดว่าได้รับ 

Upper Rule Curve เก่า 151 143 135 126 92 66 44 54 78 165 165 159 

Upper Rule Curve ใหม่ 141 129 118 106 82 60 44 44 78 122 165 153 

lower Rule Curve เก่า 94 90 85 79 58 43 32 37 52 102 102 98 

lower Rule Curve ใหม่ 67 57 47 36 31 27 26 29 42 72 87 77 

กรณีน้ําเฉลี่ย ๑๓๕ ๑๑๗ ๙๙ ๘๓ ๖๗ ๕๕ ๕๒ ๕๕ ๗๓ ๙๓ ๙๘ ๑๐๒ 

กรณีปีน้ําน้อย       ๑๓๕ ๑๑๗ ๙๙ ๘๒ ๖๖ ๕๑ ๔๔ ๔๑ ๔๖ ๕๒ ๕๑ ๕๔ 

กรณีปีน้ํามาก  ๑๓๕ ๑๑๗ ๙๙ ๘๔ ๖๙ ๕๘ ๕๙ ๖๙ ๑๐๐ ๑๓๔ ๑๔๔ ๑๔๙ 

กรณีน้ําปี 2554 ๑๑๕ ๑๑๒ ๑๐๕ ๙๕ ๘๓ ๘๐ ๖๘ ๘๑ ๑๒๒ ๑๖๗ ๑๖๒ ๑๕๒ 

ปริมาณน้ําระบายปี 2554 ๑ ๖ ๗ ๑๒ ๑๒ ๑๕ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๒ ๑๖ 

10 

ปริมาณน้ําระบายปี 2555 ๑๘ ๑๖ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๔ ๑๔ ๑๘ ๑๘ ๑๐ ๐ ๐ 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 27 
ล้าน ลบ.ม. และช่วงฤดูฝน 
คือในเดือนกรกฎาคมสามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 1 
ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้งลดการ
ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น ช่ ว ง เ ว ล า
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

จุฬาภรณ์  
Upper Rule Curve เก่า 158 153 143 133 126 119 114 110 108 113 133 164 
Upper Rule Curve ใหม่ ๑๕๐ ๑๔๒ ๑๓๕ ๑๒๘ ๑๑๘ ๑๐๙ ๑๐๐ ๙๑ ๘๙ ๑๒๘ ๑๖๔ ๑๕๘ 
lower Rule Curve เก่า 106 103 98 92 88 84 80 78 77 80 92 109 

lower Rule Curve ใหม่ 82 78 71 60 54 52 47 45 51 79 95 95 

กรณีน้ําเฉลี่ย ๑๒๙ ๑๐๖ ๗๗ ๖๒ ๖๒ ๖๖ ๕๘ ๔๘ ๕๘ ๑๐๗ ๑๔๖ ๑๕๓ 

กรณีปีน้ําน้อย       ๑๒๙ ๑๐๖ ๗๗ ๖๑ ๕๙ ๖๐ ๕๑ ๔๒ ๔๕ ๗๒ ๙๓ ๙๕ 

กรณีปีน้ํามาก  ๑๒๙ ๑๐๖ ๗๗ ๖๒ ๖๔ ๗๒ ๖๘ ๖๒ ๘๐ ๑๒๙ ๑๖๔ ๑๕๘ 

กรณีน้ําปี 2554 ๑๔๓ ๑๑๖ ๗๘ ๖๔ ๖๒ ๘๗ ๗๙ ๕๑ ๖๙ ๑๖๐ ๑๖๒ ๑๔๙ 

ปริมาณน้ําระบายปี 2554 ๒๑ ๑๖ ๑๐ ๗ ๑ ๒๖ ๒๐ ๔ ๑๕ ๓๐ ๒๑ ๑๗ 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 ๒๕ ๓๖ ๑๕ ๓ ๓ ๑๗ ๑๘ ๑๐ ๔ ๔ ๔ ๔ 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 34 
ล้าน ลบ.ม. และช่วงฤดูฝน 
คือในเดือนกันยายนสามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 19 
ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้งลดการ
ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น ช่ ว ง เ ว ล า
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

อุบลรัตน์  
Upper Rule Curve เก่า 2,071 1,902 1,740 1,557 1,371 1,176 1,000 843 946 1,484 2,071 2,071 

Upper Rule Curve ใหม่ 1,735 1,581 1,436 1,287 1,159 1,017 869 738 715 1,291 1,680 1,740 

lower Rule Curve เก่า 1,360 1,270 1,186 1,082 980 869 797 720 772 1,041 1,360 1,360 

lower Rule Curve ใหม่ 1,100 1,008 921 811 718 620 597 599 653 903 1,201 1,198 

กรณีน้ําเฉลี่ย ๒,๐๗๑ ๑,๗๔๐ ๑,๓๘๕ ๑,๐๖๙ ๗๗๐ ๖๖๑ ๖๓๕ ๖๓๐ ๗๕๔ ๑,๓๒๗ ๑,๗๔๑ ๑,๘๐๔ 

กรณีปีน้ําน้อย       ๒,๐๗๑ ๑,๗๔๐ ๑,๓๘๔ ๑,๐๕๗ ๗๔๓ ๖๒๖ ๕๕๘ ๕๐๙ ๕๒๙ ๗๕๒ ๙๐๒ ๙๐๗ 

กรณีปีน้ํามาก  ๒,๐๗๑ ๑,๗๔๐ ๑,๓๘๗ ๑,๐๘๒ ๗๙๘ ๗๓๔ ๗๘๒ ๗๓๘ ๗๒๐ ๑,๔๖๔ ๒,๑๔๑ ๒,๒๖๒ 

กรณีน้ําปี 2554 ๑,๘๒๓ ๑,๕๕๗ ๑,๑๐๔ ๘๗๓ ๑,๐๐๗ ๙๑๒ ๗๘๗ ๙๑๘ ๒,๖๒๒ ๒,๗๒๖ ๒,๓๘๐ ๒,๐๘๐ 

ปริมาณน้ําระบายปี 2554 ๑๙๕ ๒๓๙ ๒๓๓ ๒๑๘ ๑๔๘ ๓๑๐ ๓๒๖ ๔๗๘ ๖๙๑ ๑,๒๕๑ ๓๙๔ ๒๖๙ 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 ๓๑๑ ๓๐๗ ๓๐๐ ๓๐๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๕๐ ๑๘๐ ๒๕๐ ๑๘๐ ๓๐ ๓๐ 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 262 
ล้าน ลบ.ม. และช่วงฤดูฝน 
คือในเดือนกันยายนสามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น ๒3๑ 
ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้งลดการ
ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น ช่ ว ง เ ว ล า
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 



ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ลําปาว  
ผลที่คาดว่าได้รับ 

Upper Rule Curve เก่า 1,430 1,200 1,000 800 700 700 700 800 900 1,200 1,430 1,430 
Upper Rule Curve ใหม่ 1,880 1,650 1,450 1,250 1,100 1,050 1,030 1,050 1,150 1,550 1,750 1,750 
lower Rule Curve เก่า 260 440 370 300 250 200 200 200 450 600 600 530 
lower Rule Curve ใหม่ 490 400 320 230 180 160 160 190 400 560 620 680 
กรณีน้ําเฉลี่ย 1565.30 1312.70 976.17 472.03 192.87 216.81 330.46 531.66 982.41 1496.51 1573.73 1406.42 
กรณีปีน้ําน้อย       1565.30 1312.70 976.17 472.03 192.87 139.54 150.26 124.81 413.68 1032.70 1301.00 1168.63 
กรณีปีน้ํามาก  1565.30 1312.70 976.17 472.03 192.87 294.08 510.67 938.51 1551.14 1960.33 1846.47 1644.21 
กรณีน้ําปี 2554 1166 1007 865 662 487 429 521 630 1306 1993 1966 1840 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 167.98 145.74 186.19 183.97 168.04 51.50 185.84 266.19 397.43 576.76 208.65 287.54 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 332.94 464.00 496.00 300.00 76.57 103.20 124.00 186.00 360.00 124.00 180.00 62.00 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 70 
ล้าน ลบ.ม. และช่วงฤดูฝน 
คื อ ใ น เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้มาก
ขึ้น 330 ล้าน ลบ.ม. พร้อม
ทั้ ง ล ด ก า ร ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้น้อย
ที่สุด 

ลําตะคอง  
Upper Rule Curve เก่า 314 314 313 313 306 313 314 308 252 252 315 315 
Upper Rule Curve ใหม่ 314 300 290 280 270 260 255 255 251 243 260 280 
lower Rule Curve เก่า 112 100 81 70 60 59 40 37 23 24 37 120 
lower Rule Curve ใหม่ 120 105 85 65 47 40 48 55 68 80 95 110 
กรณีน้ําเฉลี่ย 303.82 266.36 216.14 127.82 47.96 62.37 73.13 87.70 108.64 167.61 237.81 253.37 
กรณีปีน้ําน้อย       303.82 266.36 216.14 127.82 47.96 50.34 54.08 62.20 75.27 116.25 168.34 187.16 
กรณีปีน้ํามาก  303.82 266.36 216.14 127.82 47.96 74.41 92.18 113.20 142.01 218.96 307.28 319.57 
กรณีน้ําปี 2554 335.93 305.04 272.48 245.27 226.01 233.38 227.50 211.92 197.29 302.31 351.33 330.08 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 34.56 31.24 4.15 26.62 25.15 33.74 54.59 66.18 52.05 47.20 39.36 24.22 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 39.37 69.19 92.00 87.00 2.00 5.00 5.00 5.21 1.57 1.84 1.20 2.71 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 13 
ล้าน ลบ.ม. และช่วงฤดูฝน 
คือในเดือนกันยายน สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 1 
ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้งลดการ
ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น ช่ ว ง เ ว ล า
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

ลําพระเพลิง  
Upper Rule Curve เก่า 100 90 82 76 76 78 81 90 100 105 110 105 
Upper Rule Curve ใหม่ 93 83 74 67 63 58 55 53 56 63 90 102 
lower Rule Curve เก่า 27 20 19 25 33 30 25 23 24 33 34 31 
lower Rule Curve ใหม่ 27 20 18 16 15 14 13 13 16 23 24 27 
กรณีน้ําเฉลี่ย 99.06 94.96 73.52 46.79 18.47 25.67 31.55 23.71 19.78 52.26 73.96 66.82 
กรณีปีน้ําน้อย       99.06 94.96 73.52 46.79 18.47 7.10 6.29 -0.85 -2.38 16.41 30.43 22.72 
กรณีปีน้ํามาก  99.06 94.96 73.52 46.79 18.47 44.25 56.82 48.26 41.94 88.12 117.48 110.93 
กรณีน้ําปี 2554 106.29 105.64 88.39 71.30 58.64 49.24 71.61 61.36 65.08 101.54 109.74 100.36 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 12.11 19.16 41.65 47.30 39.56 35.51 57.12 46.38 59.67 63.37 22.93 13.99 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 4.65 21.00 26.97 33.00 11.22 5.10 13.83 17.05 18.00 35.34 16.50 3.10 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 18 
ล้าน ลบ.ม. และช่วงฤดูฝน 
คือในเดือน สามารถรองรับน้ํา
เพิ่มได้มากขึ้น 37 ล้าน ลบ.
ม. พร้อมทั้งลดการระบายน้ํา
ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้น้อย
ที่สุด 

 
 
 



ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) ผลที่คาดว่าได้รับ 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

มูลบน   
Upper Rule Curve เก่า ๑๓๗ ๑๔๑ ๑๔๑ ๑๔๑ ๑๔๑ ๑๔๐ ๑๔๐ ๑๓๑ ๑๐๖ ๑๑๔ ๑๓๗ ๑๔๑ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๑๓๐ ๑๒๔ ๑๒๐ ๑๑๕ ๑๑๐ ๑๐๓ ๙๘ ๙๕ ๙๕ ๙๓ ๑๑๐ ๑๒๒ 
lower Rule Curve เก่า ๓๗ ๔๐ ๒๘ ๑๙ ๑๕ ๑๔ ๑๔ ๗ ๗ ๗ ๘ ๑๐ 
lower Rule Curve ใหม่ 50 ๔๐ ๒๘ ๑๙ ๑๕ ๑๔ ๑๔ ๙ ๙ ๑๒ ๑๙ ๓๐ 
กรณีน้ําเฉลี่ย 140.03 128.72 104.70 58.68 36.12 36.86 39.76 46.79 54.88 73.56 106.69 113.01 
กรณีปีน้ําน้อย       140.03 128.72 104.70 58.68 36.12 32.84 33.42 35.27 40.92 53.36 77.87 80.47 
กรณีปีน้ํามาก  140.03 128.72 104.70 58.68 36.12 40.88 46.11 58.32 68.85 93.78 135.52 145.55 
กรณีน้ําปี 2554 115.65 114.04 105.72 93.55 77.33 61.85 60.99 70.59 99.34 133.96 154.39 140.84 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 1.08 4.86 11.35 13.76 14.64 3.26 2.01 7.48 12.09 73.50 25.30 0.60 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 9.92 27.16 42.78 16.47 6.05 0.75 0.62 0.62 0.45 1.24 0.60 1.18 

ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ฝ น  คื อ ใ น เ ดื อ น 
ตุลาคม สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 21 ล้าน ลบ.ม. พร้อม
ทั้งลดการระบายน้ําในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

ลําแชะ   
Upper Rule Curve เก่า ๒๗๓ ๒๗๕ ๒๗๕ ๒๗๕ ๒๖๗ ๒๖๒ ๒๖๙ ๒๖๓ ๒๐๘ ๑๘๔ ๒๐๘ ๒๗๕ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๒๖๘ ๒๖0 ๒53 245 ๒38 ๒33 ๒25 ๒15 ๒00 ๑๘๔ ๒๐๙ ๒45 
lower Rule Curve เก่า ๘๓ ๗๙ ๖๔ ๔๒ ๓๐ ๓๑ ๓๓ ๒๓ ๗ ๗ ๑๘ ๙๕ 
lower Rule Curve ใหม่ 100 ๗๕ ๔๘ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๑๘ ๑๖ ๒๐ 35 60 90 
กรณีน้ําเฉลี่ย 275.00 257.90 201.79 110.23 34.94 41.55 45.37 61.77 81.58 123.87 174.49 185.24 
กรณีปีน้ําน้อย       275.00 257.90 201.79 110.23 34.94 33.13 35.63 37.83 58.71 99.77 137.81 145.67 
กรณีปีน้ํามาก  275.00 257.90 201.79 110.23 34.94 49.97 55.10 85.71 107.44 147.97 211.17 224.83 
กรณีน้ําปี 2554 243.86 226.84 202.65 177.59 150.51 140.33 149.85 176.01 216.52 259.03 306.62 283.61 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 ๑4.00 17.00 31.00 29.00 ๑3.00 0.00 ๘.00 ๒๕.00 ๒๗.00 ๓๒.00 ๓๐.00 ๗.00 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 30.69 83.86 79.89 65.10 1.74 4.50 1.55 4.65 0.60 0.62 0.90 1.86 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น  10 
ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้งลดการ
ระบายน้ําในช่วงฤดูฝน ให้น้อย
ที่สุด 

ลํานางรอง   
Upper Rule Curve เก่า ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๐๖ ๘๗ ๘๑ ๑๒๑ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๑๗ ๑๑๗ ๑๑๔ ๑๑๑ ๑๐๖ ๑๐๐ ๙๔ ๘๕ ๘๐ ๑๒๐ 
lower Rule Curve เก่า ๖ ๘ ๑๐ ๖ ๓ ๘ ๑๐ ๑๔ ๓ ๓ ๓ ๕ 
lower Rule Curve ใหม่ ๒๑ ๑๒ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๒๑ ๒๓ ๑๑ ๖ ๗ ๑๓ ๒๑ 
กรณีน้ําเฉลี่ย 97.88 93.60 75.40 44.89 20.15 24.26 25.41 25.92 28.91 38.81 57.41 61.78 
กรณีปีน้ําน้อย       97.88 93.60 75.40 44.89 20.15 24.26 25.41 34.80 39.70 50.69 70.87 78.78 
กรณีปีน้ํามาก  97.88 93.60 75.40 44.89 20.15 24.26 25.41 17.04 18.12 26.93 43.94 44.79 
กรณีน้ําปี 2554 85 80 75 69 68 72 71 62 55 69 103 103 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 2.21 3.78 3.40 1.43 0.00 0.00 6.46 4.68 1.44 0.00 0.00 0.44 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 ๙ ๒๘ ๓๐ ๒๕ ๐.10 ๐.10 ๐.10 ๐.20 ๐.20 ๐.00 ๐.00 0.50 

ต้นเดือนพฤษภาคม รับน้ําลดลง
กว่าเดิม 1๒ ล้าน ลบ.ม. และ
ช่วงฤดูฝน คือในเดือนพศจิกายน 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 
1 ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้งลดการ
ระบายน้ําในช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้น้อยที่สุด 

 
 
 



ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) ผลที่คาดว่าได้รับ 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

สิรินธร   
Upper Rule Curve เก่า ๑๗๗๙ ๑๖๗๓ ๑๕๗๕ ๑๔๖๖ ๑๓๐๑ ๑๑๓๙ ๑๑๑๙ ๑๓๔๖ ๑๖๓๙ ๑๙๖๖ ๑๙๖๖ ๑๘๘๑ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๑๖๖๕ ๑๕๒๕ ๑๓๙๓ ๑๒๔๕ ๑๐๘๘ ๙๗๒ ๙๖๓ ๑๐๗๘ ๑๔๒๘ ๑๘๑๒ ๑๙๖๖ ๑๘๑๒ 
lower Rule Curve เก่า ๑๔๙๖ ๑๔๒๑ ๑๓๕๑ ๑๒๗๔ ๑๑๖๒ ๑๐๔๕ ๑๐๓๑ ๑๑๙๒ ๑๓๙๗ ๑๖๒๖ ๑๖๒๖ ๑๕๖๕ 
lower Rule Curve ใหม่ ๑๔๒๘ ๑๓๑๒ ๑๑๙๖ ๑๐๘๔ ๙๗๖ ๘๙๓ ๘๙๓ ๙๙๙ ๑๑๖๘ ๑๓๓๙ ๑๕๑๐ ๑๔๙๓ 
กรณีน้ําเฉลี่ย 1741.20 1610.29 1358.78 1112.70 985.77 957.91 1000.87 1042.67 1317.54 1529.75 1527.07 1496.37 
กรณีปีน้ําน้อย       1741.20 1610.29 1358.78 1112.70 985.77 908.29 862.74 840.95 1018.39 1175.37 1140.09 1119.64 
กรณีปีน้ํามาก  1741.20 1610.29 1358.78 1112.70 985.77 1007.53 1139.00 1244.39 1616.68 1884.13 1914.06 1873.10 
กรณีน้ําปี 2554 1527 1339 1258 1086 974 1019 917 987 1309 1859 1884 1814 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 ๑๔๑ ๕๔ ๑๒๕ ๑๑๗ ๐ ๑๘๐ ๔๗ ๑๔๓ ๓๒๑ ๓๐๖ ๕๕ ๒๙ 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 ๕๓ ๒๒๓ ๑๒๔ ๑๕๐ ๑๒๔ ๑๒๔ ๑๕๐ ๑๓๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

ต้ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 1๘๖ ล้าน ลบ.ม. 
และช่วงฤดูฝน  คือ ใน
เดือนกรกฎาคมสามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 
1๕๖ ล้าน ลบ.ม. พร้อม
ทั้งลดการระบายน้ําใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้น้อย
ที่สุด 

ป่าสักชลสิทธิ์   
Upper Rule Curve เก่า 785 785 750 550 370 250 220 250 400 700 785 785 
Upper Rule Curve ใหม่ 785 770 680 510 340 240 210 240 360 650 785 785 
lower Rule Curve เก่า 700 617 500 350 250 200 200 200 250 400 600 670 
lower Rule Curve ใหม่ 520 430 320 220 120 70 50 70 120 220 420 470 
กรณีน้ําเฉลี่ย 788.50 604.22 482.06 335.02 165.17 55.72 3.00 3.00 54.33 225.63 493.92 472.61 
กรณีปีน้ําน้อย       788.50 604.22 482.06 335.02 165.17 3.00 3.00 3.00 3.00 24.49 76.36 113.00 
กรณีปีน้ํามาก  788.50 604.22 482.06 335.02 165.17 133.81 72.18 17.90 159.49 426.78 911.47 832.22 
กรณีน้ําปี 2554 771 607 451 378 298 381 458 270 447 1063 1017 968 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 169.38 151.43 64.51 75.77 39.03 276.87 496.33 556.12 1093.30 1356.02 62.11 128.58 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 159.56 112.00 155.00 180.00 186.00 240.00 310.00 294.50 600.00 713.00 150.00  93.00 

ต้ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 130 ล้าน ลบ.ม. 
และ ช่วงฤดูฝน  คือ ใน
เดือนกรกาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 
10 ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้ง
ล ด ก า ร ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้น้อย
ที่สุด 

ทับเสลา   
Upper Rule Curve เก่า 160 160 155 145 140 135 134 115 116 145 160 160 
Upper Rule Curve ใหม่ 148 147 146 140 130 123 116 105 98 130 152 160 
lower Rule Curve เก่า 96 92 88 82 78 75 75 60 61 89 104 100 
lower Rule Curve ใหม่ 48 40 35 30 24 18 22 25 34 49 53 55 
กรณีน้ําเฉลี่ย 73.95 45.81 44.84 41.26 41.13 45.37 47.74 41.60 49.85 78.74 123.07 123.84 
กรณีปีน้ําน้อย       73.95 45.81 44.84 41.26 41.13 37.30 36.07 28.84 33.66 49.13 59.44 54.79 
กรณีปีน้ํามาก  73.95 45.81 44.84 41.26 41.13 53.45 59.41 54.37 66.04 108.35 186.70 192.89 
กรณีน้ําปี 2554 102 85 41 44 47 60 66 65 73 125 162 103 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 15.03 40.60 0.12 0.09 0.08 7.04 6.30 0.40 0.00 33.49 55.28 25.39 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 30.38 1.16 4.65 1.20 4.43 4.03 9.93 0.00 0.00 21.70 12.00 3.10 

ต้ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 54 ล้าน ลบ.ม. 
และ ช่วงฤดูฝน  คือ ใน
เดือนกันยายน สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 
18 ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้ง
ล ด ก า ร ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้น้อย
ที่สุด 

 
 
 



ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) ผลที่คาดว่าได้รับ 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

กระเสียว   
Upper Rule Curve เก่า 240 240 220 205 195 192 188 175 170 200 240 240 
Upper Rule Curve ใหม่ 205 210 200 180 170 157 145 140 140 155 190 185 
lower Rule Curve เก่า 155 150 135 120 105 100 95 80 75 130 165 160 
lower Rule Curve ใหม่ 95 90 80 70 60 50 50 50 60 70 90 100 
กรณีน้ําเฉลี่ย 241.40 239.50 199.39 126.55 60.05 68.69 76.66 75.43 68.14 99.67 182.80 182.13 
กรณีปีน้ําน้อย       241.40 239.50 199.39 126.55 60.05 94.64 113.78 119.55 114.55 173.68 279.57 273.99 
กรณีปีน้ํามาก  241.40 239.50 199.39 126.55 60.05 42.74 39.54 40.00 40.00 40.00 86.03 90.27 
กรณีน้ําปี 2554 248 247 223 198 170 204 201 167 148 196 257 245 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 2.62 17.90 37.77 43.42 45.04 59.79 54.99 46.12 38.61 37.12 26.09 5.71 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 1.86 48.31 79.92 76.74 15.50 9.00 15.50 26.35 19.50 35.03 45.00 16.43 

ต้นเดือนพฤษภาคม 
สามารถรองรับน้ํา
เพิ่มได้มากขึ้น 45 
ล้าน ลบ.ม. และช่วง
ฤดูฝน คือในเดือน
สิงหาคม  สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มาก
ขึ้น 35 ล้าน ลบ.ม. 
พ ร้ อ ม ทั้ ง ล ด ก า ร
ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น
ช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้น้อยที่สุด 

ศรีนครินทร์   
Upper Rule Curve เก่า ๑๗,๗๔๕ ๑๗,๗๔๕ ๑๗,๔๙๔ ๑๗,๑๖๔ ๑๖,๖๓๕ ๑๖,๒๗๕ ๑๖,๑๑๖ ๑๖,๒๓๕ ๑๖,๖๗๕ ๑๗,๑๒๓ ๑๗,๗๔๕ ๑๗,๗๔๕ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๑๗,๗๔๕ ๑๗,๖๕๗ ๑๗,๓๒๙ ๑๖,๙๑๘ ๑๖,๕๓๐ ๑๖,๑๑๖ ๑๕,๘๓๗ ๑๕,๖๖๒ ๑๖,๐๔๑ ๑๖,๕๖๒ ๑๗,๑๔๗ ๑๗,๗๓๓ 
lower Rule Curve เก่า ๑๔,๓๙๓ ๑๔,๓๒๗ ๑๔,๑๘๕ ๑๓,๙๙๖ ๑๓,๗๔๑ ๑๓,๕๓๕ ๑๓,๓๖๗ ๑๓,๒๓๗ ๑๓,๓๔๒ ๑๓,๘๒๐ ๑๔,๓๘๖ ๑๔,๔๘๒ 
lower Rule Curve ใหม่ ๑๔,๓๓๑ ๑๔,๑๙๒ ๑๓,๙๘๕ ๑๓,๔๗๙ ๑๓,๐๗๘ ๑๒,๖๓๐ ๑๒,๕๑๙ ๑๒,๖๙๘ ๑๓,๑๙๙ ๑๓,๖๖๓ ๑๔,๒๖๕ ๑๔,๓๐๕ 
กรณีน้ําเฉลี่ย ๑๕,๖๕๔ ๑๕,๒๑๓ ๑๔,๔๙๗ ๑๓,๘๒๕ ๑๓,๑๙๔ ๑๒,๗๙๐ ๑๒,๕๑๗ ๑๒,๖๗๘ ๑๓,๒๑๑ ๑๓,๗๕๖ ๑๔,๒๙๖ ๑๔,๒๔๕ 
กรณีปีน้ําน้อย       ๑๕,๖๕๔ ๑๕,๒๑๓ ๑๔,๔๙๒ ๑๓,๗๙๘ ๑๓,๑๔๑ ๑๒,๖๗๙ ๑๒,๓๒๕ ๑๒,๓๑๙ ๑๒,๕๕๘ ๑๒,๗๙๙ ๑๓,๐๔๗ ๑๒,๘๘๕ 
กรณีปีน้ํามาก  ๑๕,๖๕๔ ๑๕,๒๑๓ ๑๔,๕๐๓ ๑๓,๘๕๒ ๑๓,๒๔๘ ๑๒,๙๐๐ ๑๒,๗๐๙ ๑๓,๐๓๖ ๑๓,๘๖๕ ๑๔,๗๑๔ ๑๕,๕๔๕ ๑๕,๖๐๕ 
กรณีน้ําปี 2554 ๑๔,๐๗๖ ๑๓,๙๔๒ ๑๓,๕๕๓ ๑๓,๐๑๕ ๑๒,๔๔๘ ๑๒,๑๖๓ ๑๒,๒๖๒ ๑๒,๙๑๖ ๑๔,๑๓๔ ๑๕,๕๑๕ ๑๖,๑๘๓ ๑๕,๙๗๐ 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 ๒๔๕ ๔๕๕ ๕๙๖ ๖๔๑ ๕๘๔ ๔๒๘ ๒๐๒ ๓๙๙ ๔๘๑ ๖๘๑ ๕๔๘ ๔๖๖ 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 
๕๕๐ ๗๘๓ ๗๔๔ ๗๒๐ ๕๘๙ ๕๔๐ ๓๗๔ ๔๑๕ ๔๓๓ ๓๙๘ ๔๑๐ ๓๕๓ 

ต้นเดือนพฤษภาคม 
สามารถรองรับน้ํา
เพิ่มได้มากขึ้น ๖๖๓ 
ล้าน ลบ.ม. และช่วง
ฤดูฝน คือในเดือน
สิงหาคม  สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มาก
ขึ้น ๕๗๓ ล้าน ลบ.
ม. พร้อมทั้งลดการ
ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น
ช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้น้อยที่สุด 

วชิราลงกรณ   
Upper Rule Curve เก่า ๘,๘๒๒ ๘,๗๐๖ ๘,๔๐0 ๗,๗๗๓ ๖,๙๖๙ ๖,๖๓๕ ๖,๗๐๑ ๖,๘๐๑ ๗,๗๓๗ ๘,๘๖๑ ๘,๘๖๑ ๘,๘๖๑ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๘,๘๖๑ ๘,๘๓๔ ๘,๖๕๒ ๗,๗๗๓ ๖,๙๖๙ ๖,๔๒๗ ๖,๑๐๖ ๖,๒๑๙ ๗,๔๘๘ ๘,๔๗๗ ๘,๘๔๑ ๘,๘๖๑ 
lower Rule Curve เก่า ๔,๕๔๙ ๔,๔๑๒ ๔,๒๖๖ ๔,๐๘๖ ๓,๗๙๔ ๓,๕๓๕ ๓,๓๒๕ ๓,๑๔๐ ๓,๒๗๕ ๓,๙๑๓ ๔,๕๘๑ ๔,๖๓๓ 
lower Rule Curve ใหม่ ๔,๙๓๙ ๔,๗๑๒ ๔,๔๖๑ ๔,๑๑๕ ๓,๗๒๗ ๓,๔๙๔ ๓,๔๒๒ ๓,๔๒๐ ๓,๙๑๓ ๔,๘๑๑ ๕,๑๗๕ ๕,๑๒๗ 
กรณีน้ําเฉลี่ย ๖,๙๕๙ ๖,๖๒๙ ๖,๑๑๕ ๕,๔๖๖ ๔,๖๒๙ ๓,๙๔๙ ๓,๗๘๕ ๔,๑๐๔ ๕,๐๖๔ ๕,๗๗๙ ๕,๙๙๖ ๕,๘๓๖ 
กรณีปีน้ําน้อย       ๖,๙๕๙ ๖,๖๒๙ ๖,๑๑๔ ๕,๔๕๒ ๔,๕๙๕ ๓,๘๑๔ ๓,๓๘๙ ๓,๓๓๕ ๓,๗๕๔ ๔,๓๘๗ ๔,๖๓๑ ๔,๕๑๙ 
กรณีปีน้ํามาก  ๖,๙๕๙ ๖,๖๒๙ ๖,๑๑๕ ๕,๔๘๓ ๔,๖๗๓ ๔,๑๒๔ ๔,๓๐๒ ๕,๓๒๓ ๗,๑๗๕ ๘,๐๗๔ ๘,๓๓๖ ๘,๑๙๓ 
กรณีน้ําปี 2554 4607 4384 3901 3663 3443 3415 4122 5312 6362 7354 7630 7396 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 ๒๓๕ ๔๖๑ ๒๖๔ ๒๕๑ ๑๙๑ ๑๑๑ ๓๐๖ ๗๙๙ ๕๔๓ ๓๘๔ ๓๖๙ ๔๓๗ 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 
๓๔๕ ๔๙๔ ๖๖๒ ๘๖๕ ๘๔๐ ๖๓๔ ๘๖๘ ๗๗๕ ๓๐๐ ๓๑๐ ๓๐๐ ๕๕๖ 

ต้นเดือนพฤษภาคม 
สามารถรองรับน้ํา
เพิ่มได้มากขึ้น 67 
ล้าน ลบ.ม. และช่วง
ฤดูฝน คือในเดือน
กรกฎาคม สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มาก
ขึ้น ๕๙๕ ล้าน ลบ.
ม. พร้อมทั้งลดการ
ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น
ช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้น้อยที่สุด 

 
 



ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขุนด่านปราการชล  
ผลที่คาดว่าได้รับ 

Upper Rule Curve เก่า 198 186 175 154 133 154 175 198 210 224 224 210 
Upper Rule Curve ใหม่ 188 178 163 144 125 126 142 165 180 193 200 200 
lower Rule Curve เก่า 133 115 97 81 66 59 53 97 154 198 175 154 
lower Rule Curve ใหม่ 91 71 52 38 22 12 10 32 76 102 114 111 
กรณีน้ําเฉลี่ย ๑๗๓ ๑๒๖ ๘๖ ๔๐ ๒๓ ๒๕ ๓๖ ๗๒ ๑๒๒ ๑๖๙ ๑๘๙ ๑๘๗ 
กรณีปีน้ําน้อย       ๑๗๓ ๑๒๖ ๘๖ ๔๐ ๒๓ ๑๕ ๑๒ ๓๕ ๘๔ ๑๒๙ ๑๕๓ ๑๕๓ 
กรณีปีน้ํามาก  ๑๗๓ ๑๒๖ ๘๖ ๔๐ ๒๓ ๓๔ ๖๐ ๑๐๙ ๑๖๐ ๒๐๙ ๒๒๔ ๒๒๑ 
กรณีน้ําปี 2554 197 146 105 70 51 65 161 164 147 200 216 210 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 52.45 44.93 39.55 25.40 10.84 22.04 136.53 163.50 80.22 36.23 6.72 41.14 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 48.67 42.00 46.50 18.00 6.20 15.00 15.50 16.18 21.99 12.31 9.00 22.35 

ต้ น เ ดื อ นพ ฤ ษภ า ค ม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 44 ล้าน ลบ.ม. 
พร้อมทั้งลดการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนให้น้อย
ที่สุด 

คลองสียัด  
Upper Rule Curve เก่า 420 420 420 420 420 415 405 370 358 397 420 420 
Upper Rule Curve ใหม่ 380 340 320 300 280 270 265 265 275 320 345 370 
lower Rule Curve เก่า 185 154 120 101 76 30 30 30 30 30 65 52 
lower Rule Curve ใหม่ 180 140 110 90 55 30 34 40 50 75 105 125 
กรณีน้ําเฉลี่ย 324.00 247.90 194.16 112.67 63.82 62.39 68.02 81.14 110.70 179.79 245.22 249.24 
กรณีปีน้ําน้อย       324 247.9 194.16 112.67 63.82 49.34 45.94 43.23 52.8 94.5 127.08 129.62 
กรณีปีน้ํามาก  324 247.9 194.16 112.67 63.82 75.44 90.1 119.04 168.61 265.07 363.34 368.86 
กรณีน้ําปี 2554 355 290 238 210 183 191 186 183 243 421 421 398 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 47.10 51.30 23.70 26.70 8.10 4.26 8.20 1.80 21.77 83.62 23.10 61.75 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 67.30 67.20 80.60 51.00 9.30 3.30 2.80 2.50 2.10 2.50 2.70 2.80 

ต้ น เ ดื อ นพ ฤ ษภ า ค ม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 21 ล้าน ลบ.ม. 
และในช่วงฤดูฝน  คือ
ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น สิ ง หาคม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 105 ล้าน ลบ.
ม .  พ ร้ อ ม ทั้ ง ล ด ก า ร
ระบายน้ํ าในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

บางพระ  
Upper Rule Curve เก่า ๑๑๒ ๑๐๗ ๑๐๓ ๙๙ ๙๖ ๙๕ ๙๔ ๙๓ ๙๓ ๙๙ ๑๑๔ ๑๑๗ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๑๐๒ ๑๐๐ ๙๕ ๙๒ ๙๐ ๙๐ ๘๗ ๘๗ ๙๐ ๙๕ ๑๑๐ ๑๑๒ 
lower Rule Curve เก่า ๓๐ ๒๗ ๒๓ ๒๐ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๖ ๑๕ ๒๐ ๓๔ ๓๔ 
lower Rule Curve ใหม่ 36 ๒ค 22 ๑8 ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑8 25 ๓๔ 
กรณีน้ําเฉลี่ย 95.63 89.36 74.43 52.15 35.27 36.73 37.49 38.31 40.08 47.36 57.05 57.80 
กรณีปีน้ําน้อย       95.63 89.36 74.43 52.15 35.27 34.77 33.84 33.36 33.61 34.52 36.26 36.76 
กรณีปีน้ํามาก  95.63 89.36 74.43 52.15 35.27 38.7 41.14 43.24 46.54 60.21 77.84 78.85 
กรณีน้ําปี 2554 94 88 83 77 78 73 69 64 74 98 106 102 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 3.31 2.88 3.73 3.39 3.63 3.66 3.53 3.46 2.17 15.39 3.05 2.27 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 3.59 26.97 28.83 27.90 0.31 1.09 1.31 0.98 0.84 1.73 1.53 1.06 

ต้ น เ ดื อ นพ ฤ ษภ า ค ม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 3 ล้าน ลบ .ม . 
และในช่วงฤดูฝน  คือ
ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น สิ ง หาคม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 7 ล้าน ลบ .ม . 
พร้อมทั้งลดการระบาย
น้ําในช่วงเวลาดังกล่าว 
ให้น้อยที่สุด 

 
 
 



ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

หนองปลาไหล  
ผลที่คาดว่าได้รับ 

Upper Rule Curve เก่า ๑๖๒ ๑๖๒ ๑๖๒ ๑๖๒ ๑๖๒ ๑๖๒ ๑๓๓ ๑๖๒ ๑๑๖ ๑๐๗ ๑๔๒ ๑๖๒ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๒ ๑๓๘ ๑๒๖ ๑๑๕ ๑๐๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๗ ๑๒๕ ๑๓๙ 
lower Rule Curve เก่า ๗๒ ๖๘ ๕๙ ๔๙ ๓๗ ๓๖ ๒๐ ๒๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๔ 
lower Rule Curve ใหม่ ๗๐ ๖๐ ๕๐ ๔๐ ๓๒ ๒๓ ๑๙ ๑๙ ๒๕ ๓๕ ๕๓ ๘๔ 
กรณีน้ําเฉลี่ย 145.3 136.8 111.35 74.05 39.88 37.04 39.17 48.54 56.14 80.77 120.45 130.94 
กรณีปีน้ําน้อย       145.3 136.8 111.35 74.05 39.88 28.73 22.72 24.15 28.07 43.9 88.38 100.4 
กรณีปีน้ํามาก  145.3 136.8 111.35 74.05 39.88 45.34 55.62 72.94 84.21 117.63 152.52 161.49 
กรณีน้ําปี 2554 152 136 120 109 127 126 128 122 149 170 167 159 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 17.05 23.99 17.17 18.90 19.38 18.17 17.04 12.23 32.17 71.22 22.39 14.24 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 8.94 7.56 15.50 15.00 18.60 15.00 6.20 6.20 6.00 9.30 9.00 6.20 

ต้นเดือนพฤษภาคม สามารถรองรับ
น้ําเพิ่มได้มากขึ้น 5 ล้าน ลบ.ม . 
และในช่วงฤดูฝน คือตั้งแต่เดือน
สิงหาคม สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 62 ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้ง
ลดการระบาย น้ํ า ใน ช่วง เ วลา
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

ประแสร์  
Upper Rule Curve เก่า ๒๔๘ ๒๔๘ ๒๔๘ ๒๔๘ ๒๔๒ ๒๔๘ ๒๔๘ ๒๔๓ ๑๙๐ ๒๒๕ ๒๔๔ ๒๔๘ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๒๓๐ ๒๒๕ ๒๑๕ ๑๙๐ ๑๕๕ ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๕๓ ๑๘๐ ๒๒๐ ๒๓๐ 
lower Rule Curve เก่า ๕๗ ๕๒ ๔๘ ๔๒ ๒๐ ๓๙ ๒๓ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๖๑ 
lower Rule Curve ใหม่ 110 90 65 38 ๒๐ 22 ๒4 36 48 65 90 100 
กรณีน้ําเฉลี่ย ๒๒๒.๐ ๒๑๐.๙ ๑๕๕.๔๘ ๗๒.๒๐ ๒๔.๔๓ ๓๖.๑๘ ๕๒.๒๒ ๗๓.๗๒ ๑๐๑.๓๔ ๑๓๙.๔๖ ๒๐๖.๖๓ ๒๑๖.๐๖ 
กรณีปีน้ําน้อย       ๒๒๒.๐ ๒๑๐.๙ ๑๕๕.๔๘ ๗๒.๒๐ ๒๔.๔๓ ๒๔.๘๓ ๓๓.๔๖ ๔๓.๕๑ ๖๑.๔๒ ๘๔.๑๑ ๑๕๑.๕๔ ๑๖๕.๗๖ 
กรณีปีน้ํามาก  ๒๒๒.๐ ๒๑๐.๙ ๑๕๕.๔๘ ๗๒.๒๐ ๒๔.๔๓ ๔๗.๕๔ ๗๐.๙๘ ๑๐๓.๙๓ ๑๔๑.๒๖ ๑๙๔.๘๒ ๒๖๑.๗๒ ๒๖๖.๓๕ 
กรณีน้ําปี 2554 ๒๓๐.๓ ๒๑๗.๗ ๒๐๘.๙๔ ๒๐๑.๘๐ ๒๐๓.๑๖ ๑๔๓.๘๐ ๑๒๗.๘๖ ๑๓๙.๑๘ ๒๑๗.๐๔ ๒๖๗.๓๖ ๒๕๖.๘๐ ๒๔๐.๘๐ 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 ๔.๕๒ ๖.๖๓ ๔.๑๑ ๕.๔๗ ๕๘.๘๐ ๒๖.๑๓ ๕.๔๖ ๘.๙๗ ๘๓.๔๕ ๑๐๖.๖๓ ๑๘.๑๐ ๘.๕๓ 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 ๙.๓๐ ๒.๘๐ ๖.๒๐ ๐.๙๐ ๐.๓๑ ๑.๕๐ ๒.๗๙ ๖.๒๐ ๓๑.๘๐ ๓.๗๒ ๒.๑๐ ๓.๗๒ 

ใ นช่ ว ง ฤ ดู ฝน  คื อ ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น
กรกฎาคม สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 103 ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้ง
ลดการระบาย น้ํ า ใน ช่วง เ วลา
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

แก่งกระจาน  
Upper Rule Curve เก่า 705 701 681 653 580 501 452 435 463 533 632 695 
lower Rule Curve เก่า 422 421 401 366 317 266 236 231 247 291 374 425 
กรณีน้ําเฉลี่ย 504.5 440.4 371.78 358.96 346.63 335.58 342.63 399.55 476.38 511 564.61 575.15 
กรณีปีน้ําน้อย       504.5 440.4 371.78 358.96 346.63 301.05 279.91 290.62 312.35 335.49 391.18 407.37 
กรณีปีน้ํามาก  504.5 440.4 371.78 358.96 346.63 370.11 405.34 508.47 640.41 686.52 378.04 742.92 
กรณีน้ําปี 2554 267 246 225 213 202 218 293 345 433 511 577 527 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 30.65 31.51 27.56 33.82 26.12 20.51 53.68 115.38 99.43 66.57 83.58 38.07 
ปริมาณน้ําระบายปี 2555 72.70 94.55 27.90 33.00 54.56 54.00 57.35 106.95 87.00 55.80 30.00 15.50 
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ตารางที่ ๒ ผลการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง 
ปริมาตรน้ํา (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ที่ ชื่อเขื่อน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปราณบุรี  
ผลที่คาดว่าได้รับ 

Upper Rule Curve เก่า ๓๒๔ ๓๑๘ ๓๑๓ ๓๐๐ ๒๘๖ ๒๗๒ ๒๖๕ ๒๔๒ ๒๔๐ ๒๙๑ ๓๒๒ ๓๔๕ 
Upper Rule Curve ใหม่ ๓๒๐ ๓๑๐ ๒๘๘ ๒๗๕ ๒๖๕ ๒๕๕ ๒๔๕ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๖๐ ๒๙๐ ๓๔๐ 
lower Rule Curve เก่า ๑๑๔ ๑๐๖ ๙๕ ๙๑ ๗๗ ๗๖ ๗๘ ๗๘ ๘๒ ๑๐๓ ๑๑๐ ๑๑๙ 
lower Rule Curve ใหม่ ๑๑๔ ๑๐๖ 90 70 ๗๗ 50 48 60 75 95 ๑๑๐ ๑๑๙ 
กรณีน้ําเฉลี่ย 169.91 157.21 122.91 87.43 54.50 52.32 57.41 85.88 144.76 195.52 287.02 316.96 
กรณีปีน้ําน้อย       169.91 157.21 122.91 87.43 54.50 38.62 32.41 17.84 61.55 103.21 174.78 213.79 
กรณีปีน้ํามาก  169.91 157.21 122.91 87.43 54.50 66.02 82.41 153.91 227.97 287.83 399.25 420.13 
กรณีน้ําปี 2554 98 84 64 56 46 41 66 84 134 168 204 191 
ปริมาณน้ําระบายปี 2554 13.76 19.70 8.76 13.60 21.84 18.52 19.50 17.52 15.26 18.98 26.81 25.44 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 13.58 41.47 31.00 30.00 20.15 18.90 47.00 15.50 12.00 17.05 45.00 24.80 

ต้ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น 27 ล้าน ลบ .ม . 
และในช่วงฤดูฝน คือตั้งแต่
เ ดือนสิงหาคม  สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 2 
ล้าน ลบ .ม . พร้อมทั้งลด
การระบายน้ําในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้น้อยที่สุด 

รัชชประภา  
Upper Rule Curve เก่า 5593 5547 5501 5456 5225 5103 5190 5366 5620 5639 5639 5639 

Upper Rule Curve ใหม่ 5474 5260 5026 4866 4660 4604 4652 4883 5155 5411 5639 5611 

lower Rule Curve เก่า 4327 4296 4264 4232 4067 3986 4045 4169 4347 4360 4360 4360 

lower Rule Curve ใหม่ 4244 4094 3932 3819 3675 3636 3670 3830 4021 4200 4359 4341 

กรณีน้ําเฉลี่ย ๔๔๕๖ ๔๔๐๕ ๔๒๘๙ ๔๓๔๘ ๔๓๙๔ ๔๑๑๑ ๓๙๐๑ ๓๗๘๒ ๔๐๕๑ ๔๒๙๙ ๔๔๖๗ ๔๔๓๗ 

กรณีปีน้ําน้อย       ๔๔๕๖ ๔๔๐๕ ๔๒๘๙ ๔๒๙๐ ๔๒๕๒ ๓๙๒๕ ๓๖๕๗ ๓๔๕๔ ๓๖๑๓ ๓๗๕๗ ๓๘๓๙ ๓๗๖๕ 

กรณีปีน้ํามาก  ๔๔๕๖ ๔๔๐๕ ๔๒๘๙ ๔๔๐๖ ๔๕๓๖ ๔๕๓๖ ๔๖๐๒ ๔๘๒๔ ๕๑๗๒ ๕๔๔๒ ๕๕๙๙ ๕๖๓๙ 

กรณีน้ําปี 2554 ๓๙๗๙ ๓๙๖๔ ๓๘๙๕ ๓๙๙๖ ๔๐๔๘ ๔๑๑๘ ๔๑๑๐ ๔๐๘๓ ๔๒๕๒ ๔๔๗๕ ๔๕๑๖ ๔๔๙๒ 

ปริมาณน้ําระบายปี 2554 ๗๑ ๑๑๒ ๑๒๓ ๔๓ ๑๖๗ ๔๐๒ ๔๔๐ ๓๖๘ ๔๒๓ ๔๙๑ ๑๒๐ ๑๒๒ 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 ๑๗๕ ๑๘๐ ๑๘๐ ๓๐๐ 465 450 465 186 180 186 210 300 

ต้ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น ๓92 ล้าน ลบ.ม.
และในช่วงฤดูฝน คือตั้งแต่
เดือนมิถุนายน สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น 
499  ล้าน ลบ.ม. พร้อม
ทั้งลดการระบาย น้ํ า ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้น้อย
ที่สุด 

บางลาง  
Upper Rule Curve เก่า 1323 1454 1454 1454 1454 1401 1298 1197 1100 1042 1124 1222 

Upper Rule Curve ใหม่ 1323 1454 1378 1331 1267 1192 1122 1054 971 903 922 1017 

lower Rule Curve เก่า 981 1048 1048 1048 1048 1021 967 902 835 794 851 919 

lower Rule Curve ใหม่ 981 1048 1009 985 948 899 850 802 738 689 702 776 

กรณีน้ําเฉลี่ย ๑๐๒๔ ๑๒๒๙ ๑๑๙๑ ๑๑๑๐ ๑๐๔๔ ๙๖๓ ๘๗๒ ๗๙๓ ๗๔๒ ๗๓๓ ๗๙๒ ๙๐๒ 

กรณีปีน้ําน้อย       ๑๐๒๔ ๑๒๒๙ ๑๑๙๑ ๑๐๙๑ ๑๐๐๒ ๙๑๒ ๘๑๕ ๗๓๑ ๖๗๑ ๖๔๕ ๖๖๙ ๗๒๔ 

กรณีปีน้ํามาก  ๑๐๒๔ ๑๒๒๙ ๑๑๙๑ ๑๑๓๐ ๑๐๘๖ ๑๐๓๓ ๙๖๕ ๙๐๖ ๘๗๙ ๙๐๐ ๑๐๐๖ ๑๑๘๔ 

กรณีน้ําปี 2554 ๑๒๑๙ ๑๓๘๐ ๑๓๔๒ ๑๑๘๖ ๙๔๐ ๘๒๙ ๗๕๖ ๖๗๕ ๖๗๑ ๖๕๓ ๖๘๖ ๘๔๗ 

ปริมาณน้ําระบายปี 2554 144 146 310 330 224 154 148 145 120 83 88 87 
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ปริมาณน้ําระบายปี 2555 104 164 155 150 186 180 155 140 120 120 150 155 

ต้ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม 
สามารถรองรับน้ําเพิ่มได้
มากขึ้น ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
และในช่วงฤดูฝน คือตั้งแต่
เ ดือน  ตุลาคม  สามารถ
รองรับน้ําเพิ่มได้มากขึ้น ๑
39 ล้าน ลบ.ม. พร้อมทั้ง
ล ด ก า ร ร ะ บ า ย น้ํ า ใ น
ช่วงเวลาดังกล่าว ให้น้อย
ที่สุด 
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