
 
Double -Mass Curve 

 

               Double -Mass Curve  เป�นวิธีการที่ใช�ในการตรวจสอบความคงตัวของสถิติข�อมูล

โดยจําลองจากหลักการของ    Newton’s First Law of Motion        ในรูปแบบของ Double-

mass Diagram ของนํ้าฝนและน้ําท�า  ซึ่ง Newton ให�ไว�ว�า   “ มวลสารจะทรงความนิ่งอยู�กับ

ที่  หรือ  เคลื่อนดัวตรงไปด�วยความเร็วเดิม   นอกเสยีจากจะมีแรงกระทบจากภายนอกเข�ามา

รบกวน  

              ในการศึกษาครั้งน้ีได�นํามาใช�ในการวิเคราะห�หาความสัมพันธ�ระหว�างปริมาณ ฝน

รายป�สะสม (Annual Accumulated  Rainfall)     และ     ปรมิาณน้ําท�าสะสม      (Annual 

Accumulated  Runoff)      ในรูปของสัดส�วนน้ําท�า  หรือ  Runoff Coefficient (Co)      ซึ่ง

ปริมาณฝนรายป�สะสมจะเป�นตัวแปรอิสระ(independent variable) ส�วนปริมาณน้ําท�าราย 

ป�สะสมจะเป�นตัวแปรตาม  (dependent variable)    ซึ่งในตัวอย�างนี้ได�รวบรวมสถิติข�อมูล

น้ําฝน น้ําท�ารายป� ของสถานีสํารวจอุทกวิทยา กรมชลประทาน ในล�ุมน้ํามูลนํามา แสดงใน

รูปแบบ  Double Mass Curve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. สถานี  M.5  แม�น้ํามูล  อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ 

             ในการวิเคราะห�ได�ใช�สถิติข�อมูลน้ําฝนรายป�เหนือสถานี  M.5 ของกรมอุตุนิยมวิทยา

และ   สถิติข�อมูลนํ้าท�ารายป�ของสถานี  M.5   ของกรมชลประทาน   ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2498  ถึง  

2549   มาคํานวณน้ําฝนรายป�สะสม   (Annual Accumulated Rainfall )  และ   น้ําท�ารายป�

สะสม     (Annual Accumulated Runoff )     เมือ่นํามาหาความสัมพันธ�ในรูปกราฟ จะเห็น

แนวโน�มไปในทิศทางเดียวกัน หรือ ความลาดชันค�อนข�างคงที่  โดยมีค�าความลาดชันเท�ากับ

0.02  นั่นคือสัมประสิทธิ์นํ้าท�าอยู�ในเกณฑ�ต่ํา เพียง 2 เปอร�เซ็นต� เท�านั้น  (รูปที่  1) 

2. สถานี  M.7 แม�น้ํามูล  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 

              ในการวิเคราะห�ได�ใช�สถิติข�อมูลนํ้าฝนรายป�เหนือสถานี  M.7 ของกรมอุตุนิยมวิทยา

และ    สถิติข�อมูลนํ้าท�ารายป�ของสถานี   M.7  ของกรมชลประทาน   ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2495  ถึง  

2550   มาคํานวณน้ําฝนรายป�สะสม   (Annual Accumulated Rainfall )    และ น้ําท�ารายป�

สะสม     (Annual Accumulated Runoff )      เมื่อนํามาหาความสัมพันธ�ในรูปกราฟ จะเห็น

แนวโน�มแบ�งออกเป�น 4 ช�วง ในช�วงแรก ป�พ.ศ. 2495 - 2520          มีค�าความลาดชันเท�ากับ   

0.13     ในช�วงที่สอง ป�พ.ศ. 2521 - 2529    มีค�าความลาดชันเท�ากับ    0.14    ในช�วงท่ีสาม 

ป�พ.ศ. 2530 - 2541   มีค�าความลาดชันเท�ากับ  0.13     และในช�วงที่ส่ี ป�พ.ศ. 2542 - 2550                     

มีค�าความลาดชันเท�ากับ   0.14    ซึ่งมีความลาดชนัใกล�เคียงกัน  อยู�ในเกณฑ�  0.13 -  0.14  

เมื่อดูในภาพรวมแล�ว ค�าสัมประสิทธิ์นํ้าท�าจะอย�ูในระหว�าง  13  ถึง 14 เปอร�เซ็นต� 

(รูปที่  2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Double Mass Curve 
ปริมาณฝนรายป�สะสมเหนือสถานี M.5 และ ปริมาณน้ําท�ารายป�สะสมที่สถานี M.5 

 ป�พ.ศ. 2498 - 2549
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                       รูปที่  1   Double Mass Curve  ของสถานี  M.5  แม�น้ํามูล อ.ราษไีศล จ.ศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slope =  0.02 



Double Mass Curve 
ปริมาณฝนรายป�สะสมเหนือสถานี M.7 และ ปริมาณน้ําท�ารายป�สะสมท่ีสถานี M.7 

 ป�พ.ศ. 2495 - 2550
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ปริมาณฝนสะสมรายป�  -  มิลลิเมตร
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        รูปท่ี  2   Double Mass Curve  ของสถานี  M.7  แม�น้ํามูล อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี
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S3 =  0.13 

S2 =  0.14 

S4 =  0.14 

S1 =  0.13 


