
สาํนกับริหารจดัการนํ้าและอุทกวิทยา

สรุปสถานการณ์นํา้และการพยากรณ์

วนัที่ 21 สิงหาคม 2559

แนวโน้มสถานการณ์นํา้

ลําดับ ลําน้ํา สถานการณ แนวโนม

1 นาน     เนื่องจากมีปริมาณฝนตกหนักในลุมน้ํานานตอนบน บริเวณ 

จ.นาน ในวันที่ 19 ส.ค. 2559 และวดัปรมิาณฝนได

       1. อ.สันติสุข วัดได 102.2 มม. 

       2. อ.ปว  วัดได 85.5 มม.

       3. อ.ทาวังผา วัดได 64.1 มม.

      สงผลใหระดับน้ําในแมน้ํานานเพ่ิมระดับสูงข้ึน  

       1.สถาน ีN.64 บานผาขวาง อ.เชยีงกลาง จ.นาน  (ความจุ 1,060 ลบ.ม./

วิ ที ่ระดับ ระดับตลิ่ง 9.50 ม.) มีระดับน้ําสูงสุดที่ 7.51 ม. ปริมาณน้ําสูงสุด 

796.3 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันที่ 21 ส.ค. 2559 เวลา 01.00 น. 

          ปจจุบัน วันที่ 21 ส.ค. 2559 เวลา 16.00 น. สถานี N.64 วัดระดับได 

6.72 ม. ปริมาณน้ําวัดได 693.6 ลบ.ม./วิ 

        2.สถาน ีN.1 สํานักงานปาไมเขต อ.เมือง จ.นาน (ความจุ 1,265 ลบ.ม./

วิ ที่ระดับ ระดับตลิ่ง 7.50 ม.) ) มีระดับน้ําสูงสุดที่ 7.30 ม. ปริมาณน้ําสูงสุด 

1,361.0 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันที่ 20 ส.ค. 2559 เวลา 19.00 น

.         ปจจุบัน วันที่ 21 ส.ค. 2559 เวลา 16.00 น. สถานี N.1 วัดระดับได 

6.57 ม. ปริมาณน้ําวัดได 1,127.3 ลบ.ม./วิ 

        3.สถาน ีN.13A บานบญุนาค อ.เวียงสา จ.นาน (ความจุ 1,506 ลบ.ม./วิ 

ทีร่ะดับ ระดับตลิ ่ง 6.50 ม. มีระดับน้ ําสูงสุดที ่ 8.56 ม. ปริมาณน้ ําสูงสุด 

2,412.60 ลบ.ม./วินาที เม่ือวันที่ 21 ส.ค. 2559 เวลา 01.00 น

.         ปจจุบัน วันที่ 21 ส.ค. 2559 เวลา 16.00 น. สถาน ีN.13A วดัระดับได 

8.33 ม. ปริมาณน้ําวัดได 2,296 ลบ.ม./วิ 

      ที่ สถานี N.64 และ สถานี N.1 ระดับน้ําและปริมาณน้ํา 

มีแนวโนมลดลง หากไมมีฝนตกเพ่ิมเติม

      ที่ สถานี N.13A ระดับน้ําและปริมาณน้ํา มีแนวโนมลดลง 

หากไมมีฝนตกเพ่ิมเติม คาดวาระดับน้ําและปริมาณน้ํา ที่สถานี 

N.13A อ.เวยีงสา จ.นาน จะลดลงสูระดับตล่ิง เวลา 16.00 น. 
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