
สรุปสถานการณ์นําและการพยากรณ์วันท ี22 สิงหาคม 2559
แนวโน้มสถานการณ์นํา

สาํนกับริหารจดัการนาํและอุทกวิทยา

ลําดบั ลําน้ํา สถานการณ แนวโนม

1 นาน     เนื่องจากมีปริมาณฝนตกหนักในลุมน้ํานานตอนบน บริเวณ 

จ.นาน ในวันที่ 19 ส.ค. 2559 และวัดปริมาณฝนได

       1. อ.สันติสุข วัดได 102.2 มม. 

       2. อ.ปว  วัดได 85.5 มม.

       3. อ.ทาวังผา วัดได 64.1 มม.

      สงผลใหระดับน้ําในแมน้ํานานเพิ่มระดับสูงข้ึน  

       1.สถานี N.64 บานผาขวาง อ.เชียงกลาง จ.นาน  (ความจุ 1,060 ลบ.ม./

วิ ที่ระดับ ระดับตล่ิง 9.50 ม.) มีระดับน้ําสูงสุดที่ 7.51 ม. ปริมาณน้ําสูงสุด 

796.3 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2559 เวลา 01.00 น. 

          ปจจุบัน วนัที่ 22 ส.ค. 2559 เวลา 18.00 น. สถานี N.64 วัดระดับได 

4.05 ม. ปริมาณน้ําวัดได 371.5 ลบ.ม./วิ 

        2.สถานี N.1 สํานักงานปาไมเขต อ.เมือง จ.นาน (ความจุ 1,265 ลบ.ม./

วิ ที่ระดับ ระดับตลิ่ง 7.50 ม.) ) มีระดับน้ําสูงสุดที่ 7.30 ม. ปริมาณน้ําสูงสุด 

1,361.0 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2559 เวลา 19.00 น

.         ปจจุบัน วันที่ 22 ส.ค. 2559 เวลา 18.00 น. สถานี N.1 วัดระดับได 

4.15 ม. ปริมาณน้ําวัดได 565.5 ลบ.ม./วิ 

        3.สถานี N.13A บานบุญนาค อ.เวียงสา จ.นาน (ความจุ 1,506 ลบ.ม./วิ 

ที่ระดับ ระดับตลิ่ง 6.50 ม. มีระดับน้ําสูงสุดที่ 8.56 ม. ปริมาณน้ําสูงสุด 

2,412.60 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2559 เวลา 01.00 น

.         ปจจบุัน วนัที่ 22 ส.ค. 2559 เวลา 18.00 น. สถานี N.13A วัดระดับได 

6.35 ม. ปริมาณน้ําวัดได 1,457 ลบ.ม./วิ 

   สถานี N.13A ระดับน้ําและปริมาณน้ํา ลดลงตํ่ากวาตล่ิง  

เขาสูสถานการณปกติ


