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ผลการศึกษาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบลักษณะทางอุทกวิทยาในพื นที่โครงการใกล้เคียงได้อีกด้วย 
 
 

       ปัญชิกา มูลรังษี 
         กันยายน 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

สารบัญ 
 
           หน้า 
ค้าน้า            ก 
สารบัญ            ข 
สารบัญตาราง           ค 
สารบัญรูป           ง 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลบุคคล/ต้าแหน่ง 
ช่ือผู้ขอประเมิน/ต้าแหน่งปัจจุบัน/หน้าที่ความรับผิดชอบของต้าแหน่งปัจจุบัน    1 

ต้าแหน่งทีจ่ะแต่งตั ง/หน้าที่ความรบัผิดชอบของต้าแหนง่ทีจ่ะแต่งตั ง     1  

ส่วนท่ี 2 ผลงานท่ีเป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส้าเร็จของงาน 
1. เรื่องน้าเสนอ           2 
2. ระยะเวลาที่ด้าเนินการ          2 
3. ความรู้ ความช้านาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  2 
4. สรุปสาระส้าคัญ ขั นตอนการด้าเนินการ และเป้าหมายของงาน     7 
5. ผลส้าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)        18  
6. การน้าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ        19  
7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด้าเนินการ       19  
8. ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการ        19  
9. ข้อเสนอแนะ           19  
10. การเผยแพร่ผลงาน          19 
11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน          19 
เอกสารอ้างอิง           จ  
ภาคผนวก           ฉ 
         
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี           หน้า 
    1   การหาค่า  Slope โครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน     11 

อ้าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี 
    2    รายช่ือสถานีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย ลุ่มน ้าย่อยล้าภาชี ลุ่มน ้าแม่กลอง   13 
    3    ปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่าง ๆ       15 

ของสถานีในลุ่มน ้าย่อยล้าภาชี ลุ่มน ้าแม่กลอง 
    4    อัตราส่วนระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่าง ๆ     16 

ต่อปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานี (QTr/Qp) 
    5    ปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่าง ๆ ที่โครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียนฯ   16  
    6    รายช่ือสถานีที่วัดปริมาณตะกอนแขวนลอยลุ่มน ้าแม่กลอง     17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 

 

สารบัญรูป 
 
   รูปท่ี           หน้า      

    1   ลักษณะของข้อมูลเชิงพื นที่ ในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    3 
    2    แผนที่แสดงขอบเขตที่ตั งโครงการ        10 
    3    ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย (Q) กับพื นที่รับน ้าฝน (DA).   12 
    4    กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย (Qp) กับพื นที่ลุ่มน ้า (DA)  14  
    5    กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีกับพื นที่ลุ่มน ้า   17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

แบบการเสนอผลงาน 

(ระดับช้านาญการ และระดับช้านาญการพิเศษ) 

-------------------- 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลบุคคล/ต้าแหน่ง 

ชื่อผู้ขอประเมิน นางสาวปัญชิกา มูลรังษี 

  ต้าแหน่งปัจจุบัน นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต้าแหน่งปัจจุบัน  

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานทางอุทกวิทยา วินิจฉัยและออกแบบลักษณะทางอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุน
การวางแผนโครงการและออกแบบทางวิศวกรรมของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าต่าง ๆ 

2. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ วิจัยทางอุทกวิทยา ให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะ
ทางกายภาพของแต่ละลุ่มน ้า เพื่อก้าหนดเกณฑ์ทางอุทกวิทยาต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนา
แหล่งน ้า การบริหารจัดการน ้าและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน ้า 

3. ให้ค้าแนะน้าในการศึกษา การวิจัย วางแผนหรือร่วมด้าเนินการวางแผนงานโครงการของหน่วยงานระดับ
ส้านักหรือกองที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก้าหนด 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด 

  ต้าแหน่งท่ีจะแต่งตั ง นักอุทกวิทยาช้านาญการ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต้าแหน่งท่ีจะแต่งตั ง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานทางอุทกวิทยา วินิจฉัยและออกแบบลักษณะทางอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุน
การวางแผนโครงการและออกแบบทางวิศวกรรมของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าต่าง ๆ 

2. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ วิจัยทางอุทกวิทยา ให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะ
ทางกายภาพของแต่ละลุ่มน ้า เพื่อก้าหนดเกณฑ์ทางอุทกวิทยาต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนา
แหล่งน ้า การบริหารจัดการน ้าและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน ้า 

3. ให้ค้าแนะน้าในการศึกษา การวิจัย วางแผนหรือร่วมด้าเนินการวางแผนงานโครงการของหน่วยงานระดับ
ส้านักหรือกองที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติง าน และติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก้าหนด 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด 
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ส่วนท่ี 2 ผลงานท่ีเป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส้าเร็จของงาน 

1. เรื่อง การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน พร้อมระบบส่งน ้าและ
อาคารประกอบ ต้าบลด่านทับตะโก อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี(พ.ศ. 2562) 

2. ระยะเวลาการด้าเนินการ ตุลาคม 2562 

3. ความรู้ ความช้านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.1 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพเบื องต้นของโครงการ 

1. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

เป็นระบบการท้างานกับข้อมูลเชิงพื นที่ (Spatial data) ซึ่งสามารถอ้างอิงด้วยพิกัด 
ทางภูมิศาสตร์  (Geographic Coordinate) โดยมี ระบบฐานข้อมูล (Database 
System) ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงพื นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) 
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.1 ข้อมูลเชิงพื นที่  เป็นตัวแทนแสดงลักษณะต่าง ๆ บนพื นผิวโลก  แบ่งตาม
โครงสร้างของข้อมูลได้ 2 รูปแบบ คือ โครงสร้างข้อมูลเชิงทิศทางหรือข้อมูล
เวกเตอร์  (Vector data) และโครงสร้างข้อมู ล เชิงช่องกริดหรือ ข้อมู ล 
แบบราสเตอร์ (Raster data) ในงานศึกษานี  ใช้เฉพาะโครงสร้างข้อมูล 
แบบเวกเตอร์ในการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพเบื องต้น จึงจะขอกล่าวถึง
เฉพาะข้อมูลแบบเวกเตอร์เท่านั น ซึ่งข้อมูลแบบเวกเตอร์ที่ใช้ในงานศึกษานี 
ประกอบไปด้วย จุด (Point) เป็นข้อมูลที่มีมิติเป็น 0 (Zero Dimensional) 
คือ มีแต่ขนาดแต่ไม่มีระยะทาง ถูกก้าหนดด้วยค่าพิกัดคู่เดียว เช่น ต้าแหน่ง
ที่ตั งหัวงาน หรือต้าแหน่งสถานี เป็นต้น เส้น (Line) เป็นข้อมูลที่มีหนึ่งมิติ 
(One Dimensional) คือ มีแต่ความยาวแต่ไม่มีความกว้างถูกก้าหนดด้วย 
ค่าพิกัดมากกว่าหนึ่งคู่ เช่น ทางน ้า หรือเส้นชั นความสูง เป็นต้น รูปปิด 
(Polygon) เป็นข้อมูลที่มีสองมิติ (Two Dimensional) คือ มีทั งความยาว
และความกว้าง ถูกก้าหนดด้วยกลุ่มของค่าพิกัด ซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย
เป็นจุดเดียวกัน เช่น พื นที่รับน ้าฝน เป็นต้น  ลักษณะของข้อมูลเชิงพื นที่ 
ในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงในรูปท่ี 1 

1.2 ข้อมูลเชิงบรรยาย เป็นข้อมูลที่อธิบายคุณลักษณะของข้อมูลเชิงพื นที่ ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง หรือหลายช่วงเวลา ในรูปแบบตารางข้อมูลหรือสถิติ มีทั งข้อมูล 
เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ (คู่มือปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส้าหรับวิศวกรเหมืองแร่,ม.ป.ป.) 
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รูปท่ี 1 แสดงลักษณะของข้อมูลเชิงพื นท่ี ในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(ก) ลักษณะของข้อมูลแบบจุด (ข) ลักษณะของข้อมูลแบบเส้น (ค) ลักษณะของข้อมูลแบบพื นท่ี 
(ท่ีมา: https://zia207.github.io/geospatial-r-github.io/read-write-spatial-data.html) 

 

2. พื นที่ศึกษา 

จังหวัดราชบุรี สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศเป็น 4 แบบ คือ 1.  พื นที่ภูเขาสูง 
อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกที่ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่ าและด้านใต้ติดกับ
จังหวัดเพชรบุรี  มีเทือกเขาตะนาวศรีและภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน ระดับความสูง 
ตั งแต่ 200 เมตร ถึง 1,400 เมตร 2. พื นที่ราบสูง เป็นบริเวณพื นที่ถัดจากเทือกเขา
มาทางด้านตะวันออก มีแม่น ้าภาชี และล้าห้วยสาขาเป็นสายน ้าหลัก 3. พื นที่ราบลุ่ม 
อยู่บริเวณสองฝั่งแม่น ้าแม่กลอง รวมทั งด้านตะวันออกของพื นที่จังหวัด และ 4. พื นที่
ราบลุ่ มต่้ า ได้แก่  บริ เวณตอนปลายของแม่ น ้ าแม่ กลองที่ ติ ดต่อกับจั งห วัด
สมุทรสงคราม อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลกลางเพียง 1-2 เมตร ดินจะมีความสมบูรณ์ 
เหมาะแก่การท้าสวนผักผลไม้มี คูคลองเช่ือมโยงถึงกันกว่า ๒๐๐ คลอง พื นที่ 
ของจังหวัดราชบุรีทั งหมดอยู่ในเขตลุ่มน ้าย่อยล้าภาชีและลุ่มน ้าหลักแม่กลอง 

หัวงานของโครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน พร้อมระบบส่งน ้าและอาคาร
ประกอบ ต้าบลด่านทับตะโก อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ตั งอยู่บนล้าน ้าล้าภาชี 
ที่มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วยล้าธารหลายสาย ไหลผ่านเขต
อ้าเภอสวนผึ ง และอ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีแล้วจึงไหลไปบรรจบล้าน ้าแควน้อย 
ที่ อ้ า เภอ เมื อ ง  จั งห วัดกาญ จนบุ รี  รวมความยาวล้ าน ้ าทั งห มดประม าณ 
170 กิโลเมตร 

3.2 การวิเคราะห์ปริมาณน ้าท่า 

น ้าท่า (Runoff) หมายถึง น ้าฝนส่วนที่ตกลงบนผิวดินแล้วไหลไปตามผิวดินลงสู่ล้าน ้า
หลังจากที่บางส่วนได้ระเหยและรั่วซึมลงไปในดินแล้ว ในระหว่างที่น ้าไหลไปตามผิวดินเรียกว่า Overland 
Flow เมื่อไหลลงล้าน ้าแล้วเรียกว่า Stream Flow ตามปกติปริมาณน ้าส่วนที่ไหลลงล้าน ้าจะมีค่าประมาณ 
15% - 35% ของปริมาณฝนที่ วัดได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ดิน ทางน ้า ลักษณะของลุ่มน ้า 
สภาพพื นที่ และสภาพป่าไม้ในเขตลุ่มน ้า ฯลฯ (วีรพล, 2531) 

ในการพิจารณาวางโครงการชลประทานนั น ปริมาณน ้านับว่าเป็นองค์ประกอบส้าคัญ 
ในการพิจารณาว่าควรจะท้าโครงการชลประทานหรือไม่ และควรเป็นโครงการชลประทานประเภทใด กล่าวคือ 
ถ้าเป็นล้าน ้าทีม่ีปริมาณน ้าไหลสม่า้เสมอเกือบตลอดป ีก็อาจพิจารณาโครงการประเภทฝายทดน ้า หากเป็นล้าน ้า
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ที่มีปริมาณน ้าไหลมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน ถ้าฝนไม่ตกจะมีปริมาณน ้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในกรณีนี  
อาจพิจารณาโครงการในลักษณะอาคารทดน ้า การวิเคราะห์ปริมาณน ้าท่าที่ไหลผ่านหัวงานอาจท้าได้หลายวิธี
ขึ นอยู่กับขนาดของพื นที่โครงการและข้อจ้ากัดของข้อมูลทางอุตุ -อุทกวิทยา เป็นต้น โดยมีวิธีวิเคราะห์ 
ปริมาณน ้าท่า เช่น 

1. การประเมินด้วยน ้าท่าต่อหน่วยพื นที่ (Specific Yield)  

เป็นการประเมนิปรมิาณน ้าท่าเบื องต้น ท้าได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปรมิาณน ้าท่าราย
เดือนและรายปีด้วยการใช้สถิติข้อมูลทีวั่ดจริง ของสถานีวัดน ้าท่าต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
กั บ พื น ที่ ที่ ศึ ก ษ า  แ ล ะ ท้ า ก า ร ค้ า น ว ณ ห า ป ริ ม า ณ น ้ า ท่ า เฉ ลี่ ย ร า ย ปี 
ต่อหน่ วยพื นที่  รวมทั งการแพร่ก ระจายเป็นรายเดื อนของปริมาณ น ้ าท่ า 
แต่ละสถานีวัดน ้านั น เพื่อใช้อ้างอิงส้าหรับการประเมินปริมาณน ้าท่าในจุดที่ตั ง 
หัวงานโครงการ 

2. การประเมินน ้าท่าด้วย Regression Analysis 

เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้ าท่ากับพื นที่ รับน ้ า เพื่อใช้อ้างอิง  
การประเมินน ้าท่าที่ที่ตั งหัวงาน โดยทั่วไปแล้ว การวิเคราะห์สมการถดถอยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

2.2 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 

ในงานศึกษาครั งนี  ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (simple regression) เป็นการศึกษา
ค ว า ม สั ม พั น ธ์  ร ะ ห ว่ า ง  2  ตั ว แ ป ร  เ รี ย ก ว่ า ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  ( independent variable) 
ในที่นี  ก้าหนดให้ เป็นพื นที่ รับน ้า และตัวแปรตาม (dependent variable) ก้าหนดเป็นปริมาณน ้าท่า 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั งสอง พบว่ารูปของสมการทางคณิตศาสตร์แบบเลขยกก้าลัง  
(Power Regression) มีความเหมาะสมที่จะใช้แทนความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยสมการเลขยกก้าลัง มีรูปแบบ ดังนี  

     Q =  a DA.b      (1) 

เมื่อ 

    Q = ค่าปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) 

    a = ค่าคงที่ของสมการถดถอยอย่างง่าย 

    b = สัมประสิทธ์ิการถดถอย 

    DA. = พื นที่รับน ้า (ตร.กม.) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient of determination) สามารถใช้วัดอิทธิพล
ของตัวแปรหนึ่งว่ามีผลต่อตัวแปรหนึ่งมากน้อยเพียงใด โดยค้านวณได้จากสูตรต่อไปนี   

   R2  =  (
N ∑ xy− (∑ x) (∑ y)

√[N ∑ x2−(∑ x)2][N ∑ y2−(∑ y)2]
) 2                (2) 

 



5 

 

ใช้วัดอิทธิพลของตัวแปรตัวหนึ่งว่ามีผลต่อตัวแปรอกีตัวหนึ่งมากน้อยเพยีงใด สัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจมีค่าได้ตั งแต่ 0 ถึง 1 ค่าสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจยิ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าใด แสดงว่า
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรตามได้ดี เนื่องจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันมาก
แต่ถ้ามีค่าใกล้ 0 แสดงว่าสมการถดถอยสามารถอธิบายค่าของตัวแปรทั งสองมีความสัมพันธ์กันน้อย (มนต์ชัย, 2548) 

3.3 การวิเคราะห์ปริมาณน ้านองสูงสุด 

การหาปริมาณน ้านองสูงสุดมีวัตถุประสงค์เพื่อน้าไปออกแบบอาคารประกอบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอาคารระบายน ้าล้น ปริมาณน ้านองสูงสุด อาจท้าได้โดยใช้ข้อมูลปริมาณน ้านองสูงสุดและ พื นที่ 
รับน ้าฝนของสถานีวัดน ้าต่าง ๆ มาสร้างความสัมพันธ์แบบสมการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อใช้อ้างอิง
ส้าหรับการประเมินปริมาณน ้านองสูงสุดในจุดที่ตั งหัวงานโครงการ และท้าการแจกแจงความถ่ีแบบกัมเบล 
(Gumbel Distribution) ปริมาณน ้านองสูงสุดที่คาบการเกิดต่าง ๆ ตามต้องการซึ่งแบ่งได้เป็น   

1. การประเมินแบบลุ่มน ้ารวม (Regional Analysis) โดยอาศัยสถิติข้อมูลปริมาณ
น ้าสูงสุด (Max Momentary Peak Discharge-cms.) ของสถานีต่าง ๆ ที่ตรวจวัด 
ในลุ่มน ้าและบริเวณใกล้เคียงพื นที่ที่ศึกษา 

2. การประเมินจากกราฟหนึ่งหน่วยน ้าท่า (Unit Hydrograph) โดยอาศัยข้อมูล
ปริมาณฝนสูงสุดในรอบปีการเกิดซ ้าต่าง ๆ ซึ่งวิธีการนี ใช้ในการค้านวณส้าหรับ
การสร้างอ่างเก็บน ้าซึ่งต้องใช้รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ 
ของโครงการ (วีรพล, 2531) 

การแจกแจงความถ่ีแบบกัมเบล (Gumbel Distribution) คิดค้นโดย Emil Gumbel 
เมื่อปี ค.ศ. 1941 เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแขนงวิชาทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา เพื่อคาดการณ์
ปริมาณน ้านองสูงสุด ปริมาณฝนสูงสุด ความเร็วลมสูงสุ ด เป็นต้น (Subramanya, 2000) โดย วีรพล 
แต้สมบัติ (1988) กล่าวว่า เป็นวิธีการที่เหมาะกับประเทศไทย เนื่องจากข้อมูลสถิติน ้าท่วมรายปีของสถานีต่าง ๆ 
มีบันทึกไว้ไม่ยาวนานนัก และวิธีการแจกแจงแบบกัมเบล ใช้พารามิเตอร์ในการค้านวณการแจกแจงความถ่ี  
2 ตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งตามทฤษฎีการแจกแจงความถ่ีแล้ว จะให้ผลลัพธ์  
ที่ดีกว่าหรือมีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าวิธีการแจกแจงความถ่ีที่ใช้พารามิเตอร์ 3 ตัว หาได้จากสมการ 

 XT  =  x̅  +  K σn−1                                   (3)  

โดย  XT  คือ  ปริมาณน ้านองที่รอบปี T 

      x̅ คือ  ค่าเฉลี่ยของปริมาณน ้านอง 

   K คือ  แฟคเตอร์ความถ่ี (Frequency factor) 

 σn−1 คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดตัวอย่าง 

3.4 การวิเคราะห์ตะกอนเฉลี่ยรายปี 

ทางด้านอุทกวิทยาจะพิจารณาศึกษาตะกอนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างน ้า 
และอนุภาคของตะกอนโดยนับเริ่มต้นจากระยะแรกคือ ตั งแต่เม็ดฝนตกกระทบพื นดินไปจนถึงการไหลของ
แม่น ้าล้าคลองผ่านออกสู่ทะเล โดยผ่านกรรมวิธีหรือขั นตอนต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาตะกอนในเชิงอุทก
วิทยานั นจะรวมถึงการกัดเซาะ (Erosion) การน้าหรือพาไป (Transport) การแขวนลอยไป (Suspension) 
และการตกตะกอน (Deposition) ของอนุภาคเม็ดดินโดยน ้าเป็นตัวการ 
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อัตราการกัดเซาะดิน (Erosion of soil material) ขึ นอยู่ปัจจัยที่ส้าคัญ 3 ประการ คือ 
1. พลังงานของตัวการกัดเซาะ 2. การง่ายต่อการกัดเซาะของดิน และ 3. สภาพการคลุมดินของพืช ตัวการกัดเซาะ 
ในที่นี ก็ คือ  เม็ดฝน (Raindrops) น ้ าบ่ าผิ วดิน (Overland flow) หรือน ้ าท่ าผิ วดิน  (Surface runoff) 
ความง่ายต่อการกัดเซาะของดินขึ นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งมีความสัมพันธ์กันมากส้าหรับปัจจัยที่ส้าคัญ  
ที่มีอิทธิพลต่อความต้านทางการกัดเซาะของดินก็คือ 1. โครงสร้าง (Structure) 2. ชั นดิน (Stratification) 
3. อั ต ร าก ารซึ ม  (Permeability) 4. ความ ชื น ขอ งดิ น  (Moisture content) 5. เนื อ ดิ น  (Texture) 
6. ส่วนผสมทางด้านกลศาสตร์ (Mechanical composition) 7. ชนิดและความหนาของพืชปกคลุม 
และ 8. ความลาดเทของผิวดิน ถึงแม้ว่าความสามารถในการกัดเซาะ (Erodibility) ของดินบางชนิดจะเปลี่ยนแปร 
ผกผันกับขนาดอนุภาคของดินก็ตาม ส้าหรับดินประเภทดินทรายละเอียด (Fine sandy soil) จะถูกกัดเซาะ 
ได้ง่ายกว่าดินประเภท Cemented hardpan หรือดินเหนียว (Tough clay) เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคดินจะลดลงเมื่ อขาดความชื น ดังนั นดินที่แห้งจะมีโอกาสถูกกัดเซาะได้ง่ายกว่าดินที่ เปียก 
ดินที่มีชั นบนเป็นแบบมีชั นดินเป็นเปลือกจะถูกกัดเซาะยากกว่าดินประเภทเดียวกัน แต่เพิ่งจะท้าการปลูกพืช
หรือท้าการเตรียมแปลงดินที่มีพืชปกคลุมดินจะต้านทานต่อการกัดเซาะได้ดี เพราะพืชที่ปกคลุมดินไม่เพียงแต่
จะลดความแรงของการตกกระทบของเม็ดฝนต่อดินแต่ยังเพิ่มความต้านทานในการกัดเซาะที่เกิดจากการไหล
บ่าของน ้าท่าผิวดินด้วย 

ตะกอนท้องน ้า (Bed load) เป็นตะกอนขนาดหยาบหรือขนาดใหญ่ ทั่วไปเป็นกรวด 
และทรายมีการเคลื่อนที่ของอนุภาคตะกอนโดยการไถล (sliding) กลิ ง (rolling) หรือการกระโดด (saltation) 
ไปบนผิวท้องน ้า ในทางปฏิบัติ การเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน ้า ท้าได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั นจึงนิยม  
เก็บตัวอย่างเฉพาะตะกอนแขวนลอยและในทางธรรมชาตินั น ตะกอนท้องน ้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปร  
จาก 0 ถึง 100 เปอร์เซน็ต์ของตะกอนแขวนลอย ซึ่งฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์จะใช้เกณฑ์ตะกอนท้องน ้า 
40% ของปริมาณตะกอนแขวนลอย เพื่อค้านวณหาปริมาณตะกอนทั งหมด 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended-sediment discharge) เป็ นตะกอนขนาดเล็ ก 
ที่แขวนลอยไปกับน ้า ด้วยแรงยกของการไหลแบบปั่นป่วน กล่าวคือ แรงโน้มถ่วงที่มีต่อน ้าหนักตะกอนถูกสมดุล
โดยแรงดันขึ นจากความปั่นป่วนของการไหลรวมทั งแรงลอยตัว โดยจะคงสภาพแขวนลอยไปกับน ้า  
เป็นระยะเวลานานและสามารถลอยไปได้ไกล โดยทั่วไปตะกอนแขวนลอยจะมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ปริมาณตะกอนรวม 

ปริมาณตะกอนรวม (Total sediment discharge) คือ ปริมาณการไหลของตะกอน
ทั งหมดผ่านรูปตัดล้าน ้าที่พิจารณาต่อหนี่งหน่วยเวลา ปริมาณตะกอนรวมทั งหมดนี  อาจค้านวณหาได้ 
หลายลักษณะขึ นอยู่กับการพิจารณา แต่ที่ใช้ในโครงการค้านวณได้จากปริมาณตะกอนรวม = ปริมาณตะกอน
แขวนลอย + ปริมาณตะกอนท้องน ้า 

ในการหาปริมาณตะกอนแขวนลอยในโครงการใช้การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยและพื นที่ลุ่มน ้า ในบางครั งบริเวณที่ต้องจะศึกษาเกี่ยวกับตะกอน อาจจะไม่มีการเก็บข้อมูล
ปริมาณตะกอนแขวนลอยไว้เลย ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องน้าข้อมูลจากล้าน ้าอื่น หรือลุ่มน ้าอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
กันและมีความคล้ายคลึงกันทางด้านอุทกวิทยามาประมาณหาค่าปริมาณตะกอนแขวนลอย ณ จุดที่ต้องการ  
จะศึกษาวิธีการที่นิยมกระท้ากันอย่างหนึ่งก็คือ จากข้อมูลที่ได้จากล้าน ้าหรือลุ่มน ้าอื่น น้ามาค้านวณ  
หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปี (Mean annual suspended sediment discharge) 
และพื นที่ลุ่มน ้า (Watershed area) ซึ่งรูปสมการความสัมพันธ์แสดงได้ดังนี  (วีรพล, 2531) 
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S = a DA.b      (4) 

เมื่อ  S    คือ  ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ย (ตัน) 

DA.    คือ  พื นที่ลุ่มน ้า (ตร.กม.) 

a, b    คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (Regression) 

           อัตราการกัดเซาะ คือ  Volume

DA ∗ 1000
 (มม.) 

4. สรุปสาระส้าคัญ ขั นตอนการด้าเนินการ และเป้าหมายของงาน 

4.1 สรุปสาระส้าคัญ 

โครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน เป็นโครงสร้างเพื่อทดน ้าในแม่น ้าล้าภาชี 
บริเวณต้าบลด่านทับตะโก อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้มีระดับสูงขึ น จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน ้าได้ตาม
ปริมาณที่ต้องการ ในฤดูกาลเพาะปลูก และช่วยไม่ให้เกิดการขาดแคลนน ้าในพื นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งหรือ  
ฝนทิ งช่วง โดยก่อนจะด้าเนินการก่อสร้างประตูระบายน ้าจะต้องท้าการศึกษาโครงการในด้านต่าง ๆ  
รวมทั งลักษณะทางอุทกวิทยา  

การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาเปน็การศึกษาเพื่อให้ทราบลักษณะทางกายภาพเบื องตน้
ของโครงการ ได้แก่ ปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยต่อปี ปริมาณน ้านองสูงสุดที่รอบปกีารเกิดซ ้าต่าง ๆ และปริมาณตะกอน
เฉลี่ยต่อปี ซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณาวางโครงการและออกแบบทางวิศวกรรมของโครงการ เพื่อให้ได้
รูปแบบของประตูระบายน ้ าที่ เหมาะสมกับทั งลักษณะเฉพาะของพื นที่  ความ คุ้มค่าในการลงทุน 
และความปลอดภัย 

4.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ อ ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงการอาคารทดน ้าบ้ านท่ าครู เทียน 
พร้อมระบบส่ งน ้ าและอาคารประกอบ ต้าบลด่านทับตะโก อ้ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี 

2. เพื่อศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาในการออกแบบประตูระบายน ้าของโครงการ 

4.3 ขั นตอนการด้าเนินการ 

1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงการ จากแผนที่ ภูมิประเทศมาตราส่วน 
1:50000 และโปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการลงต้าแหน่งพิกัดหัวงาน
เป็นจุด (Point) แล้วลากเส้นขอบเขตพื นที่รับน ้าฝนของโครงการตามแนวสันปันน ้า 
โดยดูจากเส้นชั นความสูง ค้านวณค่าพื นที่ ขอบเขตโครงการ (DA) พิจารณา 
ลากเส้นแนวล้าน ้าโดยใช้แนวล้าน ้าสายหลักที่ยาวที่สุดจนถึงจุดที่สูงสุดบนสันปันน ้า 
วัดค่าความยาวของล้าน ้า (L) โดยค้านวณความยาวล้าน ้าจากจุดสูงสุดถึงต้าแหน่งหัวงาน 
(Outlet) หลังจากนั นวัดความยาวของล้าน ้าจากหัวงานถึงจุดบนล้าน ้าที่ใกล้ Center 
of Gravity ของลุ่มน ้า (LC) พร้อมค้านวณค่าความยาวของล้าน ้าสายหลักจาก 
จุดใกล้จุดศูนย์ ถ่วงลุ่มน ้า ท้ าการตัดความยาวของล้าน ้ าตามเส้นชั นความสูง  
ในช่วงความสูงที่ เท่ากัน ซึ่งในที่นี ใช้การตัดตามเส้นชั นความสูงทุก ๆ  20 เมตร 
แสดงตารางท่ี 7 ภาคผนวก จนถึงจุดหัวงานของโครงการ แล้วน้ามาค้านวณ 
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หาค่าความลาดชันของล้าน ้าพร้อมจัดท้าแผนที่พื นที่ขอบเขตโครงการ และต้าแหน่ง
ของสถานีตรวจวัดน ้าฝนและสถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า 

2. การค้านวณหาปริมาณน ้าท่าไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยต่อปี ใช้ตัวแทนสถานีปริมาณน ้าท่า 
K.61 อ้าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นสถานีที่อยู่ในลุ่มน ้าและมีข้อมูล 
เป็นระยะเวลานาน โดยใช้การวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่าเฉลี่ย
ต่อปี  (Q) กับพื นที่ รับน ้ าฝน  (A) ซึ่ งจะได้สมการถดถอยใช้ส้ าหรับ ค้านวณ 
หาปริมาณน ้าท่าที่ไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยต่อปี 

3. การค้านวณหาปริมาณน ้านองสูงสุดในรอบปีต่าง ๆ ใช้การประเมินแบบลุ่มน ้ารวม 
(Regional Analysis) โดยอาศัยสถิติ ข้อมูลปริมาณน ้าสูงสุด (Max Momentary 
Peak Discharge-cms.) ของสถานีวัดปริมาณน ้าที่ตั งอยู่ใกล้เคียงกับพื นที่โครงการ
และมีลักษณะทางอุทกวิทยาคล้ายคลึงกัน จ้านวน 6 สถานี  ได้แก่ K.17, K.25, 
K.25A, K.29, K.61 และ K.62 ค้านวณหาปริมาณน ้านองสูงสุดในรอบปีต่าง ๆ 
โดยใช้การแจกแจงความถ่ีแบบกัมเบล (Gumbel distribution) เพื่อสร้างสมการ
ถดถอยความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดเฉลี่ย (QTr) กับพื นที่รับน ้าฝน (A) 
และค้านวณปริมาณน ้านองสูงสุด จากอัตราส่วนของปริมาณน ้านองสูงสุดในรอบปีต่าง ๆ 
กับปริมาณน ้านองสูงสุดเฉลี่ย (QTr/QF ) ของสถานีที่ท้าการคัดเลือกมา 

4. การค้านวณหาปริมาณตะกอนรายปีเฉลี่ย และอัตราการกัดเซาะของล้าน ้ า 
โดยใช้ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีของกรมชลประทาน จ้านวน 4 สถานี 
คือ ได้แก่ K.17, K.25, K.25A และ K.61 เพื่อค้านวณหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ป ริ ม าณ ต ะก อ น แ ขวน ล อ ย ร าย ปี  (Mean annual suspended Sediment 
discharge) และพื นที่ ลุ่ มน ้ า (Watershed area) ซึ่ งจะได้ ค่ าปริมาณ ตะกอน
แขวนลอยจากสมการความสัมพันธ์แล้วค้านวณปริมาณตะกอนท้องน้ า (Bed load) 
ซึ่ ง ฝ่ าย วิจั ยแล ะอุ ท ก วิท ย าป ระยุ ก ต์ จ ะ ใช้ เกณ ฑ์ ต ะกอนท้ อ งน้ า  4 0 % 
ของปริมาณตะกอนแขวนลอย พร้อมทั งค้านวณหาอัตราการกัดเซาะของล้าน ้า 
และปริมาณตะกอนรายปีเฉลี่ย ตามล้าดับ 

4.4 เป้าหมายของงาน 

ส้านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม น้าข้อมูลลักษณะทางกายภาพและลักษณะ
ทางอุทกวิทยาประกอบการออกแบบอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน พร้อมระบบส่งน ้าและอาคารประกอบ  
ต้าบลด่านทับตะโก อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

4.5 ส่วนของงานท่ีผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ 

ท้าหน้าที่วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพเบื องต้นของโครงการ ปริมาณน ้าท่าที่ไหลผ่ าน 
หัวงาน ปริมาณน ้านองสูงสุดที่ไหลผ่านหัวงานที่รอบปีการเกิดซ ้าต่าง ๆ และปริมาณตะกอนเฉลี่ยต่อปี  
สัดส่วนผลงานร้อยละ 80 ซึ่งมีรายละเอียดการด้าเนินงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี   

1. การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพเบื องต้นของโครงการ 

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพเบื องต้นของโครงการ ได้แก่ ขนาดพื นที่รับน ้าฝน 
ของโครงการ (DA) ความยาวของล้าน ้า (L) ความยาวของล้าน ้าจากจุดใกล้จุดศูนย์ถ่วง
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ล้าน ้า (LC)และความลาดชันของล้าน ้า (Slope) ซึ่งใช้การวิเคราะห์จากโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยเริ่มจากการน้าเข้าข้อมูลแผนที่ลักษณะ 
ภูมิประเทศ (Topographic) สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่าสถานีตรวจวัดปริมาณน ้าฝน 
และเส้นทางล้าน ้า ดังรูปท่ี 2 ใส่จุดต้าแหน่งที่ตั งโครงการตามแผนที่มาตราส่วน 
 1 : 50,000 ระวาง 4836 III ละติจูด 13 ้ 41′ 44″เหนือ  ลองจิจูด 99 ้ 26′ 58″
ตะวันออก ท้าการดิจิไทซ์ (Digitize) ขนาดพื นที่รับน ้าฝนของโครงการ (DA) ให้อยู่ 
ในรูปพื นที่  (Polygon) ตามระดับความสูง (Contour) ท้าการดิจิไทซ์ (Digitize) 
ความยาวของล้าน ้า (L) ให้อยู่ในรูปเส้น (Line) หลังจากนั นท้าการค้านวณหาความยาว
ล้าน ้ าจากจุดสูงสุด ถึงหัวงาน วัดความยาวล้าน ้าจากหัวงานถึงจุดบนล้าน ้ า 
ที่ ใกล้ จุดกึ่ งกลางล้ าน ้ า  (Center of Gravity) ของลุ่ มน ้ า (LC) พร้อมค้านวณ 
ค่าความยาวของล้าน ้าสายหลักจากจุดใกล้จุดศูนย์ถ่วงลุ่มน ้า ท้าการตัดความยาว  
ของล้าน ้าตามเส้นชั นความสูงในช่วงความสูงที่ เท่ากัน ซึ่ งในที่นี ใช้การตัดตาม  
เส้นชั นความสูงทุก ๆ 20 เมตร ดังตารางท่ี 7 และรูปท่ี 6 ในภาคผนวก จนถึง 
จุดหัวงานของโครงการ แล้วน้าค่ามาค้านวณหาค่าความลาดชันของล้าน ้าโดยเฉลี่ย (S) 
จากสูตร จะได้ผลลัพธ์ดังตารางท่ี 1  

 

    1

√𝑆
    =    

1

𝑛
 ∑

1

√𝑆𝑖

𝑛
𝑖=1         (5) 

 

การค้านวณค่าลักษณะทางกายภาพของลุ่มน ้าโครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน 
พร้อมระบบส่ งน ้ าและอาคารประกอบ ต้าบลด่านทับตะโก อ้ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ดังนี  

พื นที่รับน ้าเหนือหัวงาน (DA)     1,852        ตารางกิโลเมตร 

ความยาวของล้าน ้าสายหลัก ( L )    122.90             กิโลเมตร 

ค่าความลาดชันของล้าน ้า ( Slope )            1 : 362 

ความยาวของล้าน ้าสายหลักจากจดุใกล้จดุศูนย์ถ่วงลุ่มน ้า ( LC ) 55.60  กิโลเมตร 
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รูปท่ี 2 แผนท่ีแสดงขอบเขตท่ีตั งโครงการ 
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ตารางท่ี 1 การหาค่า Slope โครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 

การหาค่าความลาดชัน 
ความลาดชันของโครงการประตูระบายน ้าบ้านท่าครูเทียน  จ.ราชบุร ี

ท่ี ความสูง - ม. ความต่าง - ม. ระยะทาง - กม. 1 √ s 1 / √s 
  925.00         
1 601.19 323.806 5.00 15.441 3.930 
2 474.96 126.229 5.00 39.610 6.294 
3 409.25 65.718 5.00 76.082 8.723 
4 363.33 45.911 5.00 108.906 10.436 
5 328.32 35.013 5.00 142.806 11.950 
6 293.43 34.895 5.00 143.289 11.970 
7 271.85 21.575 5.00 231.752 15.223 
8 250.50 21.352 5.00 234.172 15.303 
9 231.33 19.168 5.00 260.847 16.151 

10 215.46 15.869 5.00 315.077 17.750 
11 200.75 14.716 5.00 339.772 18.433 
12 178.64 22.109 5.00 226.154 15.038 
13 164.46 14.183 5.00 352.523 18.776 
14 147.54 16.912 5.00 295.647 17.194 
15 133.99 13.549 5.00 369.043 19.210 
16 123.72 10.271 5.00 486.799 22.064 
17 114.301 9.422 5.00 530.654 23.036 
18 105.362 8.940 5.00 559.312 23.650 
19 97.256 8.106 5.00 616.816 24.836 
20 90.399 6.857 5.00 729.173 27.003 
21 83.542 6.857 5.00 729.173 27.003 
22 77.475 6.066 5.00 824.204 28.709 
23 72.253 5.222 5.00 957.503 30.944 
24 67.031 5.222 5.00 957.503 30.944 
25 64.003 3.029 2.90 957.503 30.944 

 Slope  =   1 : 362 ค่าเฉลี่ย 1 / √s  = 19.020 475.512 
ค่า  Slope ของลุ่มน ้านี   = 0.00276   
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2. การวิเคราะห์ปริมาณน ้าท่า 

การค้านวณหาปริมาณน ้าท่าไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยต่อปี ใช้ตัวแทนสถานีปริมาณน ้าท่า 
K.61 อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากอยู่ใกล้หัวงานและข้อมูลมีความต่อเนื่อง 
ยาวนาน จ้านวน 12 ปี  โดยใช้การวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่า
รายปีเฉลี่ย (Q) กับพื นที่ลุ่มน ้าหรือพื นที่รับน ้าฝน (A) ซึ่งจะได้สมการถดถอยใช้ส้าหรับ
ค้านวณหาปริมาณน ้าท่าที่ไหลผ่านหัวงานเฉลี่ยต่อปี ดังรูปท่ี 3 และตารางแสดง
รายช่ือสถานีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยที่น้ามาวิเคราะห์ แสดงได้ดังตารางท่ี 2 
และข้อมูลปริมาณน ้าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยแต่ละสถานี แสดงได้ในตารางท่ี 8 
ภาคผนวก 

จ าก ส ม ก าร ค วาม สั ม พั น ธ์  Q = 0. 0875 DA.1.0934 โด ย มี  R2= 0.9938 
ท้าให้ประเมินน ้าท่าเฉลี่ยของโครงการได้ 327.23 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และได้ปริมาณน ้าท่ารายเดือนเฉลี่ย 
ที่หัวงานดังตารางท่ี 9 ภาคผนวก 

 
 

รูปท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลีย่ (Q) กับพื นท่ีรับน ้าฝน (DA) 
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ตารางท่ี 2 รายชื่อสถานีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย ลุ่มน ้าย่อยล้าภาชี ลุ่มน ้าแม่กลอง 
 

ล้าดับที่ รหัสสถานี ที่ตั ง ช่วงข้อมูล 
จ้านวน

ข้อมูล (ปี) 
แม่น ้า 

พื นที่รับน ้า 
(ตร.กม.) 

น ้าท่ารายปีเฉลี่ย 
(ล้าน ลบ.ม.) 

น ้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื นที ่
(ลิตร/วินาที/ตร.กม.) 

1 K.17 บ้านบ่อ  อ.สวนผึ ง จ.ราชบุรี 
2509-2531,2533, 

2536-2560 
48 ล้าภาชี 1,355 224.6 5.26 

2 K.25 
บ้านท่าเคย  อ.สวนผึ ง  

จ.ราชบุรี 
2525-2536 36 ห้วยท่าเคย 482 78.9 5.19 

3 K.25A บ้านคา  อ.บ้านคา จ.ราชบุรี    2537-2560 24 ห้วยท่าเคย 367 61.2 5.29 

4 K.29 
บ้านท่าส้มป่อย อ.สวนผึ ง 

จ.ราชบุรี 
2526-2531,2533 7 ห้วยคลุม 232 30.4 4.16 

5 K.61 
บ้านด่านทับตะโก อ.จอมบึง  

จ.ราชบุรี 
2546-2557 12 ล้าภาชี 1,844 348.3 5.99 

6 K.62 
บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี ย 

  จ.กาญจนบุรี 
2549-2560 12 ล้าภาชี 2,159 361.3 5.31 
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3. การวิเคราะห์ปริมาณน ้านอง 
การวิเคราะห์ปริมาณน ้านองสูงสุดแบบลุ่มน ้ารวม (Regional Analysis) มีขั นตอน
ดังตอ่ไปนี   
1.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณน ้านองสูงสุด (Max Momentary Peak Discharge-

cms.) ของสถานีต่าง ๆ ที่ตรวจวัดในลุ่มน ้าและบริเวณใกล้เคียงพื นที่ที่ศึกษา 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แสดงข้อมูลแต่ละสถานีได้ดังตารางท่ี 10 
ภาคผนวก 

1.2  หาค่าปริมาณ น ้ าสู งสุดที่ อาจ เกิด ขึ น ได้  (QTr) โดยวิ ธีวิ เคราะห์ ความ ถ่ี 
(Frequency Analysis) โดยทั่วไปใช้วิธี Gumbel แสดงข้อมูลแต่ละสถานีได้ 
ดังตารางท่ี 3 

1.3 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย (Qp) กับพื นที่ลุ่มน ้า 
(DA) หาค่าสมการความสัมพันธ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression 
Analysis) เพื่อหาค่าน ้านองสูงสุดเฉลี่ยของจุดพิจารณาสถานีตรวจวัดที่น้ามา
วิเคราะห์ แสดงได้ กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย 
(Qp) กับพื นที่ลุ่มน ้า (DA) แสดงได้ดังรูปท่ี 4 

 

 
รูปท่ี 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย (Qp) กับพื นท่ีลุ่มน ้า (DA) 

 

1.4 หาค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่าง ๆ ต่อปริมาณน ้านอง
สูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานี (Ratio to mean = QTr/Qp) ซึ่งแสดงได้ 
ดังตารางท่ี 4  

1.5 หาค่าปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่าง ๆ ของหัวงาน จากอัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่าง ๆ ต่อปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยของ
สถานี K.61 จะได้ผลลัพธ์ ดังตารางท่ี 5 พร้อมน้าค่าไปพล็อตร่วมกับค่าสูงสุด
ของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปริมาณน ้านองสูงสุดกับพื นที่รับน ้าฝน
ของลุ่มน ้าแม่กลอง รูปท่ี 7 ภาคผนวก  
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ตารางท่ี 3 ปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่าง ๆ ของสถานีในลุ่มน ้าย่อยล้าภาชี ลุ่มน ้าแม่กลอง 

ล้าดับที่ 
รหัส
สถานี 

ที่ตั ง ช่วงข้อมูล 
จ้านวน

ข้อมูล (ปี) 
แม่น ้า 

พื นที่รับน ้า 
(ตร.กม.) 

น ้าท่ารายปี
สูงสุดเฉลี่ย 

(ลบ.ม./วินาที) 

ปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่าง ๆ - ลบ.ม./วินาที 

5 10 25 50 100 500 

1 K.17 บ้านบ่อ  อ.สวนผึ ง จ.ราชบุรี 
2509-2531, 
2533,2536-

2560 
48 ล้าภาชี 1,355 322.7 600.8 820.0 1096.9 1302.3 1506.2 1977.4 

2 K.25 บ้านท่าเคย  อ.สวนผึ ง  จ.ราชบุรี 2525-2536 36 
ห้วยท่า

เคย 
482 141.7 299.2 417.8 567.7 678.9 789.2 1044.2 

3 K.25A บ้านคา  อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 2537-2560 24 
ห้วยท่า

เคย 
367 113.3 233.7 326.8 444.5 531.8 618.4 818.7 

4 K.29 
บ้านท่าส้มป่อย อ.สวนผึ ง 

จ.ราชบุรี 
2526-

2531,2533 
7 ห้วยคลุม 232 44.4 97.0 135.5 184.3 220.4 256.3 339.2 

5 K.61 
บ้านด่านทับตะโก อ.จอมบึง  

จ.ราชบุรี 
2546-2557 12 ล้าภาชี 1,844 421.0 702.1 913.9 1181.4 1379.9 1576.9 2032.2 

6 K.62 
บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี ย 

  จ.กาญจนบุรี 
2549-2560 12 ล้าภาชี 2,159 233.1 364.0 462.6 587.1 679.5 771.2 983.2 
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ตารางท่ี 4 อัตราส่วนระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่าง ๆ ต่อปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานี (QTr/Qp) 

ตารางท่ี 5 ปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่าง ๆ ท่ีโครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียนฯ 

รอบปี เฉลี่ย 5 10 25 50 100 500 หน่วย 
ปริมาณน ้านองสงูสุด 422.5 704.6 917.1 1185.6 1384.8 1582.5 2039.4 ลบ.ม./วินาท ี

 
 
 
 
 
 

ล้าดับที่ รหัสสถานี ที่ตั ง ช่วงข้อมูล 
จ้านวน

ข้อมูล (ปี) 
แม่น ้า 

พื นที่รับน ้า 
(ตร.กม.) 

น ้าท่ารายปี
สูงสุดเฉลี่ย 

(ลบ.ม./วินาที) 

อัตราส่วนระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบปีต่างๆ ต่อ
ปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานี (QTr/Qp) 

5 10 25 50 100 500 

1 K.17 บ้านบ่อ  อ.สวนผึ ง จ.ราชบุรี 
2509-2531, 

2533,2536-2560 
48 ล้าภาช ี 1,355 322.7 1.9 2.5 3.4 4.0 4.7 6.1 

2 K.25 บ้านท่าเคย  อ.สวนผึ ง  จ.ราชบุรี 2525-2536 36 ห้วยท่าเคย 482 141.7 2.1 2.9 4.0 4.8 5.6 7.4 

3 K.25A บ้านคา  อ.บ้านคา จ.ราชบุรี    2537-2560 24 ห้วยท่าเคย 367 113.3 2.1 2.9 3.9 4.7 5.5 7.2 

4 K.29 
บ้านท่าส้มป่อย อ.สวนผึ ง 

จ.ราชบุรี 
2526-2531,2533 7 ห้วยคลุม 232 44.4 2.2 3.1 4.2 5.0 5.8 7.6 

5 K.61 
บ้านด่านทับตะโก อ.จอมบึง  

จ.ราชบุรี 
2546-2557 12 ล้าภาช ี 1,844 421.0 1.7 2.2 2.8 3.3 3.7 4.8 

6 K.62 
บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี ย 

  จ.กาญจนบุรี 
2549-2560 12 ล้าภาช ี 2,159 233.1 1.6 2.0 2.5 2.9 3.3 4.2 
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4. การวิเคราะห์ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายป ี
การค้านวณหาปริมาณตะกอนรายปีเฉลี่ย และอัตราการกัดเซาะของล้าน ้า โดย
ใช้ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีของกรมทรัพยากรน ้าและกรมชลประทาน 
ในลุ่มน ้าแม่กลองดังตารางท่ี 11 ภาคผนวก มีการส้ารวจจ้านวน 4 สถานี คือ K.17, 
K.25, K.25A และ K.61 ในตารางท่ี 6  น้ามาค้านวณหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปี (Mean annual suspended Sediment discharge) 
และพื นที่รับน ้า ซึ่งจะได้ค่าปริมาณตะกอน แขวนลอยแสดงได้ดังรูปท่ี 5 จากสมการ 

 
                                            S = a DA.b                     (11) 
                                           S =87.671 DA.1.0642    โดยที่ R2 = 0.7191 

 

ตารางท่ี 6 รายชื่อสถานีท่ีวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยลุ่มน ้าแม่กลอง 

 
รูปท่ี 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีกับพื นท่ีลุ่มน ้า 

ล้าดับที่ 
รหัส
สถานี 

ที่ตั ง ช่วงข้อมูล 
จ้านวน
ข้อมูล 
(ปี) 

แม่น ้า 
พื นที่รับ
น ้า (ตร.

กม.) 

ปริมาณตะกอน
เฉลี่ยต่อปี 

(ตัน) 

1 K.17 บ้านบ่อ  อ.สวนผึ ง จ.ราชบุรี 
2540-2544, 
2550-2560 

16 ล้าภาช ี 1,355 75323.87 

2 K.25 บ้านท่าเคย  อ.สวนผึ ง  จ.ราชบุรี 2534-2536 3 ห้วยท่าเคย 482 44224.00 

3 K.25A บ้านคา  อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 2537-2538 2 ห้วยท่าเคย 367 13367.00 

4 K.61 
บ้านด่านทับตะโก อ.จอมบึง  

จ.ราชบุรี 
2546-2557 12 ล้าภาช ี 1,844 68360.88 
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ซึ่งสามารถค้านวณ ปริมาณตะกอนรวม  = ปริมาณตะกอนแขวนลอย + ปริมาณตะกอน
ท้องน ้า  

S      = 130.59 DA.0.8604                           (12) 
ปริมาณตะกอนแขวนลอย       =  84,603.48 ตัน 
ปริมาณตะกอนท้องน ้า (40%)       = 33,841.39 ตัน 
ปริมาณตะกอนรวม       = 11,444.87 ตัน 
คิดเป็นปริมาตรตะกอน       = 101,148.48 ลูกบาศกเ์มตร 
อัตราการกัดเซาะของลุ่มน ้า = 101148.48 /(DA.*1,000) = 0.05 มิลลิเมตร/ปี 
เนื่องจากเป็นพื นที่หุบเขาลาดชันเผื่อเป็น 2 เท่า ดังนั นค่าอัตราการกัดเซาะโดยเฉลี่ย

ต่อปี คือ 0.11 มิลลิเมตรคิดอายุการใช้งานของทดน ้าที่ 50 ปี  
ปรมิาณตะกอนสะสมรวม   =  0.11 * 10-3 * DA. *50 = 10.11 ล้านลูกบาศกเ์มตร 
ปริมาณตะกอนเฉลี่ยต่อป ี   =  202,296  ลูกบาศก์เมตร 

 

5. ผลส้าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

5.1 ผลส้าเร็จของงานเชิงปริมาณ 

1. ที่ตั งและลักษณะลุ่มน ้า 

1.1 โครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน ตั งอยู่ที่ ต้าบลด่านทับตะโก อ้าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี ตามแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ล้าดับชุด L7018 
(WGS84)  ระวาง 4836 II ละติจูด 13°41'44" เหนือ ลองจิจูด 99° 26 ' 
58" ตะวันออก 

1.2 พื นที่รบัน ้าฝน           1,852    ตารางกิโลเมตร
1.3 ความยาวล้าน ้าสายหลกั           122.90            กิโลเมตร 
1.4 ความยาวล้าน ้าสายหลกัจากจุดศูนย์ถ่วงของลุ่มน ้า 55.60            กิโลเมตร 
1.5 ความลาดเทล้าน ้าเฉลี่ย           1 : 362 
1.6 ปริมาณตะกอนเฉลี่ยต่อป ี           202,297      ลูกบาศก์เมตร 
1.7 ปริมาณน ้าท่ารายปี            327 ล้านลกูบาศกเ์มตร 
1.8 ปริมาณน ้านองสงูสุดที่ไหลผ่าน ที่รอบปีเกิดซ ้า  5     ป ี 705  ลบ.ม./วินาท ี

       10   ป ี 917  ลบ.ม./วินาท ี
       25   ป ี 1,185   ลบ.ม./วินาที 
       50   ป ี 1,384   ลบ.ม./วินาที 

      100 ป ี1,582  ลบ.ม./วินาท ี
      500 ป ี2,039  ลบ.ม./วินาท ี

5.2 ผลส้าเร็จของงานเชิงคุณภาพ 

สามารถน้าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ส้าหรับการศึกษาออกแบบโครงการอาคารทดน ้า
บ้านท่าครูเทียน พร้อมระบบส่งน ้าและอาคารประกอบ ในพื นที่ลุ่มน ้าแม่กลอง 
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6. การน้าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 

1. ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการศึกษาจัดท้ารายงานวางโครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน 
พร้อมระบบส่งน ้าและอาคารประกอบ ต้าบลด่านทับตะโก อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

2. ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบลักษณะทางอุทกวิทยาในพื นที่โครงการใกล้เคียงในการพัฒนา
แหล่งน ้า 

7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด้าเนินการ 

การด้าเนินการศึกษามีหลายขั นตอน และมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ 
คือ ซอฟท์แวร์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซอฟท์แวร์ Excel ดังนั น จึงต้องมีความรู้ทั งในด้านการใช้เครื่องมือ 
และความรู้ทางอุทกวิทยาควบคู่กัน ในการด้าเนินการศึกษา 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการ 

การรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลปริมาณน ้านอง มีความยุ่งยาก เนื่องจาก
ต้องตรวจสอบกับทั งข้อมูลระดับน ้า ข้อมูลโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน ้าและปริมาณน ้า 

9. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการตรวจสอบข้อมูลขนาดพื นที่รับน ้าฝนก่อนน้าไปใช้ 

2. ตั งสถานีวัดปริมาณตะกอนให้ครอบคลุมพื นที่บริเวณต้นน ้า ต้าบลบ้านบึง อ้าเภอบ้านคา 
และต้าบลตะนาวศรี อ้าเภอสวนผึ ง เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการศึกษาลักษณะทาง
อุทกวิทยาส้าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน ้าและการบริหารจัดการน ้า 

10. การเผยแพร่ผลงาน  

เว็ปไซต์เผยแพร่ http://water.rid.go.th/hydrology/downloads/10.pdf 

11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน  

1. นางสาวชญานันท์ วีระชิงไชย ต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทก
วิทยา ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษา และค้าแนะน้า เพื่อให้งานถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ สัดส่วนผลงานร้อยละ 10 

2. นางสาวกุลยา เจริญกิจเกษตร ต้าแหน่งนักอุทกวิทยาช้านาญการ ท้าหน้าที่ ให้ค้าปรึกษา 
และค้าแนะน้า เพื่อให้งานถูกต้องตามหลักวิชาการ สัดส่วนผลงานร้อยละ 10 

3. นางสาวปัญชิกา มูลรังษี ผู้เสนอผลงาน ต้าแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและ
อุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยา ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ท้าหน้าที่วิเคราะห์ลักษณะ 
ทางกายภาพเบื องต้นของโครงการ ปริมาณน ้าท่าที่ไหลผ่านหัวงาน ปริมาณน ้านองสูงสุดที่ไหลผ่านหัวงาน
ที่รอบปีการเกิดซ ้าต่าง ๆ และปริมาณตะกอนเฉลี่ยต่อปี สัดส่วนผลงานร้อยละ 80 
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ขอรับรองว่าผลงานดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

       (ลงช่ือ)................................................. 

                (นางสาวปญัชิกา มูลรังษี) 

                นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 

ผู้ขอประเมิน 

วันที่...................................................... 

 

 ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลกัษณะงานในการด้าเนินงานของผูเ้สนอข้างต้นถูกตอ้งตรงกบัความ
เป็นจริงทุกประการ  (ผูร้่วมด้าเนินการทุกรายลงลายมือช่ือรบัรอง) 

 

(ลงช่ือ).................................................   (ลงช่ือ).................................................              
(นางสาวชญานันท์ วีระชิงไชย)           (นางสาวกุลยา เจริญกจิเกษตร)  

     วอ.บอ.        นักอุทกวิทยาช้านาญการ 

      ผู้ร่วมด้าเนินการ           ผู้ร่วมด้าเนินการ                    
วันที่......................................................   วันที่...................................................... 
   

ได้ตรวจสอบแล้วขอรบัรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิทุกประการ 

 
(ลงช่ือ).................................................   (ลงช่ือ)................................................. 

  (นายสมคิด สะเภาค้า)        (นายธเนศร์ สมบูรณ์)  
 ผอท.บอ.        ผส.บอ. 

          ผู้บังคับบญัชาที่ก้ากบัดูแล     ผู้บังคับบญัชาที่เหนือขึ นไป                 

วันที่......................................................   วันที่...................................................... 

 



จ 
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รูปท่ี 6 ความลาดชัน (Slope) ของโครงการ 

ตารางท่ี 7 การตัดความยาวของล้าน ้าตามเส้นชั นความสูงในช่วงความสูงท่ีเท่ากันท่ีทุกความสูง 20 เมตร 

ความลาดชัน 
โครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน จ.ราชบุรี 

ที่ ระยะทาง - กม. ความสูง - ม. 
1 0.00 925 
2 0.04 920 
3 0.07 900 
4 0.17 880 
5 0.28 860 
6 0.34 840 
7 0.43 820 
8 0.65 800 
9 1.16 780 

10 1.75 760 
11 2.11 740 
12 2.79 720 
13 3.02 700 
14 3.15 680 
15 3.78 660 
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ตารางท่ี 7 การตัดความยาวของล้าน ้าตามเส้นชั นความสูงในช่วงความสูงท่ีเท่ากันท่ีทุกความสูง 20 เมตร 
(ต่อ) 

ความลาดชัน 
โครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน จ.ราชบุรี 

ที่ ระยะทาง - กม. ความสูง - ม. 
16 4.22 640 
17 4.76 620 
18 5.02 600 
19 5.45 580 
20 5.95 560 
21 6.63 540 
22 7.57 520 
23 8.46 500 
24 9.69 480 
25 10.91 460 
26 12.34 440 
27 13.87 420 
28 15.97 400 
29 17.26 380 
30 20.55 360 
31 22.52 340 
32 26.76 320 
33 28.52 300 
34 33.03 280 
35 37.87 260 
36 42.35 240 
37 48.46 220 
38 55.25 200 
39 59.52 180 
40 66.57 160 
41 72.08 140 
42 81.81 120 
43 93.00 100 
44 107.58 80 
45 122.90 64 
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ตารางท่ี 8 ข้อมูลน ้าท่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปีท่ีสถานีตรวจวัดต่าง ๆ 
สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.17 อ้าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี (ล้าน ลบ.ม.) 

ปีน ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ปริมาณน ้าท่า
เฉลี่ยรายปี 

2509    3.2 3.1 5.5 22.8 26.2 10.1 3.7 1.2 0.7 76.5 
2510 1.3 3.8 5.0 2.2 15.9 5.8 36.7 10.4 4.3 1.7 1.0 1.2 89.3 
2511 1.4 11.6 2.7 1.8 3.6 10.0 147.7 13.5 3.9 2.3 1.3 1.6 201.4 
2512 1.8 3.8 3.4 2.7 15.4 10.8 57.6 16.1 9.2 3.8 1.7 0.4 126.8 
2513 1.1 1.7 1.6 10.4 4.2 5.1 38.1 27.8 81.9 7.9 2.9 2.6 185.2 
2514 1.7 3.2 9.5 12.0 7.9 54.7 78.0 37.5 4.7 2.4 0.7 1.0 213.1 
2515 6.6 3.3 4.3 10.3 12.1 17.3 101.9 99.6 58.8 8.6 3.6 2.9 329.3 
2516 2.5 3.7 15.1 4.7 7.6 34.4 61.4 145.2 16.8 5.3 2.2 1.8 300.7 
2517 6.3 16.4 43.2 7.9 39.1 45.7 220.1 74.3 19.1 11.6 5.5 4.4 493.5 
2518 3.3 6.0 6.3 6.1 11.5 14.4 34.1 19.6 5.7 3.4 2.3 2.8 115.5 
2519 2.4 8.4 6.0 2.8 4.4 18.3 34.4 89.8 9.2 4.4 2.4 2.0 184.4 
2520 3.4 6.5 2.6 2.8 4.0 7.0 19.5 4.6 2.7 2.1 1.5 1.4 58.2 
2521 0.8 4.3 5.3 2.7 15.6 9.9 49.7 21.0 4.8 2.2 1.0 0.6 117.9 
2522 3.9 3.1 5.3 11.3 13.3 5.3 11.4 1.2 0.5 0.3 0.2 0.2 56.0 
2523 1.3 4.6 6.0 1.8 0.8 1.9 33.5 16.0 3.3 1.4 0.6 1.0 72.1 
2524 1.6 2.7 36.3 6.6 24.3 13.2 33.4 121.4 20.7 7.1 3.5 2.6 273.5 
2525 5.0 7.6 11.4 10.6 24.2 14.1 15.6 14.6 7.1 3.3 1.6 0.9 115.9 
2526 0.4 2.4 1.5 1.3 3.5 31.2 66.9 142.6 16.3 5.5 1.7 1.0 274.2 
2527 3.3 4.3 29.3 26.1 6.1 12.0 36.5 8.1 3.7 1.8 0.7 0.5 132.3 
2528 3.8 15.8 11.5 31.4 13.7 35.3 175.5 64.9 22.9 13.9 10.5 9.6 408.7 
2529 6.9 44.6 6.1 8.1 5.6 6.2 102.2 16.2 7.0 2.9 1.5 1.4 208.6 
2530 3.3 6.1 17.0 5.7 4.3 11.8 27.7 89.0 20.6 4.6 3.0 2.4 195.5 
2531 2.6 49.9 94.1 14.5 8.5 40.7 161.5 34.0 15.3 10.3 7.5 7.6 446.5 
2533 3.2 4.8 4.1 3.7 3.6 4.2 13.6 24.7 6.1 3.7 2.3 3.2 77.1 
2536 3.6 7.3 4.7 2.6 4.2 24.2 137.1 30.7 5.3 2.6 0.7 0.9 223.7 
2537 1.2 8.3 5.5 21.4 53.4 14.7 26.2 9.2 4.6 2.2 1.5 1.3 149.3 
2538 1.6 3.9 8.6 4.2 12.7 33.5 163.4 23.3 7.4 3.8 1.4 0.4 264.0 
2539 3.3 16.9 18.3 115.4 58.8 172.0 179.2 102.3 19.3 9.5 6.3 5.7 706.9 
2540 7.7 5.9 2.0 8.4 39.9 50.9 76.7 168.5 15.9 5.3 1.9 1.1 384.2 
2541 2.8 2.8 2.3 2.3 4.9 41.2 135.0 14.8 6.5 2.3 1.6 1.0 217.6 
2542 7.0 39.3 6.7 2.9 13.5 3.5 236.2 104.4 6.6 2.3 1.8 1.5 425.6 
2543 20.1 36.8 9.0 12.1 4.0 14.0 60.3 37.4 8.2 5.4 3.2 6.1 216.5 
2544 3.6 4.3 4.0 7.1 7.8 17.9 61.4 19.0 5.9 3.2 1.4 4.2 139.8 
2545 3.5 19.5 5.5 5.3 16.4 46.7 54.9 37.0 15.9 5.0 3.1 4.6 217.3 
2546 2.1 3.9 1.5 9.0 3.6 11.9 199.0 36.9 11.0 5.1 3.6 2.2 289.7 
2547 1.6 49.2 26.8 8.6 7.9 4.9 13.1 3.9 2.0 1.6 1.0 1.7 122.3 
2548 2.9 4.3 1.6 9.4 30.6 20.8 146.7 36.2 12.3 3.1 1.2 0.9 269.9 
2549 9.2 53.3 59.8 126.6 27.5 34.5 44.1 15.4 6.1 2.9 1.7 1.6 382.7 
2550 4.8 19.3 9.6 78.7 18.2 36.2 35.9 23.5 6.2 1.9 1.8 1.4 237.4 
2551 6.6 11.1 2.8 2.7 7.4 32.7 49.1 33.0 4.9 3.0 1.0 3.9 158.1 
2552 6.4 11.2 18.3 11.9 23.0 17.2 55.1 16.6 5.6 3.6 2.8 3.8 175.4 
2553 1.3 1.7 1.8 6.1 4.8 21.4 210.8 27.9 16.7 12.8 10.4 13.6 329.3 
2554 10.0 25.3 15.8 9.4 19.8 13.6 84.2 30.2 10.0 6.2 4.1 2.7 231.2 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลน ้าท่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปีท่ีสถานีตรวจวัดต่าง ๆ 
สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.17 อ้าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี (ล้าน ลบ.ม.) 

ปีน ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ปริมาณน ้าท่าเฉลี่ย

รายปี 
2555 9.8 11.7 11.0 21.2 16.2 32.4 98.9 42.8 16.7 4.1 1.8 1.2 268.0 
2556 3.0 4.4 11.5 15.2 19.5 21.4 120.3 102.4 16.5 13.4 9.9 6.9 344.4 
2557 3.6 3.9 6.8 6.7 8.0 7.6 40.5 32.7 11.5 8.1 5.7 5.9 140.9 
2558 4.9 6.5 6.6 9.1 7.6 17.7 15.6 3.1 1.3 0.9 0.8 0.9 75.0 
2559 0.7 1.8 2.9 6.9 3.7 20.3 44.1 76.1 5.6 5.3 2.3 3.0 172.6 
2560 2.2 3.6 4.6 4.3 3.6 12.3 33.2 33.8 6.7 3.8 1.1 1.5 110.6 
เฉลี่ย 4.0 12.0 12.0 14.3 13.7 23.2 79.6 44.5 11.9 4.7 2.7 2.7 224.6 

สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.25 อ้าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี (ล้าน ลบ.ม.) 

ปีน ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ปริมาณ

น ้าท่าเฉลี่ย
รายปี 

2525 0.51 1.44 3.8 1.77 1.37 1.46 3.36 4.59 1.55 0.59 0.34 0.26 21.04 
2526 0.6 1.08 0.26 0.18 0.55 17.25 32.93 80.68 8.21 2.96 1.17 0.57 146.46 
2527 0.77 0.5 1.75 6.07 1.35 1.26 6.78 1.89 0.92 0.51 0.28 0.23 22.32 
2528 2.36 3.71 0.67 1.26 0.48 9.69 77.99 15.12 4.57 1.82 1.1 0.86 119.62 
2529 1.94 10.98 1.04 0.73 0.59 1.19 47.91 6.99 2.46 1.17 0.83 0.78 76.6 
2530 1.12 1.77 2.99 1.09 0.75 3.47 8.53 32.65 5.96 1.13 0.51 0.38 60.35 
2531 1.92 18.19 28.61 8.63 3.57 27.46 69.1 9.43 2.27 0.99 0.48 0.56 171.23 
2532 0.86 1.79 1.07 0.93 0.58 1.73 4.76 1.96 0.72 0.38 0.3 0.28 15.37 
2533 0.09 1.02 0.49 0.1 0.26 0.27 2.6 7.07 1.22 0.42 0.19 0.34 14.07 
2534 0.99 1 0.77 0.72 0.64 1.27 36.09 8.11 1.97 1.38 0.69 0.45 54.09 
2535 0.25 0.24 2.11 2.23 3.87 0.77 20.52 35.86 2.12 1.1 0.56 0.88 70.54 
2536 0.72 2.24 1.91 1.07 0.81 14.78 75.4 14.26 21.7 4.17 12.66 25.47 175.19 
เฉลี่ย 1.01 3.66 3.79 2.06 1.24 6.72 32.16 18.22 4.47 1.39 1.59 2.59 78.91 

สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.25A อ้าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี (ล้าน ลบ.ม.) 

ปีน ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปริมาณ
น ้าท่า

เฉลี่ยราย
ป ี

2537 0.3 1.95 1.36 0.62 1.91 0.72 5.99 1.27 0.41 0.19 0.08 0.06 14.84 
2538 0.06 0.21 1.53 1.47 3.22 13.05 46.01 7.88 1.85 0.84 0.51 0.48 77.12 
2539 0.83 5.03 7.66 16.69 12.91 55.56 62.61 35.46 6.35 0.46 0.22 0.26 204.03 
2540 0.39 0.34 0.14 0.13 0.58 6.24 15.06 50.73 3.25 1.25 0.74 0.64 79.48 
2541 0.53 0.58 0.55 0.72 2.41 18.34 47.56 3.63 2.12 1.21 0.97 1.07 79.67 
2542 4.8 20.1 2.72 1.13 1.24 1.14 67.24 44.43 5.2 1.6 0.85 0.67 151.11 
2543 2.21 5.14 2.26 1.22 0.7 0.79 11.61 9.29 1.68 0.71 0.57 1.08 37.24 
2544 0.56 0.42 0.27 0.25 0.27 2.84 14.01 4.76 1.49 0.79 0.32 0.58 26.57 
2545 0.35 0.86 0.59 0.35 0.23 2.51 8.67 4.85 1.47 0.39 0.09 0.04 20.39 
2546 0.19 0.23 0.11 0.69 1.02 1.59 54.72 4.54 0.75 0.63 0.57 0.71 65.74 
2547 1.47 4.26 4.19 2.63 2.01 1.39 2.99 1.23 0.57 1.12 0.72 1.69 24.28 
2548 0.5 0.75 0.44 0.61 3.17 5.92 25.52 7.8 3.39 1.25 0.8 0.78 50.93 
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ปีน ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ปริมาณ

น ้าท่าเฉลี่ย
รายปี 

2549 2.35 13.39 18.38 19.76 4.94 5.61 10.52 4.13 2.18 1.39 1.18 1.74 85.58 
2550 1.17 5.33 3.27 17.96 3.66 8.41 12.05 9.46 2.9 1.25 1.13 1.22 67.82 
2551 3.15 4.23 1.02 0.31 1.18 4.98 6.46 3.87 1.24 0.69 0.81 1.06 29.01 
2552 1.16 3.02 2.24 2.09 4.04 2.96 11.85 4.61 2.01 1.5 1 0.95 37.43 
2553 1.16 1.38 1.73 2.96 3.16 9.15 82.1 5.97 1.68 1.18 2.92 2.82 116.2 
2554 2.48 12.27 6.22 1.92 2.04 2.27 20.62 4.75 1.19 1.37 1.02 0.93 57.07 
2555 0.22 1.23 2.35 1.61 2.08 4.94 7.7 1.58 1.02 0.63 0.6 0.67 24.63 
2556 0.73 0.66 0.86 1.19 3.2 4.17 23.6 38.38 1.33 0.36 0.33 0.59 75.4 
2557 1.74 1.78 1.64 1.05 0.97 1.28 4.48 3.21 0.92 0.43 0.09 0.09 17.68 
2558 0.37 0.52 1.47 1.2 0.76 2.37 5.48 1.47 0.79 0.5 0.49 0 15.42 
2559 1.6 1.52 2.89 3.49 1.03 6.87 9.52 14.81 1.39 1.17 0.46 1.12 45.88 
2560 2.12 2.88 2.09 1.03 1.15 5.13 18.13 19.62 6.1 2.26 1.62 4.04 66.18 
เฉลี่ย 1.27 3.67 2.75 3.38 2.41 7.01 23.94 11.99 2.14 0.97 0.75 0.97 61.24 

 
สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.29 อ้าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี (ล้าน ลบ.ม.) 

ปีน ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปริมาณ
น ้าท่า
เฉลี่ย
รายปี 

2526 0.16 0.17 0.18 0.18 0.22 2.48 8.28 10.56 1.86 0.67 0.4 0.35 25.52 
2527 0.18 0.2 0.66 2.29 0.37 0.55 2.15 0.63 0.27 0.14 0.1 0.08 7.63 
2528 0 0 0 1.59 0 3.86 21.22 10.59 5.05 3.63 2.85 2.76 51.56 
2529 1.48 3.87 0.61 0.7 0.51 0.63 16.2 2.26 1.43 1.21 0.94 1.14 30.96 
2530 0.22 0.34 0.4 0.36 0.34 0.47 0.97 5.68 2.26 0.48 0.38 0.39 12.28 
2531 1.03 11.5 5.99 1.05 0.71 10.76 28.75 4.63 2.78 1.99 1.6 1.62 72.4 
2533 0 0.25 0.29 0.01 0 0.16 2.92 4.71 2.14 1 0.59 0.57 12.64 
เฉลี่ย 0.44 2.33 1.16 0.88 0.31 2.7 11.5 5.58 2.26 1.3 0.98 0.99 30.43 

สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.61 อ้าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบุรี (ล้าน ลบ.ม.) 

ปีน ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปริมาณ
น ้าท่า
เฉลี่ย
รายปี 

2546 6.7 9.4 3.0 18.1 11.1 19.3 289.4 54.5 16.7 5.9 4.1 0.8 439.0 
2547 0.0 61.1 34.5 7.0 5.1 2.3 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.4 
2548 4.1 5.7 2.4 8.5 33.5 29.6 222.0 39.5 16.0 5.3 2.6 1.6 370.8 
2549 1.9 27.7 28.2 102.2 6.5 11.9 16.7 4.0 2.2 2.4 1.3 1.3 206.3 
2550 25.6 36.0 13.8 108.9 22.1 59.1 77.9 32.7 10.1 2.3 1.5 1.1 391.1 
2551 6.6 10.0 3.3 3.5 7.2 39.7 64.7 30.8 3.9 1.5 1.1 3.0 175.3 
2552 5.4 16.0 20.2 13.0 26.6 19.9 63.6 20.6 7.3 4.5 3.4 1.4 201.9 
2553 2.9 6.1 7.2 12.4 8.1 35.2 323.6 42.1 18.3 11.6 8.2 14.4 490.2 
2554 13.7 36.9 34.2 28.2 37.3 32.7 101.9 38.3 27.4 22.6 17.1 12.1 402.2 
2555 6.7 11.4 9.9 18.6 18.8 56.2 129.1 37.6 17.5 11.7 8.5 8.6 334.5 
2556 9.9 17.7 36.8 44.1 46.8 59.7 210.0 283.0 96.0 31.7 12.0 4.2 851.9 
2557 8.7 10.6 9.9 6.8 11.0 9.8 70.3 51.2 9.6 5.1 1.3 1.1 195.3 
เฉลี่ย 7.7 20.7 16.9 30.9 19.5 31.3 131.7 52.9 18.7 8.7 5.1 4.1 348.3 
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สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.62 อ้าเภอด่านมะขามเตี ย จงัหวัดกาญจนบรุี (ล้าน ลบ.ม.) 

ปีน ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปริมาณ
น ้าท่า
เฉลี่ย
รายปี 

2549 70.25 169.11 133.01 179.51 32.94 56.79 114.22 18 5.79 3.48 2.41 2.1 787.6 
2550 3.79 20.1 8.96 106.55 31.19 91.96 84.7 41.53 14.63 5.25 4.66 4.11 417.41 
2551 7.04 11.62 5.37 4.49 8.09 43.76 87.64 45.03 9.73 4.44 2.83 6.31 236.35 
2552 11.77 24.62 10.41 2.72 14.34 22.54 84.41 33.67 14.05 9.02 7.02 4.82 239.4 
2553 0.59 2.12 3.72 9.34 8.1 32.62 356.96 48.58 13.74 7.96 5.3 7.7 496.74 
2554 13.48 39.94 33.1 12.96 33.75 24.34 131.03 33.72 10.97 5.38 3.56 2.18 344.42 
2555 3.23 14.01 4.33 15.73 19.7 65.44 178.11 49.36 16.95 9.18 8.07 8.84 392.96 
2556 10.03 3.85 12.61 13.42 23.93 38.09 166.24 239.73 44.65 19.46 11.1 10.97 594.07 
2557 2.72 2.07 3.36 2.87 4.52 4.48 91.43 85.93 28.38 18.97 9.51 7.35 261.59 
2558 8.86 7.19 6.3 6.78 4.41 19.32 30.03 5.82 2.09 0.26 0.01 0 91.04 
2559 0 0.77 3.06 6.94 1.41 30.46 68.34 127.08 18.38 12.2 4.03 4.31 276.99 
2560 0.77 3.67 4.87 5.16 6.53 19.83 66.42 56.22 18.2 5.94 2.13 7.28 196.99 
เฉลี่ย 11.04 24.92 19.09 30.54 15.74 37.47 121.63 65.39 16.46 8.46 5.05 5.5 361.3 

 
ตารางท่ี 10 ปริมาณน ้าท่ารายเดือนท่ีประเมินได้จากพื นท่ีโครงการอาคารทดน ้าบ้านท่าครูเทียน จังหวัดราชบุรี 

ปีน ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปริมาณ
น ้าท่า
เฉลี่ย
รายปี 

2546 6.30 8.82 2.81 17.03 10.40 18.09 271.90 51.24 15.71 5.52 3.82 0.76 412.42 
2547 0.00 57.35 32.38 6.53 4.83 2.11 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.03 
2548 3.83 5.34 2.25 7.99 31.49 27.81 208.59 37.08 15.01 5.01 2.40 1.54 348.34 
2549 1.75 26.06 26.45 96.04 6.09 11.18 15.73 3.73 2.08 2.28 1.22 1.18 193.77 
2550 24.07 33.84 12.95 102.31 20.80 55.50 73.14 30.71 9.50 2.20 1.41 0.99 367.40 
2551 6.22 9.36 3.08 3.30 6.78 37.32 60.80 28.95 3.64 1.39 1.05 2.82 164.70 
2552 5.08 15.00 18.97 12.19 25.01 18.73 59.72 19.35 6.87 4.23 3.20 1.30 189.64 
2553 2.71 5.76 6.79 11.61 7.57 33.10 303.98 39.59 17.16 10.92 7.73 13.57 460.48 
2554 12.83 34.64 32.10 26.47 35.08 30.72 95.73 35.96 25.73 21.21 16.02 11.38 377.88 
2555 6.29 10.67 9.30 17.44 17.65 52.83 121.27 35.30 16.48 10.94 7.97 8.11 314.26 
2556 9.34 16.61 34.55 41.39 43.93 56.08 197.27 265.85 90.14 29.82 11.31 3.98 800.27 
2557 8.20 9.97 9.29 6.35 10.30 9.19 66.02 48.06 8.97 4.80 1.24 1.07 183.46 
เฉลี่ย 7.21 19.46 15.91 29.06 18.33 29.39 123.75 49.65 17.61 8.19 4.78 3.89 327.23 
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ตารางท่ี 11 ปริมาณน ้าสูงสุดรายปีของสถานีต่าง ๆ บริเวณลุ่มน ้าแม่กลอง 
สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.17 อ้าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี (ลบ.ม.) 

ปีน ้า ระดับน ้า ปริมาณน ้า 
2509 3.71 189.88 
2510 2.75 73.45 
2511 7.28 953.6 
2512 3.94 165.52 
2513 5.66 442 
2514 4.48 252.4 
2515 3.64 165 
2516 6.30 598 
2517 5.00 355 
2518 1.68 37.78 
2519 3.78 173.32 
2520 1.95 55.3 
2521 2.53 62.59 
2522 1.76 33.8 
2523 2.33 40.48 
2524 6.24 357.38 
2525 2.36 42.4 
2526 5.2 271.5 
2527 2.85 58.5 
2528 9.6 1484 
2529 4.15 197.25 
2530 3.63 107.5 
2531 6.77 432.1 
2533 1.31 16.25 
2536 4.55 187 
2537 3.36 103.6 
2538 6.02 374.6 
2539 8.12 761.8 
2540 7.08 1129 
2541 101.05 345 
2542 104.5 1277 
2543 100.6 187 
2544 99.74 84.1 
2545 100.86 137.2 
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ปีน ้า ระดับน ้า ปริมาณน ้า 
2546 102.94 595.6 
2547 100.8 180 
2548 102.33 343.4 
2549 101.51 233.1 
2550 102 328 
2551 99.78 78.7 
2552 99.75 77.25 
2553 103.8 816 
2554 100.35 124.6 
2555 102.26 396.3 
2556 103.52 675.4 
2557 100.38 137.4 
2558 99.23 57.15 
2559 101.49 279 
2560 101.06 206.6 

สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.25 อ้าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี (ลบ.ม.) 

ปีน ้า ระดับน ้า ปริมาณน ้า 
2525 2.9 16.15 
2526 5.41 178.9 
2527 3.36 12.96 
2528 7.2 558 
2529 4.98 101.56 
2530 4.09 36.31 
2531 5.45 162.12 
2532 3.3 18.00 
2533 3.9 29.7 
2534 5.92 269.4 
2535 5.33 178.03 
2536 5.15 139.85 
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สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.25A อ้าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี (ลบ.ม.) 

ปีน ้า ระดับน ้า ปริมาณน ้า 
2537 1.59 11.53 
2538 4 97.01 
2539 6.04 456.4 
2540 4.7 270 
2541 3.31 119.75 
2542 4.06 163.4 
2543 2.71 42.4 
2544 1.96 15.4 
2545 3.15 40.25 
2546 5.03 348.6 
2547 1.68 14.82 
2548 3.15 60.00 
2549 1.89 21.16 
2550 2.89 47.57 
2551 1.74 14.14 
2552 2.05 21.73 
2553 4.92 322.5 
2554 153.99 45.00 
2555 154.73 80.00 
2556 156.59 375.95 
2557 153.53 14.11 
2558 153.55 14.10 
2559 154.37 51.14 
2560 154.79 72.21 

 
สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.29 อ้าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี (ลบ.ม.) 

ปีน ้า ระดับน ้า ปริมาณน ้า 
2526 4.25 37.65 
2527 2.82 5.29 
2528 6 123 
2529 4.33 42.83 
2530 3.28 13.2 
2531 5.03 85.69 
2533 2.5 3.2 
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สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.61 อ้าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบุรี (ลบ.ม.) 

ปีน ้า ระดับน ้า ปริมาณน ้า 
2546 70.14 540.8 
2547 68.68 236.9 
2548 69.27 379.8 
2549 69.27 379.8 
2550 69.11 374.5 
2551 67.22 132.56 
2552 66.99 82.75 
2553 70.27 869.7 
2554 67.25 155.5 
2555 69.28 746.6 
2556 69.96 867.2 
2557 68.34 285.3 

สถานีตรวจวัดปริมาณน ้าท่า K.62 อ้าเภอด่านมะขามเตี ย จงัหวัดกาญจนบรุี (ลบ.ม.) 

ปีน ้า ระดับน ้า ปริมาณน ้า 
2549 53.88 237 
2550 54.08 266.8 
2551 53.55 188 
2552 52.04 111.36 
2553 54.48 493.6 
2554 53.42 159.14 
2555 54.38 430.6 
2556 54.49 322.8 
2557 53.32 184.32 
2558 50.83 43.79 
2559 53.89 205.2 
2560 53.3 155 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

ตารางท่ี 12 ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีของสถานีต่าง ๆ บริเวณลุ่มน ้าแม่กลอง 
สถานีตรวจวัดปริมาณตะกอน K.17 อ้าเภอสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี (ลบ.ม.) 

ปีน ้า ปริมาณตะกอน 
2540 426304.9 
2541 119178.2 
2542 334568.6 
2543 25622.5 
2544 10207.1 
2550 47429 
2551 30347.2 
2552 10167 
2553 36353.8 
2554 30589.9 
2555 37111.8 
2556 63570.9 
2557 4519.1 
2558 3489.77 
2559 17634.5 
2560 8087.5 
ค่าเฉลี่ย 75323.9 

สถานีตรวจวัดปริมาณตะกอน K.25 อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (ลบ.ม.) 

ปีน ้า ปริมาณตะกอน 
2534 36830 
2535 42541 
2536 53301 
ค่าเฉลี่ย 44224.0 

สถานีตรวจวัดปริมาณตะกอน K.25A อ้าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี (ลบ.ม.) 

ปีน ้า ปริมาณตะกอน 
2537 541.87 
2538 26535.63 
ค่าเฉลี่ย 13538.75 
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สถานีตรวจวัดปริมาณตะกอน K.61 อ้าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี (ลบ.ม.) 

ปีน ้า ปริมาณตะกอน 
2546 51874.69 
2547 21771.97 
2548 79388.91 
2549 51539.2 
2550 73428.8 
2551 25702.4 
2552 11030.5 
2553 198321.3 
2554 42522.1 
2555 58622.2 
2556 193524.9 
2557 12603.6 
ค่าเฉลี่ย 68360.9 
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รูปท่ี 7 ผลการน้าค่าปริมาณน ้านองสูงสุดในคาบ 500 ปีของโครงการฯ พล็อตร่วมกับค่าสูงสุด 

ของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปริมาณน ้านองสูงสุดกับพื นท่ีรับน ้าฝนของลุ่มน ้า 
แม่กลอง 

 


