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ค้าน้า 
 
  การวิเคราะห์ปริมาณน ้านองสูงสุดที่รอบปีต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งในขั นตอนของการออกแบบ
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ในการวิเคราะห์ ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าว มีไม่เพียงพอในล้าน ้าใด ๆ ก็ตาม จะสามารถแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์
น ้าท่ วมเชิงภูมิภาค (regional flood frequency analysis) โดยใช้ข้อมูลของสถานีน ้ าท่ าที่ มี ลักษณะ 
ทางอุทกวิทยาคล้ายคลึงกับจุดที่ต้องการศึกษา เพื่อประเมินหาปริมาณน ้านองสูงสุดในรอบปีที่ต้องการ 
และใช้ประกอบการตัดสินใจในการออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ที่สนใจต่อไป 
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แบบการเสนอผลงาน 

(ระดับช้านาญการ และระดับช้านาญการพิเศษ) 

-------------------- 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลบุคคล/ต้าแหน่ง 

ชื่อผู้ขอประเมิน นางสาวปัญชิกา มูลรังษี 

  ต้าแหน่งปัจจุบัน นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต้าแหน่งปัจจุบัน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานทางอุทกวิทยา วินิจฉัยและออกแบบลักษณะทางอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุน
การวางแผนโครงการและออกแบบทางวิศวกรรมของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าต่าง ๆ 

2. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ วิจัยทางอุทกวิทยา ให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะ
ทางกายภาพของแต่ละลุ่มน ้า เพื่อก้าหนดเกณฑ์ทางอุทกวิทยาต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนา
แหล่งน ้า การบริหารจัดการน ้าและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน ้า 

3. ให้ค้าแนะน้าในการศึกษา การวิจัย วางแผนหรือร่วมด้าเนินการวางแผนงานโครงการของหน่วยงานระดับ
ส้านักหรือกองที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก้าหนด 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด 

  ต้าแหน่งท่ีจะแต่งตั ง นักอุทกวิทยาช้านาญการ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต้าแหน่งท่ีจะแต่งตั ง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานทางอุทกวิทยา วินิจฉัยและออกแบบลักษณะทางอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุน
การวางแผนโครงการและออกแบบทางวิศวกรรมของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าต่าง ๆ 

2. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ วิจัยทางอุทกวิทยา ให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะ
ทางกายภาพของแต่ละลุ่มน ้า เพื่อก้าหนดเกณฑ์ทางอุทกวิทยาต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนา
แหล่งน ้า การบริหารจัดการน ้าและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน ้า 

3. ให้ค้าแนะน้าในการศึกษา การวิจัย วางแผนหรือร่วมด้าเนินการวางแผนงานโครงการของหน่วยงานระดับ
ส้านักหรือกองที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก้าหนด 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ย วข้องหรือได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดส่วนที่ 2 ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส้าเร็จของงาน 
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ส่วนท่ี 2 ผลงานท่ีเป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส้าเร็จของงาน 

1. เรื่อง การศึกษาความถี่น ้านองเชิงภูมิภาคในลุ่มน ้าชี (พ.ศ. 2563) 

2. ระยะเวลาการด้าเนินการ ตุลาคม 2563 

3. ความรู้ ความช้านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.1 ความหมายของอนุกรมปริมาณน ้าสูงสุด 

  อนุกรมปริมาณน ้านองสูงสุดรายปี (momentary peak discharge series) เป็นชุดข้อมูล
ปริมาณน ้านองสูงสุดที่เกิดขึ นในปีหนึ่ง ๆ (ในรายงานเล่มนี ศึกษาโดยใช้รอบปีน ้า) โดยสถานีที่น้ามาใช้ในการ
วิเคราะห์การแจกแจง โดยทั่วไปแล้ว จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 30 ปี แต่อย่างไรก็ตาม หากจ้านวนสถานี 
ที่ผ่านเกณฑ์มีน้อยสามารถใช้สถานีที่มีข้อมูลอย่างน้อย 10 ปีได้ (subramanya,266,2003)  

3.2 ความหมายของการแจกแจงแบบกัมเบล 

  การแจกแจงแบบกัม เบล (Gumbel Distribution) คิดค้นโดย Emil Gumbel เมื่ อปี 
ค.ศ. 1941 เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแขนงวิชาทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา เพื่อคาดการณ์ปริมาณ
น ้านองสูงสุด ปริมาณฝนสูงสุด ความเร็วลมสูงสุด เป็นต้น (Subramanya, 2000) โดย วีรพล แต้สมบัติ 
(1988) กล่าวว่า เป็นวิธีการที่เหมาะกับประเทศไทย เนื่องจากข้อมูลสถิติน ้าท่วมรายปีของสถานีต่าง ๆ  
มีบันทึกไว้ไม่ยาวนานนัก และวิธีการแจกแจงแบบกัมเบล ใช้พารามิเตอร์ในการค้านวณการแจกแจงความถ่ี  
2 ตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งตามทฤษฎีการแจกแจงความถ่ีแล้ว จะให้ผลลัพธ์ที่
ดีกว่าหรือมีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าวิธีการแจกแจงความถ่ีที่ใช้พารามิเตอร์ 3 ตัว มีรูปสมการดังนี  

    F(x) = exp [-exp (-exp
x-β

α
)]     (1) 

3.3 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสมการเลขยกก้าลัง 

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (simple regression) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง 
2 ตัวแปร เรียกว่า ตัวแปรอิสระ (independent variable) และตัวแปรตาม (dependent variable) มีขั นตอน
วิเคราะห์ต่อไปนี   

1. น้าข้อมูลของตัวแปรอิสระ (สมมติให้แทนด้วย x) และตัวแปรตาม (สมมติให้แทนด้วย y) 
มาลงจุดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทั งสองตัวแปรเป็นคู่ ๆ คือ (x1, y1), (x2, y2), 
…,(xn, yn) จะได้ แผนภาพการกระจาย (Scatter diagram) 

2. พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั งสอง จากแผนภาพการกระจาย ว่าจะมี
ความเหมาะสมที่จะแทนได้ด้วยรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ใด ในรูปท่ี 1 
จะแสดงแผนภาพการกระจายของข้อมูล 3 ชุด ที่รูปแบบความสัมพันธ์อนุโลมให้
แทนด้วยสมการเส้นตรง สมการลอการิทึม และสมการเลขยกก้าลัง ตามล้าดับ 
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รูปท่ี 1 แสดงแผนภาพการกระจาย ของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระตา่ง ๆ 
(ก) สมการเส้นตรง (ข) สมการลอการิทึม (ค) สมการเลขยกก้าลัง 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ, 2561) 

  ซึ่งในเล่มรายงานนี  จะใช้สมการเลขยกก้าลัง (Power Regression) เนื่องจากความสัมพันธ์
ของข้อมูล มีความสัมพันธ์กันแบบเส้นโค้ง เมื่อท้าการลงจุดในสเกลธรรมดา แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นลงจุดบนสเกล
ลอการิทึมจะได้ความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับเส้นตรง โดยสมการเลขยกก้าลัง มีรูปแบบดังนี  

      y=axb                   (2) 

3.4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) สามารถใช้วัดระดับของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ในความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเท่านั น โดยค้านวณได้จากสูตรต่อไปนี   

    r = 
N ∑ xy- (∑ x) (∑ y)

√[N∑ x2-(∑ x)2][N∑ y2-(∑ y)2]
          (3) 

  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 (-1 ≤ r ≤ 1) ซึ่งหากค่า r เป็นบวก แสดงว่า 
ตัวแปรมีความสัมพันธ์แบบแปรผนัตรงกัน คือเมื่อค่า x เพิ่ม ค่า y จะเพิ่มด้วย ดังนั น หากค่า r เป็นลบ แสดงว่า       
ตัวแปรมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกัน กล่าวคือ เมื่อค่า x เพิ่ม ค่า y จะลดลง ส้าหรับขนาดหรือระดับ
ความสัมพันธ์นั น สามารถพิจารณาได้จากค่า r โดยหากค่า r เข้าใกล้ 1 หรือ -1 แสดงว่าตัวแปรทั งสอง 
มีความสัมพันธ์กันมาก แต่หากค่า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรทั งสองมีความสัมพันธ์กันน้อย วีรพล ,2531 
กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว ในด้านอุทกวิทยาค่า r ควรจะมากกว่า 0.60 จึงจะถือว่า ทั งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน
อย่างยอมรับได้ ในรูปท่ี 2 จะแสดงลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ที่  r มีค่าประมาณ 1 ค่า r 
ประมาณ -1 และ ค่า r ประมาณศูนย์ ตามล้าดับ 
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รูปท่ี 2 แสดงลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง X กับ Y แบบต่าง ๆ 
(ก) r มีค่าประมาณ 1 (ข) r มีค่าประมาณ -1 (ค) r มีค่าประมาณศูนย์ 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ, 2561) 

  ซึ่งเนื่องจากในรายงานเล่มนี  ตัวแปรที่น้ามาศึกษา มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบเลขยกก้าลัง 
การจะหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ จึงต้องท้าการเปลี่ยน (transform) ข้อมูลให้อยู่ในรูปของลอการิทึม
ธรรมชาติ (natural logarithms) ก็จะได้ความสัมพันธ์ ของ ln x และ ln y ในรูปแบบเชิงเส้นตรง จึงจะหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามสมการ (3) ได ้

  3.5 ความถี่น ้าท่วมเชิงภูมิภาค 

  เมื่อข้อมูลที่มีอยู่ของล้าน ้าใด ๆ ก็ตาม ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ความถี่น ้าท่วมของลุ่ มน ้า
นั น ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการวิเคราะห์น ้าท่วมเชิงภูมิภาค (regional flood frequency analysis) 
โดยมีหลักการคือ วิเคราะห์ความถ่ีน ้าท่วม โดยใช้ข้อมูลของสถานีน ้าท่า ที่แม่น ้าสายใหญ่ แม่น ้าสาขา หรือ
แม่น ้าใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะทางอุทกวิทยาคล้ายคลึงกับจุดที่ต้องการศึกษา เพราะเมื่อแม่น ้ามีลักษณะทางอุทก
วิทยาคล้ายคลึงกันแล้ว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างที่ ค่อนข้างจะเหมือนกัน และเมื่อทราบ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลที่สถานีวัดน ้าท่าต่าง ๆ ก็สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับพื นที่  
ที่ต้องการพิจารณา ซึ่งมีข้อมูลไม่เพียงพอได้ ในรายงานเล่มนี  จะวิเคราะห์ความถ่ีน ้าท่วมด้วยการแจก
แจงกัมเบล โดยใช้ข้อมูลอนุกรมปริมาณน ้านองสูงสุด ที่มีความยาวของข้อมูลอย่างน้อย 10 ปี ในลุ่มน ้าชี มาใช้
ในการวิเคราะห์ 

4. สรุปสาระส้าคัญ ขั นตอนการด้าเนินการ และเป้าหมายของงาน 

4.1 สรุปสาระส้าคัญ 

อุทกภัยจัดเป็นภัยธรรมชาติที่ส้าคัญของประเทศไทย สาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัย  คือ 
ปริมาณน ้าฝนที่เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมและพายุจร ส่วนสาเหตุอื่น เช่น สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่ม
หรืออิทธิพลน ้าขึ นน ้าลงที่ส่งผลต่อการระบายน ้าบริเวณปากแม่น ้าเป็นสาเหตุรองลงไป ตามลักษณะเฉพาะ 
ของแต่ละพื นที่  การเกิดอุทกภัยนั นก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ้าทุกปีในการพยายามแก้ปัญหาหรือบรรเทาอุทกภัย ได้มีการน้ามาตรการเชิงโครงสร้าง 
(structural measure) และมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้าง (non-Structural Measure) มาใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยข้อมูลส้าคัญที่ ใช้ในการวางแผน ได้แก่  ขนาดและความถ่ีของการเกิดน ้านอง (magnitude and 
frequency of floods) ขนาดและความถ่ีของน ้านอง จัดเป็นข้อมูลพื นฐานส้าคัญที่จะใช้ในการออกแบบ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงโครงสร้าง เช่น การสร้างเข่ือน ฝาย ประตูระบายน ้า 
อ่างเก็บน ้า พนังกั นน ้า ท่อลอด คลองและท่อระบายน ้า สถานีสูบน ้า เป็นต้น เพราะสามารถน้ามาใช้  
ในการค้านวณหาขนาด และความแข็งแรงด้านโครงสร้าง การก้าหนดต้าแหน่งที่ตั งที่เหมาะสมและพิจารณา
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ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างตัวอาคารควบคู่ไปกับการตัดสินใจด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงทราบอายุการใช้งาน 
ความเสียหาย และการพังทลายของตัวอาคารต่าง ๆ ที่อาจถูกน ้าท่วมได้ในอนาคต  

ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ความถ่ีน ้านอง (flood frequency) ได้แก่ อนุกรมปริมาณ
น ้านองสูงสุด (momentary peak discharge series) ซึ่งได้จากการตรวจวัดของสถานีวัดน ้าท่าที่ติดตั งไว้ 
ตามล้าน ้าต่าง ๆ โดยในงานศึกษาครั งนี จะใช้ข้อมูลการตรวจวัดจากกรมชลประทาน ในสถานีที่มีข้อมูลยาวนาน
อย่างน้อย 10 ปี 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปริมาณน ้านองสูงสุด (momentary peak discharge) นี  มักจะมีการ
ตรวจวัดในพื นที่ลุ่มน ้าตอนล่าง ที่มีการคมนาคมสะดวก ง่ายต่อการดูแลและซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ตรวจวัดมากกว่า
บริเวณพื นที่ต้นน ้า ซึ่งหากจะต้องท้าการประเมินขนาดและความถ่ีของการเกิดน ้าท่วมบริเวณพื นที่ต้นน ้า  
ก็มักจะไม่มีสถานีติดตั งอยู่บริเวณนั นหรือข้อมูลที่ตรวจวัดสั นและขาดช่วง ไม่เพียงพอต่อการน้ามาวิเคราะห์
ความถ่ีน ้านอง 

ในงานศึกษานี  จึงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้วิธีที่เป็นที่นิยมคือ การวิเคราะห์
ความถ่ีน ้านองเชิงภูมิภาค (regional flood frequency analysis) ค้าว่า ภูมิภาค (region) ในที่นี  หมายถึง 
กลุ่มพื นที่ที่มีสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน ในงานศึกษานี จึงเป็นการน้าข้อมูลอนุกรมปริมาณ
น ้านองสูงสุดของสถานีวัดน ้าท่าที่อยู่รอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงที่มีสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศคล้ายคลึงกับ
พื นที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ความถี่ แล้วท้าการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ ได้ ไปยังพื นที่ศึกษาเพื่อน้าไปประเมิน 
หาขนาดและความถ่ีของน ้านองของพื นที่ที่ต้องการ 

โดยกรณีของงานศึกษานี  จะท้าการศึกษาความถ่ีน ้านองเชิงภูมิภาคของลุ่มน ้าชี เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการประเมินขนาดและความถ่ีน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าชี ในกรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการน้ามา
วิเคราะห์หรือใช้เป็นค่าเปรียบเทียบกับค่าออกแบบปริมาณน ้านองสูงสุดโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อการตัดสินใจส้าหรับ
โครงการต่าง ๆ 

 4.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดเฉลี่ย (QF) กับพื นที่ลุ่มน ้า (A) 
ในรูปแบบสมการถดถอย 

2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองในรอบ 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 
500 และ 1000 ปี (QTr) กับพื นที่ลุ่มน ้า ในรูปแบบสมการถดถอย 

3. เพื่อเป็นข้อมูลเบื องต้น ในการวิเคราะห์ปริมาณน ้านองสูงสุดเฉลี่ย และปริมาณ
น ้านองสูงสุดที่รอบปีต่าง ๆ ในลุ่มน ้าชี 

4.3 ขั นตอนการด้าเนินการ 

1. รวบรวมและทบทวนความรู้พื นฐาน ผลการศึกษาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลอนุกรมน ้าท่าสงูสดุรายป ีและพื นทีร่ับน ้า (A) ของสถานี

ต่าง ๆ ในลุ่มน ้าชี ที่ท้าการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลโดยกรมชลประทาน ตั งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2561) 

3. หาปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย (QF) ของแต่ละสถานี 
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4. หาปริมาณน ้านอง (QTr) ที่ รอบ 2 , 5 , 10, 25, 50, 100 , 200, 500 และ 
1000 ปี โดยการแจกแจงแบบกัมเบล 

5. หาอัตราส่วนปริมาณน ้านองที่รอบปีต่าง ๆ ต่อปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย 
(QTr/QF) 

6. สรุปผลลัพธ์ของปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย (QF) ของแต่ละสถานีและปริมาณ
น ้านองที่รอบปีต่าง ๆ (QTr) ให้อยู่ในรูปตาราง 

7. สรุปผลลัพธ์ของอัตราส่วนปริมาณน ้านองที่รอบปีต่าง ๆ ต่อปริมาณน ้านองสูงสุด  
รายปีเฉลี่ย (QTr/QF) ให้อยู่ในรูปตาราง 

8. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทั งสองตัวแปร ในสเกลลอการิทึม โดยการลงจุดคู่ของ
ข้อมูลระหว่างพื นที่รับน ้า (สมมติให้เป็นตัวแปรอิสระ, x) กับปริมาณน ้านองที่รอบปี
ต่าง ๆ (QTr) (สมมติให้เป็นตัวแปรตาม , y) โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นสมการถดถอย 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

9. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทั งสองตัวแปร ในสเกลลอการิทึม โดยการลงจุดคู่ของ
ข้อมูลระหว่างพื นที่รับน ้า (สมมติให้เป็นตัวแปรอิสระ, x) กับปริมาณน ้านองที่รอบปี
ต่าง ๆ (QTr) (สมมติให้เป็นตัวแปรตาม , y) โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นสมการถดถอย 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของแต่ละรอบปี 

4.4 เป้าหมายของงาน 

1. เพื่อน้าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ส้าหรับการศึกษาออกแบบโครงการพัฒนา 
แหล่งน ้าการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี บริเวณล้าน ้าที่มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
การวิเคราะห์รวมถึงการศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.5 ส่วนของงานท่ีผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ 

ในส่วนของงานที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ มีรายละเอียดการด้าเนินงานเพื่ อให้ 
งานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี   

1. รวบรวมรายช่ือสถานีวัดปริมาณน ้าท่าในลุ่มน ้าชี ที่มีข้อมูลไม่ต่้ากว่า 10 ปี และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอนุกรมน ้านองสูงสุดรายปี รายละเอียดช่ือแม่น ้า 
ช่วงเวลาของข้อมูล จ้านวนปีของข้อมูลและพื นที่รับน ้าของทั ง 46 สถานีที่รวบรวม
มาได ้

2. หาปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย (QF) ของแต่ละสถานี 
3. หาปริมาณน ้านอง (QTr) ของแต่ละสถานีที่รอบ 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 

500 และ 1000 ปี โดยการแจกแจงแบบกัมเบล 
4. แสดงรายละเอียดช่ือสถานี ช่ือแม่น ้า ช่วงเวลาของข้อมูล จ้านวนปีของข้อมูล พื นที่

รับน ้าในรูปแบบตาราง ปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีและปริมาณ
น ้านอง (QTr) ที่รอบปีต่าง ๆ ในรูปแบบตาราง ดังตารางท่ี 1 
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5. หาอัตราส่วนปริมาณน ้านองที่รอบปีต่าง ๆ ต่อปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย 
(QTr/QF) และแสดงผลลัพธ์ไว้ในรูปแบบตาราง ดังตารางท่ี 2 

6. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย (QF) กับพื นที่ลุ่มน ้า 
เพื่อให้ได้สมการถดถอยและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ดังรูปท่ี 3 

7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองที่รอบปีต่าง ๆ กับพื นที่ลุ่มน ้า เพื่อให้ได้
สมการถดถอยและค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของแต่ละรอบปี ดังรูปท่ี 4 และตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณน ้านองในรอบปีต่าง ๆ (QTr) ของสถานีอุทกวิทยาในลุ่มน ้าชี 
 

ล้าดับที่ ล้าน ้า 
รหัส
สถานี 

ช่วงปีสถิติ
ข้อมูล 

จ้านวน
ข้อมูล 

พื นที่รับน ้า 
(ตร.กม.) 

QF ปริมาณน ้านองในรอบปีต่าง ๆ (QTr) - ลบ.ม./วินาที 
ลบ.ม./วินาที 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 200 ปี 500 ปี 1,000 ปี 

1 แม่น ้าชี E.1 1956-2004 49 29,438 665.0 605.0 979.9 1,228.1 1,541.7 1,774.3 2,005.3 2,235.4 2,539.0 2,768.4 
2 แม่น ้าชี E.2 1951-1981 31 47,391 1,255.4 1,106.9 2,071.2 2,709.7 3,516.4 4,114.9 4,708.9 5,300.8 6,081.7 6,671.8 
3 แม่น ้าชี E.5 1958-2018 61 4,207 405.0 360.8 630.3 808.8 1,034.3 1,201.6 1,367.6 1,533.1 1,751.3 1,916.3 
4 ห้วยตาดโตน E.6C 1968-2018 46 378 60.7 53.5 98.9 128.9 166.9 195.0 222.9 250.8 287.5 315.3 
5 แม่น ้าชี E.8A 1955-2010 50 30,477 600.5 554.7 840.0 1,029.0 1,267.7 1,444.8 1,620.6 1,795.7 2,026.8 2,201.4 
6 แม่น ้าชี E.9 1967-2018 51 10,878 481.8 404.1 887.2 1,207.1 1,611.3 1,911.1 2,208.8 2,505.3 2,896.6 3,192.2 
7 แม่น ้าชี E.16A 1958-2011 46 13,572 565.4 482.8 1,002.1 1,346.0 1,780.4 2,102.7 2,422.7 2,741.4 3,162.0 3,479.8 
8 ล้าน ้าพอง E.17 1965-1991 21 14,426 222.8 208.6 310.0 377.2 462.1 525.1 587.6 649.9 732.0 794.1 
9 แม่น ้าชี E.18 1974-2018 45 41,188 846.7 762.9 1,291.4 1,641.4 2,083.5 2,411.5 2,737.1 3,061.4 3,489.4 3,812.9 

10 แม่น ้าชี E.20 1955-1973 13 47,818 1,445.5 1,365.9 2,008.0 2,433.2 2,970.3 3,368.8 3,764.4 4,158.5 4,678.4 5,071.4 
11 แม่น ้าชี E.20A 1974-2018 45 47,800 1,237.3 1,138.2 1,763.3 2,177.2 2,700.1 3,088.1 3,473.1 3,856.8 4,363.0 4,745.6 
12 แม่น ้าชี E.21 1968-2018 51 8,777 414.2 340.1 800.3 1,105.0 1,489.9 1,775.5 2,059.0 2,341.4 2,714.1 2,995.7 
13 ล้าน ้าพอง E.22 1954-1965 12 13,168 762.8 725.3 1,035.3 1,240.5 1,499.8 1,692.1 1,883.0 2,073.3 2,324.3 2,513.9 
14 ล้าน ้าพอง E.22A 1966-2002 32 13,183 228.6 200.8 384.5 506.1 659.7 773.7 886.8 999.5 1,148.3 1,260.7 
15 ล้าน ้าพอง E.22B 2003-2018 16 13,638 274.2 247.0 453.5 590.3 763.0 891.2 1,018.4 1,145.1 1,312.4 1,438.7 
16 แม่น ้าชี E.23 1968-2018 51 6,282 370.1 323.2 614.6 807.6 1,051.4 1,232.2 1,411.8 1,590.6 1,826.6 2,005.0 
17 ล้าพาน E.26 1970-2003 34 6,383 203.5 179.7 335.6 438.9 569.4 666.2 762.3 858.0 984.3 1,079.7 
18 น ้าพอง E.29 1978-2018 41 949 274.1 248.7 410.8 518.1 653.7 754.3 854.2 953.6 1,084.9 1,184.1 
19 แม่น ้าชี E.32A 1967-2018 52 2,867 392.3 344.2 642.7 840.3 1,089.9 1,275.2 1,459.0 1,642.2 1,883.9 2,066.5 
20 น ้ายัง E.33A 1961-1987 26 2,599 340.3 314.4 491.6 609.0 757.2 867.2 976.4 1,085.2 1,228.7 1,337.1 
21 ล้าปาว E.34 1963-1981 17 5,542 243.8 213.3 441.5 592.6 783.4 925.0 1,065.6 1,205.6 1,390.4 1,530.0 
22 ล้าเชียงทา E.35A 1973-1992 20 422 67.3 58.5 122.4 164.8 218.3 258.0 297.4 336.6 388.4 427.6 
23 ล้ากระจวน E.36A 1970-1995 26 290 48.6 44.4 73.3 92.5 116.7 134.7 152.5 170.3 193.7 211.4 
24 ล้าน ้าเชิญ E.38 1974-1986 13 1,446 175.3 157.9 298.4 391.5 509.1 596.3 682.9 769.1 882.9 968.9 
25 ล้าชีหลง E.49 1967-1984 18 265 38.4 33.3 70.7 95.5 126.9 150.1 173.2 196.1 226.5 249.4 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณน ้านองในรอบปีต่าง ๆ (QTr) ของสถานีอุทกวิทยาในลุ่มน ้าชี (ต่อ) 
 

ล้าดับที่ ล้าน ้า 
รหัส
สถานี 

ช่วงปีสถิติ
ข้อมูล 

จ้านวน
ข้อมูล 

พื นที่รับน ้า 
(ตร.กม.) 

QF ปริมาณน ้านองในรอบปีต่าง ๆ (QTr) - ลบ.ม./วินาที 
ลบ.ม./วินาที 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 200 ปี 500 ปี 1,000 ปี 

26 ล้าชีหลง E.49B 1987-2003 17 327 23.1 20.7 38.9 50.9 66.1 77.4 88.7 99.8 114.6 125.7 
27 น ้ายัง E.54 1969-2018 51 1,548 370.6 336.9 546.2 684.7 859.8 989.7 1,118.6 1,247.1 1,416.5 1,544.6 
28 ห้วยยาง E.57 1969-2014 33 103 126.8 110.8 215.9 285.4 373.3 438.6 503.3 567.8 652.9 717.2 
29 ล้าคันฉู E.60 1978-1994 17 205 44.1 40.3 69.2 88.4 112.7 130.6 148.5 166.3 189.7 207.4 
30 ล้าพะเนียง E.64 1979-2018 24 362 55.2 48.6 94.1 124.2 162.3 190.5 218.5 246.4 283.2 311.1 
31 ล้าปาว E.65 1983-2018 34 2,149 174.0 158.8 258.4 324.3 407.6 469.4 530.7 591.8 672.5 733.4 
32 แม่น ้าชี E.66A 1999-2018 20 31,879 760.2 709.6 1,074.8 1,316.5 1,621.9 1,848.5 2,073.5 2,297.6 2,593.2 2,816.7 
33 ล้าพันชาด E.67 1987-2003 17 476 220.3 208.5 297.1 355.9 430.0 485.1 539.7 594.1 666.0 720.2 
34 ล้าพะเนียง E.68A 1997-2018 22 1,364 174.4 146.8 341.5 470.5 633.3 754.2 874.1 993.6 1,151.3 1,270.4 
35 น ้ายัง E.70 1984-2018 35 2,647 486.1 459.1 635.2 751.7 899.0 1,008.2 1,116.6 1,224.7 1,367.2 1,474.9 
36 ล้าเจียง E.72 1988-2018 28 323 67.2 62.6 93.5 114.0 139.9 159.1 178.2 197.2 222.2 241.2 
37 ล้าเจา E.73 1988-2018 31 251 107.6 97.3 163.9 208.0 263.8 305.1 346.1 387.0 441.0 481.7 
38 ล้าปาว E.75 1987-2018 30 6,013 193.4 164.3 358.5 487.1 649.6 770.1 889.7 1,008.9 1,166.2 1,285.0 
39 ห้วยสังกะ E.76 1987-1998 12 163 215.6 186.9 424.5 581.9 780.7 928.1 1,074.5 1,220.4 1,412.8 1,558.3 
40 ห้วยสังกะ E.76A 1999-2011 13 195 97.4 92.3 133.4 160.6 195.0 220.5 245.8 271.0 304.3 329.4 
41 ล้าสะพุง E.83 2004-2018 15 744 167.0 151.9 269.0 346.5 444.4 517.1 589.2 661.1 755.9 827.5 
42 แม่น ้าชี E.84 2004-2018 15 508 97.4 90.8 141.9 175.7 218.3 250.0 281.4 312.8 354.1 385.3 
43 น ้าเชิญ E.85 2004-2018 15 1,218 30.9 29.7 39.0 45.1 52.9 58.6 64.3 70.0 77.5 83.2 
44 ล้าปาว E.87 2004-2018 12 7,068 213.1 199.0 315.6 392.8 490.4 562.8 634.6 706.2 800.6 872.0 
45 แม่น ้าชี E.91 2005-2018 14 29,265 703.9 644.4 1,114.5 1,425.8 1,819.1 2,110.9 2,400.6 2,689.1 3,069.9 3,357.6 
46 น ้ายัง E.92 2007-2018 12 3,359 443.8 415.2 651.9 808.7 1,006.7 1,153.6 1,299.4 1,444.7 1,636.4 1,781.2 
37 ล้าเจา E.73 1988-2018 31 251 107.6 97.3 163.9 208.0 263.8 305.1 346.1 387.0 441.0 481.7 
38 ล้าปาว E.75 1987-2018 30 6,013 193.4 164.3 358.5 487.1 649.6 770.1 889.7 1,008.9 1,166.2 1,285.0 
39 ห้วยสังกะ E.76 1987-1998 12 163 215.6 186.9 424.5 581.9 780.7 928.1 1,074.5 1,220.4 1,412.8 1,558.3 
40 ห้วยสังกะ E.76A 1999-2011 13 195 97.4 92.3 133.4 160.6 195.0 220.5 245.8 271.0 304.3 329.4 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณน ้านองในรอบปีต่าง ๆ (QTr) ของสถานีอุทกวิทยาในลุ่มน ้าชี (ต่อ) 
 

ล้าดับที่ ล้าน ้า 
รหัส
สถานี 

ช่วงปี
สถิติ
ข้อมูล 

จ้านวน
ข้อมูล 

พื นที่รับน ้า 
(ตร.กม.) 

QF ปริมาณน ้านองในรอบปีต่าง ๆ (QTr) - ลบ.ม./วินาที 

ลบ.ม./
วินาที 

2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 200 ปี 500 ปี 1,000 ปี 

ค่าเฉลี่ย 322.8 550.8 701.7 892.4 1,033.9 1,174.3 1,314.2 1,498.8 1,638.3 

ค่าสูงสุด 1,365.9 2,071.2 2,709.7 3,516.4 4,114.9 4,708.9 5,300.8 6,081.7 6,671.8 

ค่าต่้าสุด 20.7 38.9 45.1 52.9 58.6 64.3 70.0 77.5 83.2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงอัตราส่วนของปริมาณน ้านองท่ีรอบปีต่าง ๆ กับปริมาณน ้านองสูงสุดเฉลี่ย (QTr/QF) ของสถานีอุทกวิทยาในลุ่มน ้าชี 
 

ล้าดับที่ ล้าน ้า 
รหัส
สถานี 

ช่วงปีสถิติ
ข้อมูล 

จ้านวน
ข้อมูล 

พื นที่รับน ้า 
(ตร.กม.) 

QF ปริมาณน ้านองในรอบปีต่าง ๆ (QTr) - ลบ.ม./วินาที 
ลบ.ม./วินาที 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 200 ปี 500 ปี 1,000 ปี 

1 แม่น ้าชี E.1 1956-2004 49 29,438 665.0 605.0 979.9 1,228.1 1,541.7 1,774.3 2,005.3 2,235.4 2,539.0 2,768.4 
2 แม่น ้าชี E.2 1951-1981 31 47,391 1,255.4 1,106.9 2,071.2 2,709.7 3,516.4 4,114.9 4,708.9 5,300.8 6,081.7 6,671.8 
3 แม่น ้าชี E.5 1958-2018 61 4,207 405.0 360.8 630.3 808.8 1,034.3 1,201.6 1,367.6 1,533.1 1,751.3 1,916.3 
4 ห้วยตาดโตน E.6C 1968-2018 46 378 60.7 53.5 98.9 128.9 166.9 195.0 222.9 250.8 287.5 315.3 
5 แม่น ้าชี E.8A 1955-2010 50 30,477 600.5 554.7 840.0 1,029.0 1,267.7 1,444.8 1,620.6 1,795.7 2,026.8 2,201.4 
6 แม่น ้าชี E.9 1967-2018 51 10,878 481.8 404.1 887.2 1,207.1 1,611.3 1,911.1 2,208.8 2,505.3 2,896.6 3,192.2 
7 แม่น ้าชี E.16A 1958-2011 46 13,572 565.4 482.8 1,002.1 1,346.0 1,780.4 2,102.7 2,422.7 2,741.4 3,162.0 3,479.8 
8 ล้าน ้าพอง E.17 1965-1991 21 14,426 222.8 208.6 310.0 377.2 462.1 525.1 587.6 649.9 732.0 794.1 
9 แม่น ้าชี E.18 1974-2018 45 41,188 846.7 762.9 1,291.4 1,641.4 2,083.5 2,411.5 2,737.1 3,061.4 3,489.4 3,812.9 

10 แม่น ้าชี E.20 1955-1973 13 47,818 1,445.5 1,365.9 2,008.0 2,433.2 2,970.3 3,368.8 3,764.4 4,158.5 4,678.4 5,071.4 
11 แม่น ้าชี E.20A 1974-2018 45 47,800 1,237.3 1,138.2 1,763.3 2,177.2 2,700.1 3,088.1 3,473.1 3,856.8 4,363.0 4,745.6 
12 แม่น ้าชี E.21 1968-2018 51 8,777 414.2 340.1 800.3 1,105.0 1,489.9 1,775.5 2,059.0 2,341.4 2,714.1 2,995.7 
13 ล้าน ้าพอง E.22 1954-1965 12 13,168 762.8 725.3 1,035.3 1,240.5 1,499.8 1,692.1 1,883.0 2,073.3 2,324.3 2,513.9 
14 ล้าน ้าพอง E.22A 1966-2002 32 13,183 228.6 200.8 384.5 506.1 659.7 773.7 886.8 999.5 1,148.3 1,260.7 
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ตารางท่ี 2 แสดงอัตราส่วนของปริมาณน ้านองท่ีรอบปีต่าง ๆ กับปริมาณน ้านองสูงสุดเฉลี่ย (QTr/QF) ของสถานีอุทกวิทยาในลุ่มน ้าชี (ต่อ) 
 

15 ล้าน ้าพอง E.22B 2003-2018 16 13,638 274.2 247.0 453.5 590.3 763.0 891.2 1,018.4 1,145.1 1,312.4 1,438.7 
16 แม่น ้าชี E.23 1968-2018 51 6,282 370.1 323.2 614.6 807.6 1,051.4 1,232.2 1,411.8 1,590.6 1,826.6 2,005.0 
17 ล้าพาน E.26 1970-2003 34 6,383 203.5 179.7 335.6 438.9 569.4 666.2 762.3 858.0 984.3 1,079.7 
18 น ้าพอง E.29 1978-2018 41 949 274.1 248.7 410.8 518.1 653.7 754.3 854.2 953.6 1,084.9 1,184.1 
19 แม่น ้าชี E.32A 1967-2018 52 2,867 392.3 344.2 642.7 840.3 1,089.9 1,275.2 1,459.0 1,642.2 1,883.9 2,066.5 
20 น ้ายัง E.33A 1961-1987 26 2,599 340.3 314.4 491.6 609.0 757.2 867.2 976.4 1,085.2 1,228.7 1,337.1 
21 ล้าปาว E.34 1963-1981 17 5,542 243.8 213.3 441.5 592.6 783.4 925.0 1,065.6 1,205.6 1,390.4 1,530.0 
22 ล้าเชียงทา E.35A 1973-1992 20 422 67.3 58.5 122.4 164.8 218.3 258.0 297.4 336.6 388.4 427.6 
23 ล้ากระจวน E.36A 1970-1995 26 290 48.6 44.4 73.3 92.5 116.7 134.7 152.5 170.3 193.7 211.4 
24 ล้าน ้าเชิญ E.38 1974-1986 13 1,446 175.3 157.9 298.4 391.5 509.1 596.3 682.9 769.1 882.9 968.9 
25 ล้าชีหลง E.49 1967-1984 18 265 38.4 33.3 70.7 95.5 126.9 150.1 173.2 196.1 226.5 249.4 
26 ล้าชีหลง E.49B 1987-2003 17 327 23.1 20.7 38.9 50.9 66.1 77.4 88.7 99.8 114.6 125.7 
27 น ้ายัง E.54 1969-2018 51 1,548 370.6 336.9 546.2 684.7 859.8 989.7 1,118.6 1,247.1 1,416.5 1,544.6 
28 ห้วยยาง E.57 1969-2014 33 103 126.8 110.8 215.9 285.4 373.3 438.6 503.3 567.8 652.9 717.2 
29 ล้าคันฉู E.60 1978-1994 17 205 44.1 40.3 69.2 88.4 112.7 130.6 148.5 166.3 189.7 207.4 
30 ล้าพะเนียง E.64 1979-2018 24 362 55.2 48.6 94.1 124.2 162.3 190.5 218.5 246.4 283.2 311.1 
31 ล้าปาว E.65 1983-2018 34 2,149 174.0 158.8 258.4 324.3 407.6 469.4 530.7 591.8 672.5 733.4 
32 แม่น ้าชี E.66A 1999-2018 20 31,879 760.2 709.6 1,074.8 1,316.5 1,621.9 1,848.5 2,073.5 2,297.6 2,593.2 2,816.7 
33 ล้าพันชาด E.67 1987-2003 17 476 220.3 208.5 297.1 355.9 430.0 485.1 539.7 594.1 666.0 720.2 
34 ล้าพะเนียง E.68A 1997-2018 22 1,364 174.4 146.8 341.5 470.5 633.3 754.2 874.1 993.6 1,151.3 1,270.4 
35 น ้ายัง E.70 1984-2018 35 2,647 486.1 459.1 635.2 751.7 899.0 1,008.2 1,116.6 1,224.7 1,367.2 1,474.9 
36 ล้าเจียง E.72 1988-2018 28 323 67.2 62.6 93.5 114.0 139.9 159.1 178.2 197.2 222.2 241.2 
37 ล้าเจา E.73 1988-2018 31 251 107.6 97.3 163.9 208.0 263.8 305.1 346.1 387.0 441.0 481.7 
38 ล้าปาว E.75 1987-2018 30 6,013 193.4 164.3 358.5 487.1 649.6 770.1 889.7 1,008.9 1,166.2 1,285.0 
39 ห้วยสังกะ E.76 1987-1998 12 163 215.6 186.9 424.5 581.9 780.7 928.1 1,074.5 1,220.4 1,412.8 1,558.3 
40 ห้วยสังกะ E.76A 1999-2011 13 195 97.4 92.3 133.4 160.6 195.0 220.5 245.8 271.0 304.3 329.4 
41 ล้าสะพุง E.83 2004-2018 15 744 167.0 151.9 269.0 346.5 444.4 517.1 589.2 661.1 755.9 827.5 
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ตารางท่ี 2 แสดงอัตราส่วนของปริมาณน ้านองท่ีรอบปีต่าง ๆ กับปริมาณน ้านองสูงสุดเฉลี่ย (QTr/QF) ของสถานีอุทกวิทยาในลุ่มน ้าชี (ต่อ) 
 

42 แม่น ้าชี E.84 2004-2018 15 508 97.4 90.8 141.9 175.7 218.3 250.0 281.4 312.8 354.1 385.3 
43 น ้าเชิญ E.85 2004-2018 15 1,218 30.9 29.7 39.0 45.1 52.9 58.6 64.3 70.0 77.5 83.2 
44 ล้าปาว E.87 2004-2018 12 7,068 213.1 199.0 315.6 392.8 490.4 562.8 634.6 706.2 800.6 872.0 
45 แม่น ้าชี E.91 2005-2018 14 29,265 703.9 644.4 1,114.5 1,425.8 1,819.1 2,110.9 2,400.6 2,689.1 3,069.9 3,357.6 
46 น ้ายัง E.92 2007-2018 12 3,359 443.8 415.2 651.9 808.7 1,006.7 1,153.6 1,299.4 1,444.7 1,636.4 1,781.2 

ค่าเฉลี่ย 322.8 550.8 701.7 892.4 1,033.9 1,174.3 1,314.2 1,498.8 1,638.3 
ค่าสูงสุด 1,365.9 2,071.2 2,709.7 3,516.4 4,114.9 4,708.9 5,300.8 6,081.7 6,671.8 
ค่าต่้าสุด 20.7 38.9 45.1 52.9 58.6 64.3 70.0 77.5 83.2 
ค่าเฉลี่ย 322.8 550.8 701.7 892.4 1,033.9 1,174.3 1,314.2 1,498.8 1,638.3 
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รูปท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย (QF) และ พื นท่ีรับน ้าฝน (A) ลุ่มน ้าชี 
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รูปท่ี 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองในรอบปีต่าง ๆ (QTr) และ พื นท่ีรับน ้าฝน (A) ลุ่มน ้าชี
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ตารางท่ี 3 แสดงสมการถดถอยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของรอบปีการเกิดซ ้า 
รอบปีการเกดิซ ้าท่ี…….ปี สมการ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

2 QTr = 31.053A0.4477 0.80 
5 QTr = 28.342A0.4481 0.80 

10 QTr = 24.751A0.4486 0.81 
25 QTr = 22.027A0.4492 0.81 
50 QTr = 19.289A0.4499 0.81 

100 QTr = 16.525A0.4508 0.81 
200 QTr = 12.788A0.4527 0.82 
500 QTr = 9.8101A0.4552 0.82 

1000 QTr = 5.2331A0.4641 0.83 

 

5. ผลส้าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

5.1 ผลส้าเร็จของงานเชิงปริมาณ 

1. จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่ลุ่มน ้า ท้าให้
ได้สมการถดถอย ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินปริมาณน ้านองสูงสุด 
รายปีเฉลี่ย ในบริเวณพื นที่ที่ท้าการศึกษา ซึ่งไม่มีข้อมูลอนุกรมปริมาณน ้าท่าสูงสุด
รายปีเพียงพอ ดังนี  

QF=5.8375A0.4635 

2. จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณน ้านองทีร่อบปีต่าง ๆ กับพื นที่ลุ่มน ้า ท้าให้ได้
สมการถดถอย ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินปริมาณน ้านองที่รอบ 
2 , 5 , 10 , 25 , 50 , 100 , 200 , 500 และ 1000 ปี  ในบริ เวณพื นที่ 
ที่ท้าการศึกษา ดังตารางท่ี 3 

   5.2 ผลส้าเร็จของงานเชิงปริมาณ 

1. สามารถน้าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ส้าหรับการศึกษาออกแบบโครงการพัฒนา
แหล่งน ้าการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี บริ เวณล้าน ้าที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
ต่อการวิเคราะห์รวมถึงการศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. การน้าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 

1. สามารถน้าสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่ลุ่ม
น ้า ไปประยุกต์หาปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยในพื นที่ที่ไม่มีข้อมู ลเพียงพอ 
ต่อการวิเคราะห์ได้ 
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2. สามารถน้าสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองในรอบ 2, 5, 10, 25, 50, 
100, 200, 500 และ 1000 ปีกับพื นที่ลุ่มน ้า ไปประยุกต์หาปริมาณน ้านองที่รอบปี
ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในพื นที่ที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์ได้ 

3. สามารถน้าค่าผลลัพธ์ที่ ได้จากสมการถดถอย เปรียบเทียบกับค่าปริมาณน ้านอง 
โดยวิธีอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสนิใจสา้หรบัออกแบบโครงการป้องกันน ้าท่วมต่าง ๆ  

7. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด้าเนินการ 

มีความยุ่งยากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลปริมาณน ้านอง และพื นที่รับน ้าของสถานี
ตรวจวัดปริมาณน ้าต่าง ๆ 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการ 

การรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลปริมาณน ้านอง มีความยุ่งยาก เนื่องจาก
ต้องตรวจสอบกับข้อมูลระดับน ้า ข้อมูลโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน ้าและปริมาณน ้า  รวมทั งปริมาณฝน 
ในพื นที่ 

9. ข้อเสนอแนะ 

พิจารณาเพิ่มเครือข่ายสถานีตรวจวัดปริมาณน ้าให้ครอบคลุมในลุ่มน ้าหลักและล้าน ้าสาขา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนทางด้านอุทกวิทยาที่ถูกต้อง ในแต่ละพื นที่ เพื่อให้การศึกษาลักษณะทางอุทก
วิทยาส้าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน ้าและการบริหารจัดการน ้า รวมทั งโครงการป้องกันน ้าท่วมมีความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

10. การเผยแพร่ผลงาน  

เว็ปไซต์เผยแพร่ http://water.rid.go.th/hydrology/downloads/9.pdf 

11. ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน  

1.  นางสาวชญานันท์ วีระชิงไชย ต้าแหน่งหัวหน้าวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ ท้าหน้าที่   
ให้ค้าปรึกษา และค้าแนะน้า เพื่อให้งานถูกต้องตามหลักวิชาการ สัดส่วนผลงานร้อยละ 10 

2.  นายอ้านวยชัย คงดี ต้าแหน่งนักอุทกวิทยาช้านาญการ ท้าหน้าที่  ให้ ค้าปรึกษา 
และค้าแนะน้า เพื่อให้งานถูกต้องตามหลักวิชาการ สัดส่วนผลงานร้อยละ 10  

3.  นางสาวปัญชิกา มูลรังษี ผู้เสนอผลงาน ต้าแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ท้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลอนุกรมปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีและพื นที่รับน ้าในลุ่มน ้าชี และท้าการแจกแจง
ปริมาณน ้านองที่รอบปี  2 , 5 , 10 , 25 , 50 , 100 , 200, 500 และ 1000 ปี ด้วยวิธีกัมเบล 
รวมทั งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่ลุ่ มน ้าและวิเคราะห์ 
หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้านองสูงสุดรายปีที่รอบปีต่าง ๆ กับพื นที่ลุ่มน ้า เพื่อให้ได้สมการเลข 
ยกก้าลังและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ โดยท้าการวิเคราะห์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สัดส่วนผลงาน
ร้อยละ 80 
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  จากกราฟในรูปท่ี 4 สามารถสรปุค่า a , b และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ของแต่ละรอบปี 
ได้ดังตารางท่ี  4 
ตารางท่ี  4 แสดงค่า a, b และ r ของสมการท่ีแสดงความสมัพันธ์ระหว่างปรมิาณน ้านองท่ีรอบปีต่าง ๆ (QTr) 
    และพื นท่ีรับน ้าฝน (A) ในรอบปีการเกิดซ ้าของลุ่มน ้าช ี
 

ลุ่มน ้าที่
ศึกษา 

ค่า
สมการ 

รอบปกีารเกิดซ ้า 

2 ป ี 5 ป ี 10 ปี 25 ป ี 50 ป ี 100 ปี 200 ป ี 500 ป ี 1,000 ป ี

ชี 

a 5.2331 9.8101 12.7880 16.5250 19.2890 22.0270 24.7510 28.3420 31.0530 

b 0.4641 0.4552 0.4527 0.4508 0.4499 0.4492 0.4486 0.4481 0.4477 

r 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 

 

ขอรับรองว่าผลงานดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

       (ลงช่ือ)................................................. 

                (นางสาวปญัชิกา มูลรังษี) 

                นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 

ผู้ขอประเมิน 

วันที่...................................................... 
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 ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลกัษณะงานในการด้าเนินงานของผูเ้สนอข้างต้นถูกตอ้งตรงกบัความ
เป็นจริงทุกประการ  (ผูร้่วมด้าเนินการทุกรายลงลายมือช่ือรบัรอง) 

 

(ลงช่ือ).................................................   (ลงช่ือ).................................................              
(นางสาวชญานันท์ วีระชิงไชย)           (นางสาวกุลยา เจริญกจิเกษตร)  

     วอ.บอ.        นักอุทกวิทยาช้านาญการ 
      ผู้ร่วมด้าเนินการ           ผู้ร่วมด้าเนินการ                    

วันที่......................................................   วันที่...................................................... 
   

ได้ตรวจสอบแล้วขอรบัรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิทุกประการ 

 
(ลงช่ือ).................................................   (ลงช่ือ)................................................. 

  (นายสมคิด สะเภาค้า)        (นายธเนศร์ สมบูรณ์)  
 ผอท.บอ.        ผส.บอ. 

          ผู้บังคับบญัชาที่ก้ากบัดูแล     ผู้บังคับบญัชาที่เหนือขึ นไป                 

วันที่......................................................   วันที่...................................................... 
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