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Average Annual Rainfall
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ห้วยหลวง นําอูน
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บรรเทาอุทกภ ั ย
อุตสาหกรรม

การเกษตร

ระบบนิเวศ
อุปโภค-บริโภค

ความจุทีไม่ใช ้ การ (Dead storage)

การบร ิหารจ ั ดการนํ า

อ่างเก็บนํ า

บรรเทาอุทกภ ัย เกษตรกรรม สิงแวดล้อม อุปโภค-บริโภค

เขือน

ไฟฟ้าพล ั งนํา



ความท้าทายในการบริหารนําของอ่างเก็บนํา

เพิมรายได้ ลดความเสียหายอ่างเก็บนํา



ปริมาตรนําต้นฤดู การใช้นําเฉลีย

(ล้านลบ.ม.) เร ิมต้น สินสุด ตามแผน ปลูกจร ิง ตามแผน ใช้จริง (ลบ.ม. / ไร)่

2550 231.230 25 ม.ค. 2550 7 ม.ิย. 2550 62,082 62,082 93 51.21 824.93

2551 183.847 7 ก.พ. 2551 6 ม.ิย. 2551 36,145 36,145 54 40.81 1,128.95

2552 263.000 15 ม.ค. 2552 20 พ.ค. 2552 85,277 85,277 128 73.80 865.44

2553 208.640 14 ม.ค. 2553 18 พ.ค. 2553 73,042 73,042 110 81.39 1,114.32

2554 242.840 13 ม.ค. 2554 24 พ.ค. 2554 78,092 78,092 117 103.69 1,327.73

2555 280.440 5 ม.ค. 2555 4 พ.ค. 2555 91,572 91,572 137 136.92 1,495.18

2556 - - - - - - -

การใช้นํา (ล้านลบ.ม.)พืนทีเพาะปลูก (ไร)่วันทีปี พ.ศ.

การปลูกพืชฤดูแล้ง

วางแผนใช้นํ า  วางแผนใช้นํ า  11,,500500  ลบลบ..มม. / . / ไร่ไร่

ใช้นํ าจริงเฉลีย ใช้นํ าจริงเฉลีย 11,,135135  ลบลบ..มม. / . / ไร่ไร่



การใช้นํ า
(ลบ.ม./ ไร)่

1,500 ลบ.ม .            -> 1 ไร่ ( 650 กก.) =  >    ผลผลิตรวม = 650 กก. 

สัดส่วนทีเป็นอยู่

ผลผลิตข้าว
(กก./ไร)่

พืนที
(ไร)่

650

การใช้นํา :  ผลผลิตการเพาะปลก



325

1,500 ลบ.ม. ->         1.5 ไร่ (X 650 กก.)         = ผลผลิตรวม                      975  กก.

การใช้นํ า
(ลบ.ม./ ไร)่

650

เป้าหมาย 1 : ลดการใช ้ นํา - เพิมเนือทีการผลิต

ผลผลิตข้าว
(กก./ไร)่

พืนที
(ไร)่

975

การใช้นํา :  ผลผลิตการเพาะปลูก



400

การใช้นํ า
(ลบ.ม./ ไร)่

1500  ลบ.ม. - >  1.5 ไร่ ( X 800 กก.)    => ผลผลิตรวม = 1,200 กก.

800

ผลผลิตข้าว
(กก./ไร)่

พืนที
(ไร)่

เป้าหมาย 2 : ลดการใช ้ นํา + เพิมเนือทีการผลิต 
+ เพิมผลผลิต

1,200

การใช้นํา :  ผลผลิตการเพาะปลูก
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สภาพลํานําชี(CHI RIVER)



ลักษณะอาคารควบคุมนําในแม่นําชี



ลักษณะฝน ลุ่มนําโขง ชี มูล

สิงหาคม - ตุลาคม

Windward side Windward sideLeeward side

น. มูล

น. ชี



M.164M.164M.164

M.104M.104M.104

M.185M.185M.185

M.42M.42M.42 M.176M.176M.176

M.159M.159M.159

M.173M.173M.173

M.69M.69M.69

M.118

M.177M.177M.177

ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด

ขอนแก่นขอนแก่น

นครราชสีมานครราชสีมา บุร ีร ั มย ์บุร ีร ั มย ์
สุร ินทร ์สุร ินทร ์

ศรีสะเกษศรีสะเกษ

อํานาจเจร ิญอํานาจเจร ิญ
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อุบลราชธานีอุบลราชธานี
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เขือนปากมูลเขือนปากมูล

E.75E.75E.75

E.22BE.22BE.22B



ความจุลํานํ า 2,360 ลบ.ม./วินาที25 มิ.ย. 1 ธ.ค.
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สถานีอุทกว ิทยา E.20A  แม่นํ าช ี  ทีบ ้านฟ้าหยาด อ.มหาชนะช ั ย จ.ยโสธร (พ.ศ. 2517 - 2554)
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สถานีอุทกวิทยา M.5  แม่นํามูล ท ีบ้านเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ (พ.ศ. 2550-2554)
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The movement of tropicle strom is contrast 
with the river flow



พายุหมุนเขตร้อนทีพัดผ่านประเทศไทยปี 2556





Criteria 24 Hours Accumulated Rainfall 

Causes Flood In Thailand

D a i l y  R a i n f a l l  A r e a s  
O n  S e p t e m b e r  17, 2013



Criteria 24 Hours Accumulated Rainfall 

Causes Flood In Thailand

D a i l y  R a i n f a l l  A r e a s  O n  
S e p t e m b e r  18, 2013



Criteria 24 Hours Accumulated Rainfall 

Causes Flood In Thailand

D a i l y  R a i n f a l l  A r e a s  O n  
S e p t e m b e r  19, 2013
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ปริมาณน้ํารายช่ัวโมง ในแมน้ํามูล จ.อุบลราชธานี

M.7 M.182 ความจุลํานํ้า M.7 ความจุลํานํ้า M.182

ความจุลํานํา สถาน ี  M.7 ปริมาณนํา 2360 ลบ.ม./วิ 

21

ความจุลํานํา สถาน ี  M.182 ปริมาณนํา 1616 ลบ.ม./วิ  

วันท่ี

กันยายน

23 262522 27 2928 30 1 32 4 65 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2024

เดือน ตุลาคม

21 22

Hourly Discharge of Mun River at M.7



ภัยแล้งภัยแล้ง

ภัยนําท่วมภัยนําท่วมเสียงเสียง (RISK)(RISK)

การบริหารจัดการนํา



ความท้าทายในการบริหารนํา

ประโยชน์สูงสุด
MAXIMIZE 
BENEFITS

เสียหายน ้ อยทีสุด
MINIMIZE  
LOSSES

อ่างเก็บนํา

นํามาก /   นําน้อย



อ.ภูเขียว

อ.คอนสาร

อ.ภูเวียง

อ.ชุมแพ

อ.ศรีบุญเรือง

อ.ภูกระดึง เขือนอุบลรัตน์





(หลักการ)
การบริหารนําในเขือนเพือป้องก ันนําท่วม-ภ ัยแล้ง

1. ป้องกันนํ าท่วม
         พร่องนํ าก่อนพายุเข้า - รอรับฝน

2. ป้องกันภัยแล้ง
         สํารองนํ าให้ได้มากทีสุด - สําหรับฤดูแล้ง





เก็บก ัก หรือ ระบายออก ?

พร่องนํ ารอฝน  แต่.......
ฝนไม่ตก - ไม่มีนํ าสํารองฤดูแล้ง

(ปัญหาของช่วงจังหวะ)

กลัวภัยแล้ง – ตุนนํ าไว้ให้
มาก แต.่..

ฝนหนัก - ระบายไม่ทัน - นํ าท่วม



1. เพิมประสิทธิภาพการระบายนํา
ของทางนําเดิม

จะเก็บมาก ต้องระบายได้มากไม่กระทบท้ายนํา

2. ทํา FLOODWAY หรือ
สร้างBYPASS ใหม่

Spillway



ชัวโมงชัวโมง   วัน   วันสัปดาห์สัปดาห์เดือน - ปีเดือน - ปี

การขยายเวลาในการติดตามสถานการณ์นํ าเพือการเฝ้าระวังและเตือนภัยจากข้อมูลสารสนเทศ

FLOODING POINT

WATER
LEVEL

RAINFALL 
DATA

WEATHER MAPS,
STORM TRACKS 

SATELLITE IMAGES

DAM STORAGES 
AND DRAINAGE

METEOROLOGICAL 
ANNOUNCEMENTS

GLOBAL 
PRECIPITAION 
PREDICTION



นํา : ในฐานะทร ัพยากรทีมีมูลค่า

การบร ิหารจ ั ดการนํ า
ทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อ่างเก็บนํ า

เขือน

พืนทีการเกษตร



ลดความสูญเสียนํ า = ลดความสูญเสียมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของทร ัพยากร

อ่างเก็บนํ า

เขือน

พืนทีการเกษตร

นํ า : ในฐานะทร ัพยากรทีม ีมูลค่า




