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คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual)  

 
 

เรื่องหลักการวางโครงข่ายสถานสี ารวจอุทกวิทยา 
 
 
 

จัดท ำโดย 
 

 ชื่อ-สกุล นำยสมคิด  สะเภำค ำ 
 ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อุทกวิทยำฯภำคเหนือตอนบน สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคเหนือตอนบน 
 ชื่อ-สกุล นำยปรีชำ  แย้มเยื้อน 

ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์และประมวลสถิติ สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคเหนือตอนบน 
ชื่อ-สกุล นำยสำยชล  เกตุเพชร 

 ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำรอุทกวิทยำ สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคเหนือตอนบน 
 ชื่อ-สกุล นำยสรำยุทธ  ยะแบน 
 ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์น้ ำ สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคเหนือตอนบน 
 ชื่อ-สกุล นำงพัฒนำ  สวำมิวัศดิ์ 
 ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคเหนือตอนบน 
 ชื่อ-สกุล นำยอุทัย  นำมมณี 
 ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำรอุทกวิทยำ สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
 ชื่อ-สกุล นำงชื่นจิต  เงินศรี 
 ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์และประมวลสถิติ สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
 ชื่อ-สกุล นำยอ ำนำจ  กำรุณ 
 ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์น้ ำ  
 สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง    
 ชื่อ-สกุล นำยกรรณพร  ศรีจันทร์ทอง 
 ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์และประมวลสถิติ สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
 ชื่อ-สกุล นำยสุรพล  ทองค ำ 
 ต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำรอุทกวิทยำ สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคกลำง 
 ชื่อ-สกุล พิพัฒน์  อังศธรรมรัตน์ 
 ต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์และประมวลสถิติ สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคตะวันออก 
 
 
 
 



 
 
 ชื่อ-สกุล นำยธนวัฒน์  ทิพย์มโนสิงห์ 
 ต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์และประมวลสถิติ สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคตะวันตก 
 ชื่อ-สกุล ประพันธ์  เกิดแสงสุริยงค์ 
 ต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์และประมวลสถิติ สังกัด ศูนย์อุทกวิทยำฯภำคใต้ 
 
 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
        ที่อยู่ ศูนย์อทุกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

27/30  ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50000  
                                               เบอร์โทรศพัท์ 053-248925 

 



ค าน า 
 
 ตามที่ส านักงาน ก.พ. ให้หน่วยงานราชการจัดท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษบุคลากรภาครัฐ 
โดยรัฐบาลมีความต้องการให้มีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในระดับหน่วยงาน
และในระดับประเทศ เพ่ือขบเคลื่อนนโยบายภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  

 บัดนี้ทางศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็น
คู่มือหลักการวางโครงข่ายสถานีส ารวจอุทกวิทยา ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในเรื่อง
หลักการวางโครงข่ายสถานีส ารวจอุทกวิทยา เพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่ใช้เผยแพร่ในลักษณะการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกระบวนการ 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์และช่วยให้มีความเข้า ใจใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลักการวางโครงข่ายสถานีส ารวจอุทกวิทยา สามารถเป็นแนวทางในการน าไปใช้ใน
การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
คู่มือหลักการวางโครงข่ายสถานีส ารวจอุทกวิทยาในครั้งนี้ 
 

 

คณะผู้จัดท า  ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน  
ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 

กรมชลประทาน 



สารบัญ 
 
 หน้า 
วัตถุประสงค์ ๒ 

ขอบเขต ๒ 

ค าจ ากัดความ ๒ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ๓ 

Work Flow ๕ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๗ 

ระบบติดตามประเมินผล ๑๙ 
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๒ 

 
 
 

๑. วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณน้ าที่ไหลอยู่ตามธรรมชาติอันสามารถจะน ามาศึกษาถึงปริมาณต้นน้ าทุน
ทั้งป ี

  ๑.๒ เพ่ือให้ทราบถึงฝนที่ตกประจ าปี การแผ่กระจายของฝนในช่วงเวลาต่างๆระหว่างปีตลอดจน
ความเข้มข้นของฝนที่ตกในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ 

 ๑.๓ เพ่ือให้ทราบถึงอัตราการระเหยในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศในช่วงเวลาต่างๆของปี  
 ๑.๔  เพ่ือน าไปใช้พิจารณาถึงการใช้น้ าของพืชชนิดต่างๆในพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีแตกต่างกันออกไป 

 ๑.๕  เพ่ือให้ทราบถึงการเคลื่อนที่ของตะกอนและปริมาณตะกอนที่ลูกน้ าพัดพาไป ณ ที่ต่างๆของล า
น้ า 

 ๒. ขอบเขต 
 หลักการวางโครงข่ายสถานีส ารวจอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน โดยมีอาคารที่จะต้อง
ด าเนินการสอบเทียบอาคารชลประทาน งานเก็บข้อมูลทางกายภาพ และงานวัดอัตราการไหล 

 ๓.  ค าจ ากัดความ 
 Oceanography  หมายความว่า  สมุทรศาสตร์ 
 Hydrometeorology  หมายความว่า  อุตุนิยมวิทยา-อุทก 
 Hydrology  หมายความว่า  อุทกวิทยา 
 Hydrogeology หมายความว่า ธรณีวิทยา-อุทก 

Geohydrology  หมายความว่า ช่วงวิชาที่เก่ียวกับปรากฎการณ์ของน้ าเลยจากพ้ืนดินลงไปด้วยของ
เขตจ ากัดหนึ่ง 

 Structural Design หมายความว่า การออกแบบก่อสร้าง 
 Irrigation and Drainage  หมายความว่า การชลประทานและการระบายน้ า 
 Water Supply หมายความว่า ด้านการประปา 
 Navigation หมายความว่า ด้านการคมนาคมทางน้ า 
 Flood Control  หมายความว่า  การควบคุมอุทกภัย 
 Erosion Control  หมายความว่า  การควบคุมการกัดเซาะ 
 Pollutoin Control  หมายความว่า  ด้านการควบคุมน  าโสโครก 

Base station  หมายความว่า  เป็นสถานีส ารวจอุทกวิทยาที่ต้องตรวจวัดติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
หลักการวางโครงข่ายสถานีส ารวจอุทกวิทยา 



 

๓ 

 ๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ การตรวจวัดน้ าท่า 
 ๔.๒ การตรวจวัดน้ าฝน 
 ๔.๓ การตรวจวัดการระเหย 
 ๔.๔   การตรวจวันอุณหภูมิ 
 ๔.๕   การส ารวจวัดตะกอน 
 

 

สรุปกระบวนการ การวางโครงข่ายงานสถานีส ารวจอุทกวทิยา 

กระบวนการ การวางโครงข่ายงานสถานีส ารวจอุทกวิทยา ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

1.1 ส ารวจสถานีเดิมไว้ 
1.2 พิจารณาเปิดสถานีส ารวจเพิ่มเฉพาะพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร 
1.3 พิจารณาเปิดสถานีเพ่ิมให้เฉพาะโครงการเร่งด่วนที่จะพัฒนาขึ้น  โดยได้รับการขอร้องและไม่

สามารถน าผลวิเคราะห์สถิติข้อมูลจากที่แห่งอ่ืนมาใช้แทนได้ 
1.4 หมุนเวียนสับเปลี่ยนการส ารวจของสถานีที่เป็น secondary station ใน region เดียวกันคงไว้

ซ่ึงอัตราก าลังงบประมาณ และเครื่องมือส ารวจมิให้ขึ้นเกินความจ าเป็น 



 

๔ 

Work Flow กระบวนการวางโครงข่ายงานสถานีส ารวจอุทกวิทยาในภาพรวม 
 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ เวลา 
 
1.   3 นาท ี
 
 
 
2.   ๗ วัน 
 
 
 
 
3.   3 วัน 
 
 
 
4.   ๓๐ วัน 
 
 
 
5.   ๗ วัน 
 
 
6.   ๓0 วัน 
 
 
 
7.   2 วัน 
 
 
 
 

รวมเวลาทั งหมด ๗๙ วัน 3 นาที 
 
 
 
 

 
 

เลือกพื้นที่ 

 

จัดท าแผนที่ภาพรวม 

 

น าเสนอเพื่อก าหนดจุดและ
งบประมาณ 

 

ลงพื้นที่ดูความเหมาะสม 

อนุญาต 

ไม่อนุญาต 

 

ติดตั้งเครื่องมือ 

เก็บข้อมูล 

 
 

สรุปผล 



 

๕ 

5. Work Flow 
ชื่อกระบวนการ : หลักการวางโครงข่ายสถานีส ารวจอุทกวิทยา 
ตัวชี วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน: การวางโครงข่ายสถานีส ารวจอุทกวิทยา 
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6. ขั นตอนการปฏบิัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

1. เลือกให้ครอบคลมุกระจายทั่วพื้นที ่
 
 
 
 
2. ลงในแผนที่ให้เห็นภาพรวม 
 
 
 
 
3. ขอติดตั้งเครื่องมือส่วนท่ีขาด 
 
 
 
 
4. ลงพื้นที่ดูความเหมาะสม 
 
 
 
 
5. ท าการตดิตั้งเครื่องมือ 
 
 
 
 
 

เลือกพื้นที่ท่ีไดร้ับมอบหมายท าการวางโครงข่าย
สถานีส ารวจอุทกวิทยา 
 
 
 
ท าข้อมูลทางกายภาพในแผนที่เพือ่ให้เห็นภาพ
โดยรวมกับพื้นที่ท่ีจะวางโครงข่ายสถานีส ารวจ
อุทกวิทยา 
 
 
ตั้งงบประมาณเพื่อท าการวเิคราะห์งบประมาณ
ที่จะน าไปใช้ในการตดิตั้งเครื่องมือส่วนที่ขาด 
 
 
 
ออกพ้ืนท่ีภาคสนาม เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมลู
พื้นที่ท่ีจะเข้าไปท าการวางโครงข่ายสถานีส ารวจ
อุทกวิทยา 
 
 
จัดท าเอกสารทางราชการ เพื่อขออนุญาตเข้า
พื้นที ่
  
 
 
 

เอกสารหลักการวางโครงข่าย
สถานส ารวจอุทกวิทยา เพื่อให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม 
 
 
เอกสารแผนท่ีของพื้นทีท่ี่จะท า
การวางโครงข่ายสถานีส ารวจ
อุทกวิทยา 
 
 
เอกสารประมาณการ 
 
 
 
 
เอกสารข้อมลูการบันทึก 
 
 
 
 
เอกสารหนังสือขอเข้าพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ และฝ่าย
ปฏิบัติการส ารวจอุทก
วิทยา 
 
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ และฝ่าย
ปฏิบัติการส ารวจอุทก
วิทยา 
 
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ และฝ่าย
ปฏิบัติการส ารวจอุทก
วิทยา 
 
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ และฝ่าย
ปฏิบัติการส ารวจอุทก
วิทยา 
 
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ และฝ่าย
ปฏิบัติการส ารวจอุทก
วิทยา 
 
 

ต้องเป็นพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม
ตามหลักการและกฎเกณฑ ์
 
 
 
เก็บไว้เป็นฐานข้อมลู 
 
 
 
 
การของบประมาณตามความ
เหมาะสมและต้องเป็นการตดิตั้ง
ตามมาตรฐาน 
 
 
เป็นพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 
 
 
 
 
มีการตดิต่อกับผู้ทีร่ับผดิชอบ
โดยตรงของพื้นที่น้ัน  ก่อนได้รับ
อนุญาตเข้าพื้นที ่
 
 
 



 

๘ 

  

6. ทดสอบเกบ็ข้อมูล 
 
 
 
 
7. สรปุผลการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องและประสทิธิภาพของ
ข้อมูล 
 
 
 
จัดท ารายงานการวางโครงข่ายสถานีส ารวจอุทก
วิทยาเป็นรูปเล่ม เพื่อสรุปผลการส ารวจต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ 

- 
 
 
 
 

หนังสือสรุปผล 

ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ และฝ่าย
ปฏิบัติการส ารวจอุทก
วิทยา 
 
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ และฝ่าย
ปฏิบัติการส ารวจอุทก
วิทยา 

ท าการทดสอบหลังจากได้รับ
การอนุญาตเข้าพื้นที่เสมอ 
 
 
 
จัดท าเอกสารหลังจากการท าทุก
ครั้ง 



 

๙ 

คู่มือกำรวำงโครงข่ำยงำนสถำนีส ำรวจอุทกวิทยำ 
1) สภาพโดยทั่วไป 

อุทกวิทยาเป็นวิชาแขนงหนึ่งของวิชาที่ว่าด้วยปรากฎการณ์ของน ้าตามธรรมชาติ วิชาที่เกี่ยวกับการ
ปรากฏการณ์ของน ้าตามธรรมชาติ อาจแบ่งได้ดังต่อไปนี  

1.1) สมุทรศาสตร์ (Oceanography) เป็นวิชาที่ว่าด้วยปรากฎการณ์ของน ้าในมหาสมุทร ได้แก่กระแสน ้า
ในมหาสมุทร น ้าขึ น น ้าลง และคลื่น ฯลฯ 

1.2) อุตุนิยมวิทยา-อุทก (Hydrometeorology)เป็นสาขาวิชาหนึ่งทางอุตุนิยมวิทยาว่าด้วยปรากฎการณ์
ของน ้าในบรรยากาศ ได้แก่การระเหยของน ้าจากแหล่งน ้าต่าง ๆ การกลั่นตัวของน ้าเป็นละออง การรวมตัวของละออง
น ้าเป็นเมฆ เป็นฝน ทิศทางและการเคลื่อนไหวของลม ตลอดจนอุณหภูมิและความกดตัวของอากาศ ฯลฯ 

1.3) อุทกวิทยา (Hydrology) เป็นสาขาที่ว่าด้วยปรากฎการณ์ของน ้าเมื่อถึงพื นดินได้แก่ปริมาณความ
หนาแน่นและความสม่้าเสมอของฝนที่ตก การสูญเสียของน ้าเนื่องจากการระเหยรั่วซึมลงพื นดินขังอยู่ตามที่ลุ่ม ถูกพืช
ดูดกิน การไหลของน ้าในแม่น ้าล้าคลอง การเกิดปริมาณน ้านอง และความแห้งแล้ง ฯลฯ 

1.4) ธรณีวิทยา-อุทก (hydrogeology) เป็นวิชาที่ว่าด้วยปรากฎการณ์ของน ้าที่อยู่ใต้ดิน ได้แก่ระดับ
ความลึกของน ้าใต้ดิน คุณสมบัติของน ้าในการละลายแร่ธาตุ ตลอดจนส่วนประกอบของแร่ธาตุต่าง ๆ  ที่เป็นน ้า ฯลฯ 
โดยปกติวิชานี เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอุทกวิทยา 

เนื่องจากอุทกวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยปรากฎการณ์ของน ้าเมื่อถึงพื นดิน การศึกษาในวิชานี จึงจ้าเป็นต้องรู้
ขอบเขตของช่วงที่ก่อนจะถึงพื นดินและช่วงก่อนจะถึงพื นดิน เรียนว่า Hydrometeorology มีลักษณะเช่นเดียวกับ
อุตุนิยมวิทยา แต่แคบกว่า กล่าวคือมุ่งเฉพาะปรากฎการณ์ของน ้าในบรรยากาศ ซึ่งอาจจะตกลงมาบนพื นดินในสภาพ
ของฝน หิมะลูกเห็บ เป็นต้นช่วงวิชาที่เก่ียวกับปรากฏการณ์ของน ้าเลยจากพื นดินลงไปด้วยขอบเขตจ้ากัดหนึ่งเรียกว่า 
Geohydrology มุ่งเฉพาะระดับน ้าใต้ดิน ปริมาณน ้าใต้ดิน การไหลของน ้าใต้ดิน และสภาพของน ้าใต้ดิน ฯลฯ 

2) ประโยชน์ของอุทกวิทยา 
ความรู้ทางอุทกวิทยาสามารถน้าน ้าไปใช้ประโยชน์กับงานสาขาอ่ืน ๆ ได้ดังต่อไปนี  
2.1) การออกแบบก่อสร้าง (Structural Design)  
        การก่อสร้างถนนหรือทางรถไฟ จ้าเป็นต้องค้านึงถึงอันตรายอันเนื่องมาจากแนวถนนหรือทางรถไฟตัด

ผ่านบริเวณที่ลุ่มหรือทางน ้าธรรมชาติ การค้านวณหาขนาดท่อระบายน ้า ความยาวของสะพานและระดับของสะพาน
ย่อมต้องอาศัยความรู้ด้านอุทกวิทยา เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และเสียค่ าก่อสร้างน้อยที่สุด การก่อสร้างเขื่อนหรือ
ฝายก็เช่นกัน ต้องอาศัยความรู้ด้านอุทกวิทยา เพื่อทราบปริมาณน ้าสูงสุดที่สามารถจะกักเก็บได้ และที่ต้องระบายออก
ผ่านทางระบายฉุกเฉิน ในระหว่างการก่อสร้างก็จ้าเป็นต้องทราบปริมาณน ้า เพ่ือปิดท้านบดินบ่อก่อสร้างให้ได้ราคาถูก
ที่สุดเท่าที่จะท้าได้ นอกจากนี ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ การขุดบ่อก่อสร้างจ้าเป็นต้องศึกษาระดับน ้าและ
ปริมาณน ้าใต้ดินเพ่ือการสูบน ้าออกขณะก่อสร้าง เป็นต้น 

2.2) การชลประทานและการระบายน ้า (Irrigation and Drainage) 
       กรมชลประทาน จ้าเป็นต้องศึกษาทางอุทกวิทยาให้ละเอียดเกี่ยวกับปริมาณฝนเฉลี่ยในฤดูเพาะปลูก 

และจ้านวนฝนที่พืชสามารถน้าไปใช่ได้ เพ่ือน้าไปค้านวณหาปริมาณน ้าแท้จริงที่พืชต้องการ และต้องศึกษาปริมาณน ้า
ในแม่น ้าระหว่างฤดูเพาะปลูกควบคู่กันไป ว่ามีมากน้อยเพียงใด จะน้าไปใช้เพาะปลูกและที่คลองชลประทานจะตัด
ผ่านว่ามีคุณสมบัติน ้ารั่วซึมได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือทราบปริมาณน ้าทั งหมดที่ต้องน้าเข้าคลองไปส่งถึงบริเวณที่จะ
เพาะปลูก นอกจากนี ต้องศึกษาสภาพและปริมาณน ้าใต้ดินว่าเพียงพอที่จะน้ามาใช้ในการเพาะปลูกในพื นที่บางแห่งได้
หรือไม่ มีปริมาณน ้าเหลือใช้ที่ต้องท้าการระบายออกจากพื นที่ชลประทานเหล่านี เป็นต้น 

2.3) ด้านการประปา (Water Supply) 



 

๑๐ 

       ในเขตตัวเมืองขนาดใหญ่และแหล่งอุตสาหกรรม น ้าเป็นสิ่งจ้าเป็นในการเจริญเติบโตของสังคมและการ
อุตสาหกรรม ผังเมืองและเขตอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตามหากไม่มีแหล่งน ้าเพียงพอในถิ่นนั นแล้ว ผังเมืองและเขต
อุตสาหกรรมจะไม่สามารถขยายให้ใหญ่โตเพ่ิมขึ นได้ เพราะสังคมดังกล่าวต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภค บริโภคเป็นจ้านวน
มาก ความรู้ทางอุทกวิทยาจะบอกให้ทราบได้ในการหาแหล่งน ้าทั งบนดินและใต้ดิน ตลอดจนก้าหนดได้ว่าเมืองหนึ่ง ๆ 
ควรจะมีประชาชนเป็นจ้านวนมากที่สุดเท่าใด จึงจะพอเหมาะกับแหล่งน ้าที่มีอยู่ในอาณาบริเวณนั น 

2.4) ด้านพลังงานไฟฟ้า  
       การศึกษาทางด้านอุทกวิทยาเป็นสิ่งจ้าเป็นยิ่งในการวางโครงการพลังงานไฟฟ้าน ้าตก (Hydro Electric 

Power) การค้านวณหาความจุของอ่างเก็บน ้า ความสูงของเขื่อนขนาดและจ้านวนของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า จ้าเป็นต้อง
ทราบปริมาณน ้าที่ไหลผ่านจุดที่สร้างเขื่อน นักอุทกวิทยาจะเป็นผู้ติดตั งเครื่องมือส้ารวจวัดน ้าฝน น ้าท่า เก็บสถิติเพ่ือ
น้ามาค้านวณและวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการวางโครงการดังกล่าว 

2.5) ด้านการคมนาคมทางน ้า (Navigation) 
      การขนส่งทางน ้าในปัจจุบันใช้เรือหรือแพขนาดใหญ่กินน ้าลึกและมีความเร็วสูงอุปสรรคก็คือบางฤดูร่อง

น ้ามีความลึกไม่เพียงพอและมีการกัดเซาะพังทลายท้าให้ล้าน ้าตื นเขินความรู้ทางอุทกวิทยาจะท้าให้ทราบถึงระดับน ้า
ในฤดูการต่าง ๆ ปริมาณตะกอนเนื่องการกัดเซาะ ฯลฯ อันจะเป็นแนวทางให้ท้าการปรับปรุงแก้ไขทางน ้าให้มีการ
ขนส่งได้ตลอดปีเป็นต้น 

2.6) การควบคุมอุทกภัย (Flood Control) 
       งานด้านการควบคุมอุทกภัย อันได้แก่การสร้างท้านบดินริมตลิ่งกันน ้าท่วม (Levee) การสร้างอ่างเก็บ

น ้า (Reservoir) การขุดช่องลัด (Cutoff Channel) การสร้างเขื่อนกักเก็บทางต้นน ้า (Head Water Control) 
ตลอดจนการท้าทางอุทกภัยผ่าน (Bypass Flood) จ้าเป็นต้องศึกษาทางอุทกวิทยาทั งสิ น เช่น ศึกษาหาความเข้มของ
ฝนที่จะเกิดได้ในลุ่มน ้าระดับและปริมาณของอุทกภัยที่เคยเกิดในอดีต ตลอดจนการท้านายขนาดของอุทกภัยที่เกิดได้
ในอนาคต เป็นต้น ความรู้ทางอุทกวิทยาในข้อนี จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการป้องกันการสูญเสียชีวิตมนุษย์ และ
ความเสียหายของทรัพย์สิน 

2.7) การควบคุมการกัดเซาะ (Erosion Control) 
      ผืนแผ่นดินอันอุดมต้อมสูญเสียไปเป็นจ้านวนมาก เนื่องจากถูกน ้ากัดเซาะ เพราะการท้าลายป่าและเหตุ

อ่ืน ๆ เมื่อผิวหน้าของดิน (Top Soil) อันอุดมสมบูรณ์ชะล้างให้ละลายตามน ้าไป นอกจากจะเป็นอันตรายทางด้าน
การเกษตรของพื นที่แล้ว ยังท้าให้อัตราการซึมของน ้า (Infiltration Rate) ลงไปใต้พื นดินมีน้อยลง นอกจากนี ยังท้าให้
เกิด การตกตะกอนท้ายน ้าเป็นอุปสรรคกับการเดินเรือ และเกิดการตะกอนในอ่างเก็บน ้าท้าให้อายุใช้งานของอ่างฯ 
ลดลงโดยรวดเร็วอีกด้วย การศึกษาทางอุทกวิทยาเกี่ยวกับความหนาแน่นและระยะเวลาที่ฝนตก ความลาดเทของภูมิ
ประเทศ คุณสมบัติต้านทานการกัดเซาะของดินตลอดจนการปลูกพืชเพ่ือลดการกัดเซาะ และเพ่ิมอัตราการซึมของน ้า
ลงในดินจะเป็นแนวทางในการควบคุมปัญหาดังกล่าวไว้ได้ 

2.8) ด้านการควบคุมน ้าโสโครก (Pollution Control) 
       ความเจริญของบ้านเมืองและการอุตสาหกรรม ท้าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับน ้าเพ่ิมขึ นทั งในด้านสาธารณสุข

และสุขาภิบาล กล่าวคือจะมีสิ่งโสโครกที่เกิดจากปริมาณน ้าใช้แล้วเพ่ิมขึ นเป็นจ้านวนมาก แล้วไหลลงสู่แม่น ้าล้าคลอง
ตามธรรมชาติ ท้าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตสัตว์น ้าและผู้ตนที่ต้องอาศัยใช้น ้าจากแม่น ้าล้าคลองเหล่านั น ประโยชน์ของ
อุทกวิทยาในข้อนี จะสามารถบอกถึงปริมาณน ้าของแม่น ้าล้าคลองในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เพ่ือหาทางควบคุมความ
โสโครกของน ้าเสียที่จะทิ งลงล้าน ้า ซึ่งเมื่อผสมกันแล้วไม่ให้มีความเข้มข้นของความสกปรกมากเกินไปจนเป็นอันตราย
ได ้

3) ภยันตราย เนื่องจากขาดความรู้ทางอุทกวิทยา 
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ได้เกิดภยันตรายทั งชีวิตผู้คนและทรัพย์สินเสียหายตามสภาวะการณ์ต่าง ๆ เนื่องจากการขาดความรู้ทางอุทก
วิทยา ดังตัวอย่างต่อไปนี  

3.1) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2519 ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ขึ นที่ลุ่มน ้าห้วยน ้าเลา ห้วยใหญ่ และห้วยน ้าราง จ .
เพชรบูรณ์ ท้าให้มีคนเสียชีวิตทันที 42 คน ช้างเลี ยง 1 เชือก กับบ้านเรือนพังเสียหายเป็นจ้านวนมาก 

3.2) เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2521 ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ขึ นที่อ่างเก็บน ้าบ้านเพ็ชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท้าให้
เขื่อนเก็บกักพังทลายหมด จ้านวนน ้า 20 ล้าน ม. ที่เก็บไว้ในอ่างสูญหายไปสิ นคิดเป็นมูลค่าได้มากมาย เพราะเป็นน ้า
ที่จะยังเป็นประโยชน์ให้แก่พื นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง และฤดูเพาะปลูกของปีต่อ ๆ ไป กับมูลค่าของตัวเขื่อนที่ จะต้อง
สร้างขึ นใหม่อีก จัดได้ว่าท้าคงามเสียหายให้กับทรัพย์สินเป็นอันมาก 

3.3) ในปี ค.ศ. 1913 ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น ้าโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกา ท้าให้ราษฎร 
เสียชีวิตกว่าสี่ร้อยคน และทรัพย์สินเสียหายมากกว่าสองพันล้านบาท 

3.4) การสร้างอ่างเก็บน ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่กระท้าขึ นเมื่อกว่า 20 ปี ที่ล่วงหน้า 
กระท้าให้อ่างเก็บน ้าบางแห่งใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร บางแห่งก้าหนดความจุไว้มาก บางแห่งน้อยไปจะต้อง
เสริมระดับเก็บกัก บางแห่งพังไปเนื่องจากอุทกภัยรอบปีต่้า ฯลฯ 

 นอกจากนี ยังมีความเสียหายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการขาดความรู้ทางด้านอุทกวิทยาอีกมากที่มิได้มีผู้
รวบรวมไว้ ซึ่งถ้ามีความรู้ทางอุทกวิทยาแล้ว จะสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายได้ 

4) วัตถุประสงค์ในการวางข่ายงานการส้ารวจทางอุทกวิทยา 

ความเจริญทางวิชาการด้านอุทกวิทยาได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมานี  
เนื่องจากมีการน้าเอาความรู้ในวิชาการสาขาต่าง ๆ มาช่วยประกอบเช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิชาสถิติ ฯลฯ กับทั งนัก
อุทกวิทยาจ้าเป็นต้องได้สถิติข้อมูลการส้ารวจทางด้านอุทกวิทยาที่ถูกต้อง และมีระยะเวลายาวนานพอสมควรเพ่ือ
น้ามาประยุกต์ วิเคราะห์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 2. การส้ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางอุทก
วิทยาตามพื นที่ต่าง ๆ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งของนักอุทกวิทยา อย่างไรก็ดีสถิติที่จะค้านวณประยุกต์และวินิจฉัยให้เกิด
ประโยชน์กับงานต่าง ๆ ได้เต็มที่สมบูรณ์ จะต้องเป็นสถิติข้อมูลที่มีระยะเวลายาวนานนั นย่อมหมายถึงว่าการส้ารวจ
ข้อมูลทางอุทกวิทยาจะต้องกระท้าไว้ล่วงหน้า 

การตั งสถานีส้ารวจทางอุทกวิทยาไว้ล่วงหน้า ท้าให้สามารถเก็บข้อมูลของสถิติไว้ได้เป็นระยะ
เวลานาน ก่อนมีการพัฒนาที่บริเวณนั น หาก ณ บริเวณที่มีการส้ารวจข้อมูลทางอุทกวิทยา จะมีการพัฒนางานด้าน
ต่าง ๆ ที่สามารถน้าเอาวิชาการทางอุทกวิทยาไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลทางอุทกวิทยาที่ได้ท้าการตรวจไว้แล้วนั น ก็จะ
น้าเอาไปใช้เป็นประโยชน์กับงานที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 

ถ้าการตั งสถานีส้ารวจทางอุทกวิทยาได้ล่วงหน้า และไม่มีแผนงานใดเกิดขึ น ณ บริเวณดังกล่าวเลย 
ค่าใช่จ่ายในการติดตั งสถานีส้ารวจ และปฏิบัติการเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยาแต่ละปี ก็จะสิ นเปลืองสูญเปล่ามาก 

การเลือกที่ตั งสถานีส้ารวจอุทกวิทยา จึงเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง หากกระท้าโดยขาดหลักเกณฑ์และ
ความรอบรู้แล้ว ก็จะท้าให้สิ นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจ้านวนมาก และไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรอย่างไรก็ดี การตั งสถานี
ส้ารวจทางอุทกวิทยาขึ นนั นสถิติข้อมูลที่ได้รับ นอกจากจะน้าไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้โดยตรงแล้ว ยังสามารถ
น้าข้อมูลดังกล่าวมาวิจัย เพื่อน้าไปใช้แทน ณ พื นที่แห่งอื่นๆ ซึ่งมีสภาพการทางธรรมชาติบางอย่างคล้ายคลึงกันได้ กับ
ยังสามารถวิจัยถึงความผันแปรทางธรรมชาติของอุทกวิทยา ณ แห่งนั นเปรียบเทียบกับแห่งอ่ืน การวางข่ายงานส้ารวจ
ทางอุทกวิทยาด้วยการตั งสถานีส้ารวจขึ นเพื่องานวิจัยจึงเป็นการส้ารวจรูปแบบหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ 

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา มีวัตถุประสงค์
ในการวางข่ายงานส้ารวจอุทกวิทยา กระท้าขึ นเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับงานของกรมชลประทานเป็นหลัก และให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์กับงานชลประทาน จ้าแนกได้ดังต่อไปนี  
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4.1) การตรวจวัดน ้าท่า เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณน ้าที่ไหลอยู่ตามธรรมชาติอันสามารถจะน้ามาศึกษาถึงปริมาณ
ต้นน ้าทุนทั งปี ปริมาณในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ระหว่างปี ปริมาณน ้าที่แตกต่างกันในแต่ละปี ตลอดจนปริมาณน ้าสูงสุด
ต่้าสุดของล้าน ้านั น ข้อมูลที่ส้ารวจได้จะน้าไปใช้พิจารณาในการวางแผนการเพาะปลูกบนพื นที่ให้เหมาะสมกับจ้านวน
น ้าใช้พิจารณาสร้างเข่ือนเก็บกักน ้าไว้ใช้ส้าหรับการเพาะปลูก ตลอดจนใช้พิจารณาในการก้าหนดขนาดของอาคารที่จะ
สร้างขวางทางน ้า ฯลฯ 

4.2) การตรวจวัดน ้าฝน เพ่ือให้ทราบถึงฝนที่ตกประจ้าปี การแผ่กระจายของฝนในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างปี
ตลอดจนความเข้มข้นของฝนที่ตกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ข้อมูลที่ส้ารวจได้จะน้าไปใช้พิจารณาค่าของฝนที่ช่วยเสริม
น ้าชลประทานในพื นที่เพาะปลูก ตลอดจนพิจารณาอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนัก อันจะท้าความเสียหายให้กับพื นที่
เพาะปลูกและอาคารชลประทาน ฯลฯ 

4.3) การตรวจวัดการระเหย เพ่ือให้ทราบถึงอัตราการระเหยในพื นที่ต่าง ๆ ของประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ 
ของปี ข้อมูลที่ส้ารวจได้จะน้าไปใช้พิจารณาสูญเสียน ้าจากการกักเก็บเนื่องจากการระเหย ตลอดจนใช้พิจารณา
เกี่ยวกับการใช้น ้าของพืชชนิดต่าง ๆ ในพื นที่ที่แตกต่างกันด้วย 

4.4) การตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื น ความเร็วลม ความเข้มขันของแสงแดด และชั่วโมงที่มีแสงแดดใน 1 วัน 
เพ่ือน้าไปใช้พิจารณาถึงการใช้น ้าของพืชชนิดต่าง ๆ ในพื นที่เพาะปลูกท่ีแตกต่างกันออกไป ฯลฯ 

4.5) การส้ารวจวัดตะกอน เพ่ือให้ทราบถึงการเคลื่อนที่ของตะกอนและปริมาณตะกอนที่ลูกน ้าพัดพาไป ณ ที่
ต่าง ๆ ของล้าน ้า อันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาถึงอายุของเขื่อนเก็บกักที่จะมีตะกอนมาตกจม การถูกชะล้าง
หน้าดินของลุ่มน ้าต่าง ๆ ตลอดจนการรักษาร่องน ้ามิให้ตื นเขิน 
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หลักเกณฑ์ในกำรวำงข่ำยงำนส ำรวจอุทกวิทยำ 
การติดตั งสถานีส้ารวจวัดข้อมูลทางอุทกวิทยา ควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการตั งสถานีส้ารวจเป็น 

2 ขั นตอน  
ขั นตอนที่หนึ่ง จะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

 5.1)  งบประมาณ 
  การเปิดสถานีส้ารวจอุทกวิทยา จะต้องกระท้าติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปี การตั งสถานีส้ารวจจึง
ต้องค้านึงถึงงบประมาณในปีที่ติดตั ง และงบประมาณที่ต้องผูกพันทางด้านปฏิบัติการในปีต่อ ๆ ไปด้วย 
 5.2) การคมนาคม  
  สถานที่ตั งสถานีส้ารวจ จะต้องมีการคมนาคมที่เข้าถึงได้ไม่ยากล้าบากจนเกินไป และเข้าได้ทุกฤดู
การตลอดปี เพราะผู้ปฏิบัติงานส้ารวจจะต้องอยู่ประจ้า ณ ที่ ตั งสถานีส้ารวจแห่งนั น การปล่อยทิ งให้ผู้ส้ารวจ
ปฏิบัติงานในพื นที่ที่เข้าถึงไม่ได้ทุกฤดูกาล จะเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเบื่อหน่าย ท้อแท้ ละทิ งงาน และรายงานผล
ส้ารวจที่เป็นเท็จ แต่ในปัจจุบันการคมนาคมไม่ใช่ปัญหาหลัก 
 5.3) อัตราก้าลังคน  
  ผู้ปฏิบัติงานส้ารวจข้อมูลทางอุทกวิทยา จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการส้ารวจ
พอสมควร กับต้องรู้ถึงการน้าสถิติข้อมูลไปใช้ประโยชน์อีกด้วย จึงต้องการบุคคลที่มีความรู้และมีคุณวุฒิในเกณฑ์ที่
ก้าหนด และต้องรับการอบรมฝึกฝนในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย และต่อเนื่อง 
 5.4) เขตพื นที่อันตราย  
  ในสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศ มีพื นที่บางแห่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน
ได้ การก้าหนดที่ตั งสถานีส้ารวจทางอุทกวิทยา จึงควรหลีกเลี่ยงพื นที่ดังกล่าเช่นในพื นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่วนพื นที่อ่ืนๆไม่มีปัญหานี  
 5.5) ปัญหาระหว่างประเทศ 
  ไม่ควรก้าหนดที่ตั งสถานีส้ารวจในล้าน ้าที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหล่างประเทศ หรือในพื นที่ซึ่ง
ขอบเขตของลุ่มน ้าคาบเก่ียวกันระหว่างประเทศ ยกเว้นจะได้มีการตกลงกันระหว่างประเทศทั งสองแล้ว 
 5.6) ชนิดของสถานีส้ารวจที่จะตั งขึ น ซึ่งจ้าแนกออกได้ดังนี  
  5.6.1) Base station เป็นสถานีส้ารวจอุทกวิทยาที่ต้องตรวจวัดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สถานี
ดังกล่าวจะเป็น Key Station ที่มีการส้ารวจวัดข้อมูลทางอุทกวิทยาครบ คือ มีการส้ารวจวัดฝน (ทั งเครื่องวัดธรรมดา 
และเครื่องวัดอัตโนมัติ) ส้ารวจวัดน ้าท่าทั งระดับและปริมาณน ้า ส้ารวจวัดการระเหย, อุณหภูมิ, ความชื นตลอดจน
ตะกอน, คุณภาพของน ้า และความเร็วของลม ตัวล้าน ้าใหญ่ของลุ่มน ้าทุกแห่งภายในประเทศ ควรมีสถานีส้ารวจชนิด
นี อย่างน้อย 1 แห่ง 
 ส้าหรับในล้าน ้าใหญ่ที่มีความส้าคัญ และมีแผนในการพัฒนาแหล่งน ้าอยู่แล้ว ควรตั งสถานีแบบ  Base 
station ไว้หลายแห่ง ระยะห่างระหว่างสถานีในล้าน ้าเดียวกันไม่ควรห่างกันจน flood wave เปลี่ยนแปลงมากนัก 
โดยปกติระยะห่างระหว่างสถานีทั ง 2 แห่ง USBR. ให้เกณฑ์ไว้โดยเปรียบเทียบจากพื นที่ลุ่มน ้า กล่าวคือ ในล้าน ้า
เดียวกันที่อยู่ทางตอนบนของลุ่มน ้า ณ จุดที่ตั งสถานีได้โตกว่ากัน 50-100 % และท่ีอยู่ทางตอนล่างของลุ่มน ้า วัดพื นที่
ลุ่มน ้าได้โตกว่ากัน 20-30 % ก็ควรตั งสถานีส้ารวจชนิด Base station เพ่ิมได ้
  5.6.2) Secondary Station เป็นสถานีที่จะท้าการตรวจสอบให้นานพอที่ความสัมพันธ์ 
(Correlation) กับ Base station ได้แล้วก็หยุดตรวจสอบ หรือทิ งช่วงไว้ให้นานสักระยะหนึ่ง  แล้วจึงท้าการตรวจสอบ
ดูความเปลี่ยนแปลงของล้าน ้าใหม่ สถานีดังกล่าวนี ไม่จ้าเป็นต้องท้าการส้ารวจข้อมูลทางอุทกวิทยาให้ครบทั งหมด 
เนื่องจากข้อมูลทางอุทกอ่ืน ๆ ยกเว้นน ้าฝนและน ้าท่าจะมีค่าความผันแปรระหว่างพื นที่ ต่าง ๆ ไม่สูงมากนักอาจ



 

๑๔ 

ส้ารวจเฉพาะระดับน ้า, ปริมาณน ้า และฝนด้วยเครื่องวัดธรรมดา เท่านั นก็เพียงพอ ขณะเมื่อหยุดการส้ารวจในบางปี 
จะต้องคงการตรวจสอบระดับน ้าและฝนไว้ให้ติดต่อกันตลอดไป 
 การตั งสถานีดังกล่าวควรตั งในล้าน ้าที่มี Base station อยู่แล้ว ทั งในล้าน ้าใหญ่ และล้าน ้าสาขา 
  5.6.3) Special station เป็นสถานีตรวจสอบเพ่ือท้าการค้นคว้าทดลองและวิจัย ควรมีการตรวจวัด
สถิติทางอุทกวิทยาครบถ้วนเช่นเดียวกัน Base station ส้าหรับการตรวจวัดความเร็วลมนั นควรเพ่ิมให้มีการตรวจวัด 
ณ ความสูงต่าง ๆ จากพื นที่ด้วย เพราะความเร็วที่ความสูงต่าง ๆ จากพื นที่เป็นตัวแปรอันหนึ่งของการระเหย 
 5.7) สภาพทางอุทกวิทยาของพื นที่ต่าง ๆ ในลุ่มน ้า จ้าแนกออกได้ดังนี .- 
  5.7.1) สภาพน ้าฝน เกี่ยวกับสภาพฝนนี ควรได้ท้าการศึกษาโดยประมาณเสียก่อนถึงความแตกต่าง
ของฝน ณ จุดต่าง ๆ ภายในลุ่มน ้าว่าที่ใดมีฝนตกชุก หรือมีความเข้มสูง หรือเป็นจุดอับฝน 
 โครงข่ายส้ารวจของสถานีตรวจวัดฝน นอกจากจะต้องก้าหนดไว้ ณ ที่ส้ารวจปริมาณน ้าท่าทุกแห่งแล้ว ควร
ติดตั งเพ่ิมให้กระจายทั่วลุ่มน ้าเพียงพอที่จะน้ามาค้านวณหาค่าฝนเฉลี่ยคลุมทั งลุ่มน ้าได้ โดยเฉพาะทางแถบลุ่มน ้า
ตอนบน ซึ่งเป็นที่สูงและภูเขา การแผ่กระจายของฝนจะแตกต่างกันมากทั งจ้านวนและความเข้มข้น  นอกจากนี ควรตั ง
ให้กระจายอยู่ในพื นที่ชลประทานด้วย 
  5.7.2) ลักษณะพื นดินของลุ่มน ้า ควรศึกษาดูว่าภายในลุ่มน ้ามีพื นดินเหมือนกันตลอดหรือแตกต่าง
กัน ชนิดของดินเป็น Pervious หรือ impervious ลักษณะชั นหินในตัวล้าน ้าเป็น limestone หรือไม่ สิ่งต่าง ๆ 
ดังกล่าวจะเป็นตัวการใหญ่ ที่จะท้าให้การตรวจวัดข้อมูลน ้าท่าผันแปรได้สูง เช่น หากชั นหินในตัวล้าน ้าเป็น 
limestone ซึ่งละลายน ้าได้ น ้าจะกัดเซาะเป็นโพรง และลอดหายไป ข้อมูลที่ได้จะผิดความจริง เป็นต้น 
  5.7.3) ความแน่นทึบของป่าในลุ่มน ้า ตลอดจนมีการบุกเบิกที่ท้ากินขึ นไปทางต้นน ้า สภาพที่เป็นป่า
โปร่งหรือป่าทึบ และการเปิดพื นที่ของคนเข้าไปในลุ่มน ้าทางต้นน ้า จะมีผลกระทบในการตรวจวัดข้อมูลน ้าท่าของลุ่ม
น ้า ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผันแปรสูง 
 การพิจารณาถึงสภาพทางอุทกวิทยาของพื นที่ดังกล่าวในข้อ 5.7) หากพบว่าล้าน ้าสาขาที่อยู่ในลุ่มน ้าใหญ่
เดียวกัน มีสภาพฝนเหมือนกัน มีสภาพฝนเหมือนกัน ลักษณะเนื อดินเป็น pervious หรือ impervious แบบเดียวกัน 
ตลอดจนป่ามีลักษณะทึบหรือโปร่งแบบเดียวกัน การวางข่ายงานส้ารวจจะเลือกเพียงล้าน ้าสาขาเดียวก็เพียงพอ เกณฑ์
การตรวจวัดที่ได้จะน้าไปประยุกต์ใช้แทนในลุ่มน ้าสาขาแห่งอ่ืนได้ 

6) การวางโครงข่ายงานส้ารวจอุทกวิทยาของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
 6.1) โครงข่ายงานส้ารวจน ้าท่า 
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนได้เริ่มรวบรวมการวางข่ายงานส้ารวจน ้าท่าเป็นครั งแรก

เมื่อปี  พ.ศ. 2463   โดยมีสถานีส้ารวจกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือ (8 จังหวัด) จ้านวนทั งหมด 78 สถานี และในปี พ.ศ. 
2560 เฉพาะศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน  มีการวางข่ายสถานีส้ารวจเป็นจ้านวนทั งหมด 78 สถานี  
สามารถแยกได้เป็นสถานีส้ารวจปริมาณน ้า จ้านวน 66 สถานี กับสถานีส้ารวจระดับน ้าอย่างเดียว จ้านวน  12  สถานี 
ข่ายงานทั งหมดนี เป็นสถานีอยู่ในประเภทตรวจสอบ ซึ่งไม่รวมถึงการติดตั งเพ่ือตรวจวัดระดับน ้าในเขตโครงการ
ชลประทานต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของส้านักงานชลประทาน 

 

 

 

 



 

๑๕ 

โครงข่ายงานส้ารวจน ้าท่าได้ติดตั งตัวเลขในตารางต่อไปนี  

ปี พ.ศ.  ส้ารวจระดับน ้า                ส้ารวจปริมาณน ้า  รวม 
2556   9    73   82 
2557   8    67   75 
2558   12    65   77 
2559   15    63   78 
2560                       12                                   66                         78 

       จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการติดตั งสถานีส้ารวจน ้าท่าในแต่ละปีเพ่ิมขึ นแม้จะดูตามตัวเลขในบาง
ช่วงเวลามีอัตราลดลงหรือคงที่  ทั งนี เป็นเพราะเหตุว่าในช่วงระยะเวลาตั งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2560  ได้มีการยกเลิก
การส้ารวจตามสถานีต่าง ๆ ที่เคยส้ารวจไป ทั งสถานีส้ารวจน ้า และสถานีส้ารวจปริมาณน ้าและระดับน ้า โดยมีเหตุผลในการ
ยกเลิกการส้ารวจน ้าท่าที่เคยส้ารวจไว้แล้ว คือ 

 -   ที่ตั งของสถานีส้ารวจ  ได้เข้าไปอยู่ในพื นที่ชลประทานที่เป็นโครงการโดยสมบูรณ์แล้ว 
 -  ที่ตั งของสถานีส้ารวจนั นได้รับผลกระทบจากการที่คนบุกเบิกพื นที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
ทางน ้า เช่น การท้าเหมือง การสร้างฝายปิดกั นล้าน ้าทั งด้านเหนือและท้ายของสถานีส้ารวจเป็นช่วง ๆ 
ติดต่อกันไปตลอด ฯลฯ 
          อย่างไรก็ดีสถานีที่ถูกยกเลิกไปดังกล่าวแล้ว  ยังคงมีข้อมูลเดิมอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เวลาหนึ่งที่

สามารถน้าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ได้ 
6.2)  ข่ายงานส้ารวจข้อมูลอุตุ-อุทก เป็นสถานีซึ่งประกอบด้วย น ้าฝน, การระเหย, อุณหภูมิ, 

ความชื น, ความเร็วลม ฯลฯ  ในที่นี จะมุ่งถึงข้อมูลของน ้าฝนเป็นหลัก ทั งนี เพราะข้อมูลทางอุตุ-อุทก ที่เกี่ยวกับการ
ระเหย  อุณหภูมิ ความชื น  หรือความเร็วลมนั น มีค่าความผันแปรในแต่ละพื นที่แตกต่างกันไม่มากนัก  การกระจาย
ของจุดตรวจวัด  จึงไม่จ้าเป็นต้องวางไว้ให้หนาแน่นเกินไป  เพราะอาจใช้ข้อมูลที่อยู่ใกล้เคียงแทนกันได ้

โครงข่ายงานการส้ารวจสถานีอุตุ-อุทก แสดงข้อมูลในแต่ละปี ดังตารางต่อไปนี .- 
ตารางแสดงจ้านวนสถานีส้ารวจฝนในภาคเหนือตอนบน 

 
 ปี พ.ศ. 

สถานีส้ารวจฝนในภาคเหนือตอนบน  
รวม 

กรมชลประทาน (สบอ.) กรมอุตุนิยมวิทยาและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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๑๖ 

หมายเหตุ  สถานีส้ารวจวัดฝนของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน เป็นสถานีที่ส้ารวจในพื นที่
ชลประทาน และโครงการชลประทานเป็นส่วนใหญ่ประมาณ ๘๔% ของสถานีส้ารวจทั งหมดที่เหลืออีก ๑๖ 
% เป็นสถานีที่ส้ารวจรวมกับสถานีส้ารวจน ้าท่า ส้าหรับสถานีของกรมอุตุนิยมวิทยานั นส่วนใหญ่จะท้าการ
ตรวจวัด ณ ที่ว่าการอ้าเภอและจังหวัดต่างๆ 
  
 

ตารางแสดงสถานีการส้ารวจอุตุ-อุทก(ไม่รวมน ้าฝน) 
(ที่ส้ารวจโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน) 

ข้อมูล ปีที่ส้ารวจ 

 
 
การระเหย     จ้านวน 
อุณหภูมิ  (บนบก – ในน ้า)                    
อุณหภูมิ  (สูงสุด – ต่้าสุด)                    
อุณหภูมิ  (อัตโนมัติ)                            
กระแสลมปากถังระเหย                       
กระแสลมเหนือพื น ๑๒ เมตรขึ นไป    
ความชื นสัมพันธ์ (ธรรมดา)                 
ความชื นสัมพันธ์ (อัตโนมัติ)               
ตะกอนแขวนลอย                                          
คุณภาพน ้า 
แสงแดด  ความเข้ม 

2557 2558 2559 2560 
 

5 
- 
6 
- 
- 
2 
- 
- 

27 
- 
- 
 
 

 

5 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
- 

31 
- 
- 

 

4 
- 
4 
- 
- 
2 
- 
- 

32 
- 
- 

 

4 
- 
4 
- 
- 
2 
- 
- 

32 
- 
- 
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7) เปรียบเทียบความหนาแน่นของโครงข่ายงานส้ารวจอุทกวิทยากับสากล 

7.1) เกณฑ์น ้าท่า WMO* ได้รวบรวมการกระจายของข่ายงานส้ารวจอุทกวิทยาทางด้านน ้าท่าในภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลกไว้ดังนี  

 
Location Area-km2/1 station 
North America 1,000 
Europe 1,750 
Oceania 2,600 
Asia 3,600 
South America 5,000 
Africa 14,500 
Whole World 26,500 
 

  ส้าหรับพื นที่บริเวณภาคเหนือตอนบน 85,852 ตารางกิโลเมตร มีสถานีส้ารวจน ้าท่าถึงสิ นปี 2560 
จ้านวน 78 สถานี คิดเป็นสัดส่วน 1100 กม2. ต่อ 1 สถานี นับว่ามีความหนาแน่นของข่ายงานส้ารวจน ้าท่าอยู่ใน
เกณฑ์สูงมากแห่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของโลก อย่างไรก็ดีตัวเลขเปรียบเทียบดังกล่าวนี คิดถึงจ้านวน
ทั งหมดต่อพื นที่ทั งหมด หากจะพิจารณารายละเอียดเพ่ิมขึ นจะพบว่า โครงข่ายงานส้ารวจของภาคเหนือตอนบน
เข้าเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ซึ่ง WMO ได้วางเกณฑ์เป็นมาตรฐานไว้ส้าหรับข่ายงานทางต้นน ้า ล้าธารควรจะมีความ
หนาแน่นกว่าข่ายบริการที่ราบทั่วไป กล่าวคือบริเวณต้นน ้าล้าธารควรมีความหนาแน่นของข่ายงานกระจายในพื นที่ไม่
เกินกว่า 1,000 กม2. ต่อ 1 สถานี และพื นที่ราบทั่วไปควรมีความหนาแน่นกระจายในพื นที่ไม่เกิน 2,500 กม2. ต่อ 1 
สถานี และส้าหรับพื นที่ทุรกันดารเข้าถึงได้โดยยาก ยอมให้มีข่ายงานกระจายในพื นที่ได้ถึง 5,000 กม2. ต่อ 1 สถานี 

 รายละเอียดความหนาแน่นของข่ายงานส้ารวจน ้าท่าของภาคเหนือตอนบน เรากลับพบว่ามีการ
กระจายของสถานีส้ารวจในพื นที่มาตรฐาน คือประมาณไม่เกิน 2,000 กม2. ต่อ 1 สถานี พื นที่ต้นน ้าล้าธาร
(Mountaineous Area) น้อยกว่ามาตรฐาน คือ 1,500 กม2. ต่อ 1 สถานีเกณฑ์เฉลี่ยโดยทั่วไปนับว่าอยูในมาตรฐานที่
สูงแห่งหนึ่ง 

* Operation Hydrology Report No.8 (WMO-No.433 Year 1976 
 

  7.2)  เกณฑ์น ้าฝน WMO ได้ก้าหนดเกณฑ์การกระจายของสถานีน ้าฝนที่เป็น Minimun density of 
hydrologic ไว้ดังตารางต่อไปนี  

สภาพภูมิประเทศ พื นที่ต่อหน่วยส้ารวจ - กม2. 
 เอเซีย สากล 
-ที่ราบทั่วไป 3,600 1,000-2,500 
-ต้นน ้า (Moumtaineous Area)  300-1,000 
 

 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเหนือตอนบนแล้ว พบว่าโดยเกณฑ์เฉลี่ยของพื นที่ 692 กม2./1 สถานีนับได้ว่า
ข่ายงานการตรวจวัดของฝนของไทยอยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ดี หากจ้าแนกข่ายงานดังกล่าว
ออกเป็นพื นที่ต้นน ้าและจะพบว่า ข่ายงานของสถานีฝนส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ตามพื นที่ราบ ส่วนบริเวณต้นน ้าที่
เป็น Mountainous area ข่ายงานของสถานีฝนยังไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานของโลก 
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8) สรุป 

โครงข่ายงานส้ารวจอุทกวิทยาของภาคเหนือตอนบน ได้รับการติดตั งขึ นจากหน่วยราชการต่าง ๆ หลาย
แห่ง ซึ่งเมื่อรวบรวมขึ นแล้วพบว่า ความหนาแน่นของสถานีส้ารวจโดยทั่วไปต่อพื นที่รวมของภาคอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานสากล อย่างไรก็ดีถ้าจ้าแนกพื นที่ของประเทศที่เป็นพื นที่ราบกับพื นที่ต้นน ้าที่เป็น Mountainous area แล้ว 
จะพบว่าความหนาแน่นของข่ายงานส้ารวจของประเทศจะอยู่ที่บริเวณพื นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ ส้าหรับบริเวณพื นที่ต้น
น ้าล้าธารของประเทศ ยังมีความหนาแน่นน้อย ยังต่้ากว่ามาตรฐานสากล  

เป้าหมายในการวางข่ายงานส้ารวจอุทกวิทยาในอนาคตจึงควรไปยังพื นที่ต้นน ้าล้าธารให้มากขึ น ส้าหรับ
การวางข่ายงานส้ารวจอุทกวิทยาของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนในอนาคตเห็นสมควรก้าหนดเกณฑ์
ขึ นดังนี -. 

8.1) ให้มีการส้ารวจสถานีเดิมไว้ 
8.2) พิจารณาเปิดสถานีส้ารวจเพิ่มเฉพาะพื นที่ต้นน ้าล้าธาร 
8.3) พิจารณาเปิดสถานีเพ่ิมให้เฉพาะโครงการเร่งด่วนที่จะพัฒนาขึ น โดยได้รับการขอร้องและไม่
สามารถน้าผลวิเคราะห์สถิติข้อมูลจากที่แห่งอ่ืนมาใช้แทนได้ 
8.4) หมุนเวียนสับเปลี่ยนการส้ารวจของสถานีที่เป็น secondary station ใน region เดียวกัน คงไว้ซึ่ง
อัตราก้าลังงบประมาณ และเครื่องมือส้ารวจมิให้ขึ นเกินความจ้าเป็น 
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7. ระบบตดิตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

1. ความพร้อมของการวางโครงขา่ยสถานี
ส ารวจอุทกวิทยา 
 
2. ประสิทธิภาพของการตดิตั้งสถานีในการ
ใช้งาน 
 
 
 
 
 

มีความเหมาะสมในการท าการตั้งสถานีส ารวจทางอุทก
วิทยา 
 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 

ผลการตรวจสอบวิคราะห์การวางโครงข่าย
สถานีส ารวจอุทกวิทยา 
 
ผลการตรวจสอบสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
กับงานต่างๆได้อย่างเต็มทีส่มบรูณ ์ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้และการพัฒนางานต่างๆ
ต่อไป 
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