
เอกสารที่ 1 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีฝายวิเคราะหฯและฝายติดตามสถานการณน้ําตองนําไปปฏิบัต ิ          

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการการวิเคราะหและติดตามสถานการณน้ํา วันท่ี 27-29 มี.ค 2562 

1. การเตรียมขอมูลสถิติ 

1.1 ฝายวิเคราะห กําหนดและจัดทําชวงเวลาการเกิดน้ําทวมจากสถิติขอมูล อดีต-ปจจุบัน ใหตรงกับ

ขอมูลที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือใหฝายติดตามไดนําขอมูลไปใชในการเตรียมติดตามเฝาระวังสถานการณน้ํา  

25 ม.ิย. – 30 ก.ย.

1 พ.ย. – 20 ธ.ค.

7 ก.ค. – 1 พ.ย.

26 ม.ิย. – 12 ก.ย.

15 ก.ค. – 15 พ.ย.
1 ส.ค. – 2 ต.ค.

4 ม.ิย. – 12 พ.ย.

1 ส.ค. – 8 ต.ค.

25 ม.ิย. – 10 พ.ย.

1 ก.ย. – 15 พ.ย.
29 ก.ย. – 17 พ.ย.

เพชรบูรณ์น่านแพร่ปราจนีบุรี
เชียงใหม่อบุลราชธานีลาํปางพษิณุโลกนครสวรรค์เพชรบุรีสงขลา

จนัทบรุีพงังา7 ก.ค. – 1 พ.ย.
25 ม.ิย. – 30 ก.ย.

  

*สรางตารางชวงเวลาที่เคยเกิดน้ําทวมไวกลองใหมบนเว็บไซตในหัวขอ สภาพน้ําทา 

1.2 จัดทํากราฟแทงแสดงระดับน้ําสูงสุด – ปริมาณน้ําสูงสุด รายปตามขอมูลสถานีสํารวจอุทกวิทยา 

รวมถึงสามารถกําหนดไดวาในแตละชวงปที่เกิดเหตุการณน้ําทวมสูงสุดเกิดจากพายุอะไร  

โดยสรุปเปนตารางชื่อพายุที่เกิดขึน้ในแตละปที่เกิดน้ําทวม  

 

   
 

1.3 ฝายวิเคราะห จัดทํา Flood Hydrograph ชวงการเกิดน้ําทวมทุกเหตุการณ เพื่อใชดูรูปแบบ

พฤติกรรมการข้ึนลงของน้ําและระยะเวลาในการเกิดน้ําสูงสุดในแตละเหตุการณ เพ่ือใชในการ

วิเคราะหการคาดการณชวงสถานการณน้ํา 
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1.4 ในการข้ึนผังน้ําบนเว็บไซตตองระบุระยะทางแตละสถานี (กิโลเมตร) และการกําหนดเวลาในการ

เดินทางของน้ําในผังท่ีนําเสนอ ตองหมายเหตุตามกรณี เชน ใชสําหรับในชวงน้ําหลาก หรือ ที่

ระดับน้ําเต็มตลิ่ง เพราะความเร็วแตละชวงไมเทากัน (คาํนวณจากความเร็วในการเคลื่อนที่ของ

น้ําและระยะทางจากสถานีเหนือน้ําถึงสถานีทายน้ํา) 
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2. ขอมูลปริมาณน้ําฝน 

2.1 ตรวจสอบเกณฑฝนตก 24 ชม. ที่ทําใหเกิดน้ําทวม ในพ้ืนที่วาเปนไปตามเกณฑที่ไดกําหนดไวหรือ

คลาดเคลื่อน เชน เกณฑปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ทําใหเกิดน้ําทวมเดิม 80 ม.ม. แตเหตุการณจริง

เปน 70 ม.ม. เปนตน เพ่ือจะไดปรับแกเกณฑใหถูกตองใกลเคยีงเหตุการณจริงใชในการติดตาม

เฝาระวัง  

 

 

2.2 จัดทํากราฟแทงสถิติเปรียบเทียบปริมาณฝนที่ตกหนาเขาและหลังเขาเปนตัวอยาง 1 ลุมน้ํา 

 

2.3 ฝายติดตามสถานการณน้ําตองมีจอแสดง สภาพอากาศ เรดาร แผนที่ 

 ในชวงติดตามสถานการณน้ํา 
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3. หัวขอ Rating Curve Area&Velocity Curve 

3.1 จัดทํา Rating Curve และ Rating Table ตองลาก Curve  ใหถึงตลิ่งและความจุลําน้ํา  

รวมถึงนําขอมูล Rating Curve และ Rating Table เผยแพรบนเว็บไซตศนูย (สถานีสําคัญที่แสดง

หนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน) 

*ขอมูล Rating Table ที่แสดงความสัมพนัธระดับและปริมาณน้ํา ตองตรงกับระดับตลิ่ง และ       

ความจุลําน้ําที่ขึ้นหนาเว็บไซต update   

3.2 จัดทําตาราง Velocity Table และเผยแพรบนเว็บไซตศนูย  (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตราย

ชั่วโมงกอน รูปแบบตารางสอดคลองตาม Rating Table)  

* ผูจัดทํา Velocity Curve จะตองทราบ V เฉลี่ย V นอยสุด และ มากสุด จัดทําเปนตารางสรุป (เนน

สถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน) 

*ในการข้ึนเว็บไซตใหเพ่ิมตอทายในเนื้อหา Rating Curve Area&Velocity Curve  

แลวแตรูปแบบของศนูย 

3.3 ตรวจสอบการจัดเรียงลําดับขอมูลสภาพน้ําทาตาม Code สถานีกอนหลัง (เพ่ือใหสะดวกตอการคนหา 

เชน C.2 C.3 C.4 เปนตน) 

3.4 จัดทํา Area Curve และ ทําตาราง Area Curve และเผยแพรบนเว็บไซตศนูย (เนนสถานีสําคัญที่

แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน รูปแบบตารางสอดคลองตาม Rating Table)   

*ในการข้ึนเว็บไซตใหเพ่ิมตอทายในเนื้อหา Rating Curve Area&Velocity Curve แลวแตรูปแบบ

ของศูนย 
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4. หัวขอการวิเคราะห 

4.1 ฝายวิเคราะหสรางเกณฑความสัมพันธคูสถานีเตือนภัยเฝาระวังโดยใชเกณฑ โดยเลือกใชเกณฑ

เตือนภัยแบบใช ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา หรือ ปริมาณฝน ตามความเหมาะสมของแมน้ํา เพ่ือใชใน

การติดตามสถานการณน้ําและพยากรณน้ํา อยางนอย 1 คูสถาน ีและเผยแพรลงเว็บไซต 

  

 

4.2 หาตัวแทน 1 ลุมน้ําของแตละศูนย จัดทําคูความสัมพันธปริมาณน้ําและระดับน้ํา อัตราการไหลผานเพ่ิมข้ึน

ทุก ๆ 100 ลบ.ม./วินาที จะมีระดับน้ําเพิ่มข้ึนเทาไหร โดยใชขอมูล Rating Table    

 

เข ืÉอนเจ้าพระยา
จังหวัดท้ายนํ Êา

ลบ.เมตร./วินาที
เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วินาที
ลบ.เมตร./วินาที
ลบ.เมตร./วินาที
ลบ.เมตร./วินาที

ระดับนํ Êาท้ายเขืÉอนจะมีสดัสว่นเพิÉมขึ Êน 25 ซม.
ต่อปริมาณนํ Êาไหลผ่านเขืÉอนทีÉเพิÉมขึ Êน 100 ลบม./วนิาที

เมตร. ( รทก.)
เมตร. ( รทก.)
เมตร. ( รทก.)

เมตร. ( รทก.)

จังหวัดท้ายนํÊา เช่น สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา เป็นต้น 
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5. หัวขอการประเมิน INFLOW อาง 

5.1 หาตัวอยางทําประเมิน Inflow เข่ือน 1 ตัวอยาง 

 

การทํางานรวมกับฝายปฏิบัติการ 

 

6. หัวขอประสานงานกับฝายปฏิบัติการ 

6.1 ตอยอดกับฝายปฏิบัติการ เสาสถิติ เสา Flood Indicator กรณีเก็บน้ําสูงไมได 

6.2 ภาพตัวอยางผังในการนําเสนอลุมน้ํา ตัวอยางแมกลอง 

6.3 เพ่ิมสถานีฝนรายชั่วโมงที่ยังขาดเพ่ือใหฝายปฏิบัติการติดตั้ง 

7.1 หัวขออ่ืน ๆ 

7.1 ในการติดตามสถานการณน้ําตองใชตลิ่งสําหรับการเตือนภัยเพ่ือใหฝายติดตามไดใชขอมูลและ

ขอมูลในรูปตัดตองเทากับขอมูลท่ีขึ้นหนาเว็บไซต  

 _________________________________________________________________ 

หมายเหตุ : ดูแผนดําเนินการจากการฝกอบรมฯตามเอกสารท่ี 2 

 


