
เอกสารที่ 1 

สรุปประเด็นสําคัญท่ีฝายวิเคราะหฯและฝายติดตามสถานการณน้ําตองนําไปปฏิบัต ิ          

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการการวิเคราะหและติดตามสถานการณน้ํา วันท่ี 27-29 มี.ค 2562 

1. การเตรียมขอมูลสถิติ 

1.1 ฝายวิเคราะห กําหนดและจัดทําชวงเวลาการเกิดน้ําทวมจากสถิติขอมูล อดีต-ปจจุบัน ใหตรงกับ

ขอมูลที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือใหฝายติดตามไดนําขอมูลไปใชในการเตรียมติดตามเฝาระวังสถานการณน้ํา  

25 ม.ิย. – 30 ก.ย.

1 พ.ย. – 20 ธ.ค.

7 ก.ค. – 1 พ.ย.

26 ม.ิย. – 12 ก.ย.

15 ก.ค. – 15 พ.ย.
1 ส.ค. – 2 ต.ค.

4 ม.ิย. – 12 พ.ย.

1 ส.ค. – 8 ต.ค.

25 ม.ิย. – 10 พ.ย.

1 ก.ย. – 15 พ.ย.
29 ก.ย. – 17 พ.ย.

เพชรบูรณ์น่านแพร่ปราจนีบุรี
เชียงใหม่อบุลราชธานีลาํปางพษิณุโลกนครสวรรค์เพชรบุรีสงขลา

จนัทบรุีพงังา7 ก.ค. – 1 พ.ย.
25 ม.ิย. – 30 ก.ย.

  

*สรางตารางชวงเวลาที่เคยเกิดน้ําทวมไวกลองใหมบนเว็บไซตในหัวขอ สภาพน้ําทา 

1.2 จัดทํากราฟแทงแสดงระดับน้ําสูงสุด – ปริมาณน้ําสูงสุด รายปตามขอมูลสถานีสํารวจอุทกวิทยา 

รวมถึงสามารถกําหนดไดวาในแตละชวงปที่เกิดเหตุการณน้ําทวมสูงสุดเกิดจากพายุอะไร  

โดยสรุปเปนตารางชื่อพายุที่เกิดขึน้ในแตละปที่เกิดน้ําทวม  

 

   
 

1.3 ฝายวิเคราะห จัดทํา Flood Hydrograph ชวงการเกิดน้ําทวมทุกเหตุการณ เพื่อใชดูรูปแบบ

พฤติกรรมการข้ึนลงของน้ําและระยะเวลาในการเกิดน้ําสูงสุดในแตละเหตุการณ เพ่ือใชในการ

วิเคราะหการคาดการณชวงสถานการณน้ํา 
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1.4 ในการข้ึนผังน้ําบนเว็บไซตตองระบุระยะทางแตละสถานี (กิโลเมตร) และการกําหนดเวลาในการ

เดินทางของน้ําในผังท่ีนําเสนอ ตองหมายเหตุตามกรณี เชน ใชสําหรับในชวงน้ําหลาก หรือ ที่

ระดับน้ําเต็มตลิ่ง เพราะความเร็วแตละชวงไมเทากัน (คาํนวณจากความเร็วในการเคลื่อนที่ของ

น้ําและระยะทางจากสถานีเหนือน้ําถึงสถานีทายน้ํา) 
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2. ขอมูลปริมาณน้ําฝน 

2.1 ตรวจสอบเกณฑฝนตก 24 ชม. ที่ทําใหเกิดน้ําทวม ในพ้ืนที่วาเปนไปตามเกณฑที่ไดกําหนดไวหรือ

คลาดเคลื่อน เชน เกณฑปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ทําใหเกิดน้ําทวมเดิม 80 ม.ม. แตเหตุการณจริง

เปน 70 ม.ม. เปนตน เพ่ือจะไดปรับแกเกณฑใหถูกตองใกลเคยีงเหตุการณจริงใชในการติดตาม

เฝาระวัง  

 

 

2.2 จัดทํากราฟแทงสถิติเปรียบเทียบปริมาณฝนที่ตกหนาเขาและหลังเขาเปนตัวอยาง 1 ลุมน้ํา 

 

2.3 ฝายติดตามสถานการณน้ําตองมีจอแสดง สภาพอากาศ เรดาร แผนที่ 

 ในชวงติดตามสถานการณน้ํา 
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3. หัวขอ Rating Curve Area&Velocity Curve 

3.1 จัดทํา Rating Curve และ Rating Table ตองลาก Curve  ใหถึงตลิ่งและความจุลําน้ํา  

รวมถึงนําขอมูล Rating Curve และ Rating Table เผยแพรบนเว็บไซตศนูย (สถานีสําคัญที่แสดง

หนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน) 

*ขอมูล Rating Table ที่แสดงความสัมพนัธระดับและปริมาณน้ํา ตองตรงกับระดับตลิ่ง และ       

ความจุลําน้ําที่ขึ้นหนาเว็บไซต update   

3.2 จัดทําตาราง Velocity Table และเผยแพรบนเว็บไซตศนูย  (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตราย

ชั่วโมงกอน รูปแบบตารางสอดคลองตาม Rating Table)  

* ผูจัดทํา Velocity Curve จะตองทราบ V เฉลี่ย V นอยสุด และ มากสุด จัดทําเปนตารางสรุป (เนน

สถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน) 

*ในการข้ึนเว็บไซตใหเพ่ิมตอทายในเนื้อหา Rating Curve Area&Velocity Curve  

แลวแตรูปแบบของศนูย 

3.3 ตรวจสอบการจัดเรียงลําดับขอมูลสภาพน้ําทาตาม Code สถานีกอนหลัง (เพ่ือใหสะดวกตอการคนหา 

เชน C.2 C.3 C.4 เปนตน) 

3.4 จัดทํา Area Curve และ ทําตาราง Area Curve และเผยแพรบนเว็บไซตศนูย (เนนสถานีสําคัญที่

แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน รูปแบบตารางสอดคลองตาม Rating Table)   

*ในการข้ึนเว็บไซตใหเพ่ิมตอทายในเนื้อหา Rating Curve Area&Velocity Curve แลวแตรูปแบบ

ของศูนย 
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4. หัวขอการวิเคราะห 

4.1 ฝายวิเคราะหสรางเกณฑความสัมพันธคูสถานีเตือนภัยเฝาระวังโดยใชเกณฑ โดยเลือกใชเกณฑ

เตือนภัยแบบใช ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา หรือ ปริมาณฝน ตามความเหมาะสมของแมน้ํา เพ่ือใชใน

การติดตามสถานการณน้ําและพยากรณน้ํา อยางนอย 1 คูสถาน ีและเผยแพรลงเว็บไซต 

  

 

4.2 หาตัวแทน 1 ลุมน้ําของแตละศูนย จัดทําคูความสัมพันธปริมาณน้ําและระดับน้ํา อัตราการไหลผานเพ่ิมข้ึน

ทุก ๆ 100 ลบ.ม./วินาที จะมีระดับน้ําเพิ่มข้ึนเทาไหร โดยใชขอมูล Rating Table    

 

เข ือนเจ้าพระยา
จังหวัดท้ายนํา

ลบ.เมตร./วินาที
เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วินาที
ลบ.เมตร./วินาที
ลบ.เมตร./วินาที
ลบ.เมตร./วินาที

ระดับนาํท้ายเขือนจะมีสดัสว่นเพิมขนึ 25 ซม.
ต่อปริมาณนําไหลผ่านเขอืนทีเพิมขนึ 100 ลบม./วนิาที

เมตร. ( รทก.)
เมตร. ( รทก.)
เมตร. ( รทก.)

เมตร. ( รทก.)

จังหวัดท้ายนํา เช่น สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา เป็นต้น 
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5. หัวขอการประเมิน INFLOW อาง 

5.1 หาตัวอยางทําประเมิน Inflow เข่ือน 1 ตัวอยาง 

 

การทํางานรวมกับฝายปฏิบัติการ 

 

6. หัวขอประสานงานกับฝายปฏิบัติการ 

6.1 ตอยอดกับฝายปฏิบัติการ เสาสถิติ เสา Flood Indicator กรณีเก็บน้ําสูงไมได 

6.2 ภาพตัวอยางผังในการนําเสนอลุมน้ํา ตัวอยางแมกลอง 

6.3 เพ่ิมสถานีฝนรายชั่วโมงที่ยังขาดเพ่ือใหฝายปฏิบัติการติดตั้ง 

7.1 หัวขออ่ืน ๆ 

7.1 ในการติดตามสถานการณน้ําตองใชตลิ่งสําหรับการเตือนภัยเพ่ือใหฝายติดตามไดใชขอมูลและ

ขอมูลในรูปตัดตองเทากับขอมูลท่ีขึ้นหนาเว็บไซต  

 _________________________________________________________________ 

หมายเหตุ : ดูแผนดําเนินการจากการฝกอบรมฯตามเอกสารท่ี 2 

 


