
แผนดําเนินการจากการฝกอบรมหลักสูตรวิเคราะหและติดตามสถานการณน้ํา เอกสารที่ 2

ลําดับที่ หัวขอหลัก หัวขอยอย กําหนดสง

1.3 จัดทํา Flood Hydrograph ชวงการเกิดน้ําทวมทุกเหตุการณ (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน)

    *ตามตัวอยางศูนยอุทกวิทยาฯภาคใต และสงไฟล Excel มาทางสวนกลาง Email hydrologypart@gmail.com 

3.1 จัดทํา Rating Curve และ Rating Table โดยตองลาก Curve  ใหถึงตลิ่งและความจุลําน้ํา

    และเผยแพรบนเว็บไซตศูนย (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน)

    *ขอมูล Rating Table ที่แสดงความสัมพันธระดับและปริมาณน้ํา ตองตรงกับระดับตลิ่งและความจุลําน้ําที่ข้ึนหนาเว็บไซต

3.2 ทําตาราง Velocity Table และเผยแพรบนเว็บไซตศูนย  (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน รูปแบบตารางสอดคลองตาม Rating table)

    *ผูจัดทํา Velocity Curve จะตองทราบ V เฉลี่ย V นอยสุด และ มากสุด จัดทําเปนตารางสรุป (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน)

    *ในการข้ึนเว็บไซตใหเพ่ิมตอทายในเนื้อหา Rating Curve Area&Velocity Curve แลวแตรูปแบบของศูนย

3.3 ใหตรวจสอบการจัดเรียงลําดับขอมูลสภาพน้ําทาตาม Code สถานีกอนหลัง (เพ่ือใหสะดวกตอการคนหา เชน C.2 C.3 C.4 เปนตน)

3.4 จัดทํา Area Curve และ ทําตาราง Area Curve 

     และเผยแพรบนเว็บไซตศูนย (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน รูปแบบตารางสอดคลองตาม Rating table)

    *ในการข้ึนเว็บไซตใหเพ่ิมตอทายในเนื้อหา Rating Curve Area&Velocity Curve แลวแตรูปแบบของศูนย

4.1 ฝายวิเคราะหสรางเกณฑความสัมพันธคูสถานีเตือนภัย-เฝาระวังโดยใชเกณฑ และเผยแพรบนเว็บไซต

    โดยเลือกใชเกณฑเตือนภัยแบบใช ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา หรือ ปริมาณฝน ตามความเหมาะสมของแมน้ํา

4.2 จัดทําผังคูความสัมพันธปริมาณน้ําและระดับน้ํา อัตราการไหลผานเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 100 ลบ.ม./วินาที จะมีระดับน้ําเพ่ิมข้ึนเทาไหร โดยใชขอมูล Rating Table 

    *โดยเบ้ืองตน ขอ 1 ตัวแทนลุมน้ํา และเผยแพรบนเว็บไซตหัวขอความสัมพันธ

ลําดับที่ หัวขอหลัก หัวขอยอย กําหนดสง

1.1 ฝายวิเคราะห สรางตารางชวงเวลาที่เคยเกิดน้ําทวมจากสถิติขอมูล อดีต-ปจจุบัน

     ใหตรงกับขอมูลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใหฝายติดตามไดนําขอมูลไปใชในการเตรียมติดตามเฝาระวัง

    * เผยแพรตารางชวงเวลาที่เคยเกิดน้ําทวมเพ่ิมไวกลองใหมบนเว็บไซตในหัวขอ สภาพน้ําทา

1.2 จัดทํากราฟแทงแสดงระดับน้ําสูงสุด – ปริมาณน้ําสูงสุด รายปตามขอมูลสถานีสํารวจอุทกวิทยา

     รวมถึงสามารถกําหนดไดวาในแตละชวงปที่เกิดเหตุการณน้ําทวมสูงสุดเกิดจากพายุอะไร ทําเปนตารางสรุปเผยแพรลงเว็บไซต

1.4 ในการข้ึนผังน้ําบนเว็บไซตตองระบุระยะทางแตละสถานี (กิโลเมตร) และการกําหนดเวลาในการเดินทางของน้ําในผังที่นําเสนอ 

     *หมายเหตุ ตามกรณี เชน ใชสําหรับในชวงน้ําหลาก หรือ ที่ระดับน้ําเต็มตลิ่ง เพราะความเร็วแตละชวงไมเทากัน

2 ประเมิน Inflow 5.1 หาตัวอยางทําประเมิน Inflow เข่ือน 1 ตัวอยาง

2.1 ตรวจสอบเกณฑฝนตก 24 ชม. ที่ทําใหเกิดน้ําทวม ในพื้นที่วาเปนไปตามเกณฑที่ไดกําหนดไวหรือคลาดเคลื่อน เชน เกณฑปริมาณฝน 24 ชั่วโมง

     ที่ทําใหเกิดน้ําทวมเดิม 80 ม.ม. แตเหตุการณจริงเปน 70 ม.ม. เปนตน เพ่ือจะไดปรับแกเกณฑใหถูกตองใกลเคียงเหตุการณจริงใชในการติดตามเฝาระวัง 

2.2 จัดทํากราฟแทงสถิติเปรียบเทียบปริมาณฝนที่ตกหนาเขาและหลังเขาเปนตัวอยาง 1 ลุมน้ํา *แบบฝกหัด

ภายในวันที่ 15 พ.ค. 62

Rating Curve Area&Velocity Curve

การเตรียมขอมูลสถิติ1

2

หัวขอการวิเคราะห3

     การเตรียมขอมูลสถิติ1

ขอมูลปริมาณน้ําฝน ชวง ก.พ. 633

กอนวันที่ 13 มิ.ย. 62



ลําดับที่ หัวขอหลัก หัวขอยอย กําหนดสง

6.1 ตอยอดกับฝายปฏิบัติการ เสาสถิติ เสา Flood Indicator กรณีเก็บน้ําสูงไมได * เลือกชุมชนหรือเมืองที่จะไปติดตั้ง

6.2 ภาพตัวอยางผังในการนําเสนอลุมน้ํา ตัวอยางแมกลอง

6.3 เพ่ิมสถานีฝนรายชั่วโมงที่ยังขาดเพ่ือใหฝายปฏิบัติการติดตั้ง

5 หัวขออื่นๆ 7.1 ในการติดตามสถานการณน้ําตองใชตลิ่งสําหรับการเตือนภัยเพื่อใหฝายติดตามไดใชขอมูลและขอมูลในรูปตัดตองเทากับขอมูลที่ข้ึนหนาเว็บไซต 

ฝายวิเคราะหและฝาย

ติดตามดําเนินการใหเสร็จ

กอน 13 มิ.ย.62

หมายเหตุ : ดูสรุปเนื้อหาไดตามเอกสารที่ 1

หัวขอประสานงานกับฝายปฏิบัติการ 

(เพ่ือใชในการอบรมของฝายปฏิบัติการ)
4

แจงฝายปฏิบัติการกอน   

 19 เม.ย. 62


