
แผนดําเนินการจากการฝกอบรมหลักสูตรวิเคราะหและติดตามสถานการณน้ํา เอกสารที่ 2

ลําดับที่ หัวขอหลัก หัวขอยอย กําหนดสง

1.3 จัดทํา Flood Hydrograph ชวงการเกิดน้ําทวมทุกเหตุการณ (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน)

    *ตามตัวอยางศูนยอุทกวิทยาฯภาคใต และสงไฟล Excel มาทางสวนกลาง Email hydrologypart@gmail.com 

3.1 จัดทํา Rating Curve และ Rating Table โดยตองลาก Curve  ใหถึงตลิ่งและความจุลําน้ํา

    และเผยแพรบนเว็บไซตศูนย (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน)

    *ขอมูล Rating Table ที่แสดงความสัมพันธระดับและปริมาณน้ํา ตองตรงกับระดับตลิ่งและความจุลําน้ําที่ข้ึนหนาเว็บไซต

3.2 ทําตาราง Velocity Table และเผยแพรบนเว็บไซตศูนย  (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน รูปแบบตารางสอดคลองตาม Rating table)

    *ผูจัดทํา Velocity Curve จะตองทราบ V เฉลี่ย V นอยสุด และ มากสุด จัดทําเปนตารางสรุป (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน)

    *ในการข้ึนเว็บไซตใหเพ่ิมตอทายในเนื้อหา Rating Curve Area&Velocity Curve แลวแตรูปแบบของศูนย

3.3 ใหตรวจสอบการจัดเรียงลําดับขอมูลสภาพน้ําทาตาม Code สถานีกอนหลัง (เพ่ือใหสะดวกตอการคนหา เชน C.2 C.3 C.4 เปนตน)

3.4 จัดทํา Area Curve และ ทําตาราง Area Curve 

     และเผยแพรบนเว็บไซตศูนย (เนนสถานีสําคัญที่แสดงหนาเว็บไซตรายชั่วโมงกอน รูปแบบตารางสอดคลองตาม Rating table)

    *ในการข้ึนเว็บไซตใหเพ่ิมตอทายในเนื้อหา Rating Curve Area&Velocity Curve แลวแตรูปแบบของศูนย

4.1 ฝายวิเคราะหสรางเกณฑความสัมพันธคูสถานีเตือนภัย-เฝาระวังโดยใชเกณฑ และเผยแพรบนเว็บไซต

    โดยเลือกใชเกณฑเตือนภัยแบบใช ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา หรือ ปริมาณฝน ตามความเหมาะสมของแมน้ํา

4.2 จัดทําผังคูความสัมพันธปริมาณน้ําและระดับน้ํา อัตราการไหลผานเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 100 ลบ.ม./วินาที จะมีระดับน้ําเพ่ิมข้ึนเทาไหร โดยใชขอมูล Rating Table 

    *โดยเบ้ืองตน ขอ 1 ตัวแทนลุมน้ํา และเผยแพรบนเว็บไซตหัวขอความสัมพันธ

ลําดับที่ หัวขอหลัก หัวขอยอย กําหนดสง

1.1 ฝายวิเคราะห สรางตารางชวงเวลาที่เคยเกิดน้ําทวมจากสถิติขอมูล อดีต-ปจจุบัน

     ใหตรงกับขอมูลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใหฝายติดตามไดนําขอมูลไปใชในการเตรียมติดตามเฝาระวัง

    * เผยแพรตารางชวงเวลาที่เคยเกิดน้ําทวมเพ่ิมไวกลองใหมบนเว็บไซตในหัวขอ สภาพน้ําทา

1.2 จัดทํากราฟแทงแสดงระดับน้ําสูงสุด – ปริมาณน้ําสูงสุด รายปตามขอมูลสถานีสํารวจอุทกวิทยา

     รวมถึงสามารถกําหนดไดวาในแตละชวงปที่เกิดเหตุการณน้ําทวมสูงสุดเกิดจากพายุอะไร ทําเปนตารางสรุปเผยแพรลงเว็บไซต

1.4 ในการข้ึนผังน้ําบนเว็บไซตตองระบุระยะทางแตละสถานี (กิโลเมตร) และการกําหนดเวลาในการเดินทางของน้ําในผังที่นําเสนอ 

     *หมายเหตุ ตามกรณี เชน ใชสําหรับในชวงน้ําหลาก หรือ ที่ระดับน้ําเต็มตลิ่ง เพราะความเร็วแตละชวงไมเทากัน

2 ประเมิน Inflow 5.1 หาตัวอยางทําประเมิน Inflow เข่ือน 1 ตัวอยาง

2.1 ตรวจสอบเกณฑฝนตก 24 ชม. ที่ทําใหเกิดน้ําทวม ในพื้นที่วาเปนไปตามเกณฑที่ไดกําหนดไวหรือคลาดเคลื่อน เชน เกณฑปริมาณฝน 24 ชั่วโมง

     ที่ทําใหเกิดน้ําทวมเดิม 80 ม.ม. แตเหตุการณจริงเปน 70 ม.ม. เปนตน เพ่ือจะไดปรับแกเกณฑใหถูกตองใกลเคียงเหตุการณจริงใชในการติดตามเฝาระวัง 

2.2 จัดทํากราฟแทงสถิติเปรียบเทียบปริมาณฝนที่ตกหนาเขาและหลังเขาเปนตัวอยาง 1 ลุมน้ํา *แบบฝกหัด

ภายในวันที่ 15 พ.ค. 62

Rating Curve Area&Velocity Curve

การเตรียมขอมูลสถิติ1
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หัวขอการวิเคราะห3

     การเตรียมขอมูลสถิติ1

ขอมูลปริมาณน้ําฝน ชวง ก.พ. 633

กอนวันที่ 13 มิ.ย. 62



ลําดับที่ หัวขอหลัก หัวขอยอย กําหนดสง

6.1 ตอยอดกับฝายปฏิบัติการ เสาสถิติ เสา Flood Indicator กรณีเก็บน้ําสูงไมได * เลือกชุมชนหรือเมืองที่จะไปติดตั้ง

6.2 ภาพตัวอยางผังในการนําเสนอลุมน้ํา ตัวอยางแมกลอง

6.3 เพ่ิมสถานีฝนรายชั่วโมงที่ยังขาดเพ่ือใหฝายปฏิบัติการติดตั้ง

5 หัวขออื่นๆ 7.1 ในการติดตามสถานการณน้ําตองใชตลิ่งสําหรับการเตือนภัยเพื่อใหฝายติดตามไดใชขอมูลและขอมูลในรูปตัดตองเทากับขอมูลที่ข้ึนหนาเว็บไซต 

ฝายวิเคราะหและฝาย

ติดตามดําเนินการใหเสร็จ

กอน 13 มิ.ย.62

หมายเหตุ : ดูสรุปเนื้อหาไดตามเอกสารที่ 1

หัวขอประสานงานกับฝายปฏิบัติการ 

(เพ่ือใชในการอบรมของฝายปฏิบัติการ)
4

แจงฝายปฏิบัติการกอน   

 19 เม.ย. 62


