
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2569
สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (เวลา 06.00 น.)

ปริมาณฝนตกสะสม 24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา สูงสุด 5ล าดับ

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเว ียดนาม
ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอ ่าวไทยมีกำล ังปานกลาง ส ่งผ ลให ้ภาคเหน ือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
สำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน
มีกำลังปานกลาง โดยมีคลื ่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามัน
ตอนล่าง มีคลื่นสูง 1-2 เมตร
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ปริมาณน ้าเก็บกักและใช้การ ในอ่างเก็บน ้า ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  จ านวน 496แห่ง
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*หน่วย ล้าน ลบ.ม.

1

ภาค ความจุ ปริมาณน ้าเก็บกัก ปริมาณน ้าใช้การ

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันตก

กลาง

ตะวันออก

ใต้

รวมทั งประเทศ

26,009 13,579 (52%)

10,577 4,485 (42%)

26,775 17,572 (66%)

1,838 533 (30%)

2,633 972 (37%)

8,922 4,820 (54%)

76,754 41,961
(55%)

17,990
(34%)
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ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 69

6,744 (35%)

2,661 (30%)

4,284 (32%)

431 (26%)

815 (33%)

3,055 (43%)

*หมายเหตุ %น ้าใช้การเทียบกับความจุเก็บกัก

อันดับ ที่ตั ง ปริมาณฝน (มม.)

1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 194.0

2 นครพนม สกษ. ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 133.2

3 นครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 94.7

4 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 87.5

5 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 85.8
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การบริหารจัดการน ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา

การบริหารจัดการน ้าฤดูฝน ปี 2569

4 เขื่อนหลักลุ่มน า้เจ้าพระยา (ความจุ 24,871 ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบันมีปริมาณน ้ารวม 12,467 ล้าน ลบ.ม. (50%)

เป็นน ้าใช้การ 5,759 ล้าน ลบ.ม. (32%)

ปริมาณน้้ าจากพื้นที่ ตอนบนที่ ระบายจากเขื่ อนภูมิพล 
สิริกิติ์  และแควน้อยฯ ไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้้ าเจ้าพระยา 
บริเวณสถานีวัดน้้า C.2 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ ปัจจุบัน 
664 ลบ .ม . /วินาที .ไหลมารวมกับปริ มาณน้้ า  Side. flow
ท้าให้มีปริมาณน ้าในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 
671 ลบ.ม./วินาที.กรมชลประทาน บริหารจัดการน้้า ดังนี้

ระบายน ้าฝัังตะะวันออก คิดเป็น 32% (216 ลบ.ม./วินาท)ี
ระบายน ้าฝัังตะะวันะก คิดเป็น 43% (285 ลบ.ม./วินาท)ี
ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) คิดเป็น 25%
(170 ลบ.ม./วินาที) 
นอกจากนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้้าลงสู่แม่น้้าป่าสัก 

15 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 6 ลบ.ม./วินาที 
ก่อนไหลมาบรรจบที่แม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณสถานี C.29B อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี เฉลี่ย 121 ลบ.ม./วินาที

2

พื นที่ น ้าต้นทุน 
ณ 1 พ.ค.69

แผนจัดสรรน ้า
1 พ.ค.69 – 31 ต.ค.69

ผลจัดสรรน ้า คงเหลือ

ทั งประเทศ
21,398 14,956 8,404 (56%) 6,552 (44%)

เจ้าพระยา 7,533 4,500 3,302 (73%) 1,198 (27%)

แม่กลอง 4,211 4,000 138 (3%) 3,862 (97%)

การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2569 (1 ก.ค. 69) 

แผนเพาะปลูก

ผลเพาะปลูก

ทั งประเทศ ข้าวนาปี พืชไร่ - พืชสวน รวม

16.97

10.42

0.58

0.19

17.55

10.61
แผนเพาะปลูก

ผลเพาะปลูก

เจ้าพระยา ข้าวนาปี พืชไร่ - พืชสวน รวม

8.08

6.41

0.12

0.09

8.20

6.50

ความต้องการใช้น ้า 32,237 ล้าน ลบ.ม.

ความต้องการใช้น ้า 10,653 ล้าน ลบ.ม.

หน่วย : ล้านไร่

อ่าวไทย

ภูมิพล

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (C.2)

ระบายน ้าฝ่ังตะวันตก 

แม่น ้าป่าสัก

แม่น ้า
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
(C.29B)

ป่าสักชลสิทธิ์
124 / 872
(14%)

เข่ือนเจ้าพระยา (C.13)

สิริกิติ์
4,856 / 9,510

(51%)

7,255 / 13,462
(54%)

ปัจจุบัน/ความจุ 
(%)

อ่างเก็บน้ำ
(ล้านลบ.ม.)

ปริมาณน้ำ/ ความจุลำน้ำ
(%)

สถานีวัดน้ำ
(ลบ.ม./วินาที)

664 / 3,735
(18%)

ระบายน ้าฝ่ังตะวันออก 
285 / 465
(61%)

216 / 275
(79%)

170 / 2,720
(6%)

121 / 3,600
(3%)

671

เกณฑ์อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่

81% ขึ นไป เกณฑ์น ้าดีมาก

51 - 80% เกณฑ์น ้าดี

31 - 50% เกณฑ์น ้าพอใช้

≤30% เกณฑ์น ้าน้อย

แควน้อยบ้ารุงแดน
231 / 939
(25%)

หมายเหตุ ศักยภาพในการระบายน้ำ
ช่วงฤดูน้ำหลาก ก.ค. - ส.ค.

น ้าต้นทุน ณ 1 ก.ค.69

ความต้องการใช้น ้า 3,999 ล้าน ลบ.ม.

เก็บเกี่ยว - - - เก็บเกี่ยว - - -

การจัดสรรน ้าฤดูฝนปี 2569

การจัดสรรน ้าฤดูฝนปี 2569

(1 ก.ค.69 – 31 ธ.ค.69)

การจัดสรรน ้าฤดูฝนปี 2569
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เครื่องสูบน ้า เครื่องผลักดันน า้ เครื่องจักรกล
สนับสนุนอ่ืนๆ

312/1,914 ชุด 4/367 คัน 74/3,248 หน่วย

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น ้าและการบริหารจัดการน ้าฤดูฝน ปี 2569

ระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2569

664 ครั้ง

สะสม 5,289 ครั้ง

การช่วยเหลือเคร่ืองจักร-เคร่ืองมือฤดูฝนปี 2569

หมายเหตุ ผล/แผน

จ านวนครั้ง
ประชาสมัพันธ์

จ านวนเกษตรกร
ท่ีรับการฟงัประชาสมัพันธ์

1,737 คน
สะสม 21,819 คนรวม 390 หน่วย

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือ

แม่น ้า สถานีเฝ้าระวัง/ควบคุม เกณฑ์เฝ้าระวัง ค่าความเค็มวันน้ี

แม่น ้าเจ้าพระยา ประปาส าแล จ.ปทุมธานี 0.25 0.16 (ปกติ)

แม่น ้าบางปะกง วัดบางคาง 1.00 0.14 (ปกติ)

แม่น ้าท่าจีน
ด้านนอกคลองจินดา 0.75 0.24 (ปกติ)
ด้านในคลองจินดา 0.75 0.17 (ปกติ)

แม่น ้าแม่กลอง อัมพวา 2.00 0.12 (ปกติ)

คุณภาพน ้า (ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ก.ค. 69 เวลา 07.00 น.)
หน่วย : กรัมต่อลิตร

โครงการชลประทานกิ่วลม-กิ่วคอหมา ส้านักงานชลประทานที่ 2 
ลงพื้นที่พิจารณาศึกษาความเหมาะสมงานปร ับปรุงเสริมขอบคอนกรีต
คลองซอย 15.2L-RMC.กิ่วลม ระยะที่ 2 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพ่ือเสริมความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันการ
พังทลายของคันคลองจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ และสามารถ
บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษายมน่าน ส้านักงานชลประทานที่ 3
ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตัดหญ้า สิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณประตูระบาย
น้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที ่ 11 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การบริหารจัดน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้าง ส้านักงานชลประทานที่ 4 ลงพื ้นที ่ติดตาม
ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้ ตำบลวังหงส์ 
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของงาน พร้อมรับแนว
ทางการเร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้พร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝน

โครงการชลประทานชลบุรี ส้านักงานชลประทานที่ 9 ลงพื้นที ่
ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการกักเก็บและบริหารจัดการน้ำ
พร้อมทั้งติดตามปัญหาและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นท่ี


